本がソフトウエアのアップデートについて 

本体ソフトウェアは、機能向上のため、アップデートされる可能性びあ0ます。 
アップデートの情報については、し处下のホームページをご覧ください。 
http://www.sony.jp/support/audio/ 

ro & Aj ホームべージ 

お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情報を、し处下のホームペー 
ジで確認でさます。 

http://www.sony.jp/support/faq.html 
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7ルチチヤンネル 
インテグレートアンプ 


取扱説明書 


お買い上げいただをあ0びとラございまず。 

A ' -が午 I 電気製品は安全のためのを意事項を守5ないと、火災や 

言口 I 人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取0扱い 
かたを示しています。 この取巧説明書と別冊の r まをのために J をよ<ぉ読 

みの5え、 製品を安全にお使いくださし、。 

お読みになったあとは、いつでを見5れるところに必ず保管してくださし、。 
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この取巧説明書について 


この取扱説明書では、主に付属の U モコンのボタンを 
使った操作のしかたを説明しています。 U モコンと同 
じ名前の本体のボタンは、同じ働さをします。 

付属の電源コードについて 

付属の電源コードは本機専用です。他の電気機器では 
使用でさません。 

A このマークは「高温ま意 （Hot 
Surface )」 を意味します。 

動作中に、この面をさわると熱く感じる 
-ことびありまず。 

商標について 

本機はドルビー*デジタルデコーダー EX ) およびド 
ルビープ□□ジック川、 llx 、 llz ) Dolby Digital 
円 us、Dolby TrueHD デコーダー、 MPEG -2 AAC 
( LC ) デコーダー、 DTS ** ( DTS - ES および DTS 96/ 
24) デコーダー、 DTS - HD デコーダー 、 DTS Neo:X 
デコーダーを搭載しています。 

* ドルビーラボラト I 」ーズか日の実施権に基づを聲造され 
ていまず。 

Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic、Surround EX ' AAC 
□ゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラト1」ーズの商標 
です。 

** 米国特許番号日,956,674、己,974,380、5,978,762、 
6,487,535、6,226,616、7,212,872、7,003,467、 
7,272,567、7,668,723、7,392,195、7,333,929、 
7,548,853、その他米国および米国外で特許申請中の実 
施権に基づを製造されています。 DTS - HD 、 シンボル、 
および DTS - HD とシンボルの組み合わせは登録商標で 
す。また DTS-HD Master Audio は DTS 社の商標で 
す。製品にはソフトウェアび含まれています。 ◎ DTS , 
Inc . All Rights Reserved . 

マルチチャンネルインテグレートアンプは、 High - 
Definition Multimedia Interface ( HDMI ™) 技術を 
搭載しています。 

HDMI、HDMI ロゴ、及び High-Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC 
の商標または、登録商標です。 

本製品に搭載されているフォントの書体「新ゴ R 」 は 
株式会社モ U サワより提供を受けており、これらの名 
称は同社の商標であり、フォントの著作権ち同社に帰 
属します。 


iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch は、 
米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標で 
す。 


Made for 

圖 iPod 因 iPhone 


「Made for iPod」、「Made for iPhone 」 とは、それ 
ぞ机 Pod 、 iPhone 専用に接続するよう設計され、アッ 
プルび定める性能基準を満たしているとデべ□ッパに 
よって認定された電モアクセヴ U であることをおしま 
す。アップルは、本製品の機能およびま全および規格 
への適合について一切の責任を負いません。本製品を 
iPod 、 又は、 iPhone と共に使用すると、ワイヤレス機 
能に影響を及ぼす可能性びあります。 

DLNA、DLNA CERTIFIED は 、 Digital Living 
Network Alliance の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows 
Media は、米国 Microsoft Corporation の米国及びそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

本製品には Microsoft の知的財産権の対象である技術 
び含まれています。 Microso けから使用許諾を得るこ 
となく、この技術を本製品 LU 外で使用または頒巧する 
ことは禁じ6れています。 

コンテンツ所有者は 、 Microsoft PlayReady ™ のコン 
テンツアクセス技術を利用して、著作権保護コンテン 
ツ等の知的財産を保護していまず。本機は PlayReady 
で保護されたコンテンツおよび/または WMDRM で 
保護されたコンテンツへのアクセスに円 ayReady 技術 
を利用しています。本機びコンテンツの利用を正しく 
制限しない場合、コンテンツ所有割ま、 PlayReady で 
保護されたコンテンツを利用する機器の能力を取り消 
すよラ Microsoft に要ホすることびでさまず。この取 
り消しにより、著作権保護されていないコンテンツま 
たは他のコンテンツアクセス技術で保護されたコンテ 
ンツに影響び及ぶことはありません。コンテンツ所有 
ちは、自らのコンテンツへのアクセスに際し、 
PlayReady のアップグレードを要ホする場合びありま 
す。アップグレードを拒否した場合は、アップグレー 
ドび要巧されるコンテンツにアクセスできないように 
なりまず。 

MPEG Layer -3 オーディオコーディング技術とその特 
許は 、 Fraunhofer HS および Thomson から許諾され 
ています。 

"ブラビアリンク"および "BRAVIA Link " □ゴはソ 
二一株式会社の登録商標です。 

" x . v . Color " および " x . v . Color " □コ'は、ソニー株 
式会社の商標です。 
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"プレイステーション®’’は株式会社ソニー.コン 
ピュータエンタテインメントの登録商標です。 

" AVCHD " はノ（ナ ソニッ ク株式会社と ソニー 株式会社 
の商標です。 

"ウォークマン"、 " WALKMAN "、" WALKMAN " □ 
3は、ソニー株式会社の登録商標です。 

" Android " は Google Inc . の登録商標または商標で 
す。 
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本機の特長 


さおな接続、フオーマツトに巧応 


特長 

説明 

ぺージ 

7ルチチヤンネル 

最大 9.1 チヤンネルまでの出力に対応。 

フ□ント八イチヤンネル用スピーカー端子を装備。 

(スピーカー同時出力は7チヤンネルまで） 

19、21 

さまざまな規格に対応 

Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio / DSD / マルチチヤンネル U ニア PCM / 
FLAG などの各種フォーマットに対応。 

18 

HDMI 

HDMI 入力を前圃こ1系統、媛面に5系統（うち IN 3および IN 4の2系統は高音質の for 

23、25、27、 


Audio 端子)、 HDMI 出力2系統を装備。多彩な機器の接続が可能です。 

29、32 


Deep Color 、 x . v . Color 、3 D 伝送、オーディオ U ターンチヤンネル （ ARC ) など、 
さまざまな HDMI 規格に対応。 

33、69 


HDMI 機器制御機能で、本機とつないだ機器と連動び可能。 

65 

ネツトワーク 

スイッチング八ブ機能付を LAN 端子を4ポート搭載。 

40 


インターネットビデオのスト U —ミング再生に対応。 

50 


DLNA に準拠したホームネットワーク機能で、ホームネットワーク上のコンテンツ再 
生に対応。 

50. 53 

USB 

USB 接続で iPhone / iPod 上のコンテンツを簡単に再生。 

49. 52 


US 目接続で US 巨デバイス/ウォークマン上のコンテンツを簡単に再生。 

48 


US 目接続でパソコン上のコンテンツを簡単に再生。 

48 

マルチゾーン 

別の部屋からわ音楽や映像を楽しめます。 

60 

よ日よい画質、音質 

特長 

説明 

ぺージ 

映像のアップコンパ‘ート 

アナ□グ映像信号をアップ/ダウンスケーリング。 HDMI に出力する場合は、最大 

108 Op までのアップコンバートが可能。 

2 nd ゾーン用映像出力ちアップコンバート、アップスケー U ング可能。 

17 

D - C . A - C - 

D . C . A . C . (Digital Cinema Auto Calibration (自動音場補正)）機能搭載。 

さらに、スピーカ ー U □ケーシ ヨン 機能、 A . RM . (Automatic Phase Matching 
(自動位相マッチング)）機能で、スピーカー音源を補正し、サラウンド効果を向上さ 
せます。 

81、82 

各種リスニングモード 

さまざまなスピーカー接続や音源に応じ、最適な音をつく0だします。 

(Dolby Pro Logic llz/DTS Neo : X / HD - D . C . S . など） 

己已、己6 

圧縮音声を高音質で再現 

D.LL (Digital Legato Lenear ) 機能により、圧縮音声を高音質で再現。 

86 

H . AT . S . 

HATS . (High quality Audio Transmission System ) 機能により、 HDMI 接続し 91 
たスーパーオーディオ CD プレーヤーからの信号を高音質に伝送。 

便利な機能 

特長 

説明 

ぺージ 

かんたん、便利に操作 

GUI (Graphical User Interface ) を搭載。テレビ画面を見ながら、本機を直感的 
に操作でをます。 

45 


Easy Setup で、本機の基本設定を手軽に行えまず。 

43 


つないだ機器やマルチゾーンち操作でをる多機能リモコンと、基本操作をシンプルに 
巧ラための簡単 U モコンが付属。 

13、1己 


EASY AUTOMATION ボタンでさまざまな設定を一括呼び出し。 

72 

シーンに応じて 

音量に応じて最適なサウンドに調整する Sound Optimizer 機能 

58 


音量を適切なレベルに自動調整ずる Advanced Auto Volume 機能 

59 

映像と音声のずれを補正する A/V Sync 機能 

87 

本機びスタンバイの状態でち HDMI 信号を伝送するバススルー機能 68 


68 






その他 


特長 

説明 

ぺージ 

環境に配慮 

操作や信号の入力がないときに自動的に本機をスタンバイ状態に切0換えるオートス 
タンバイ機能 

96 

さ6に便利に 

「ES Remote 」 をインス!ルすることで、お持ちのスマートフオン*か5ち本機を 
操作でをます。 

* iPhone/iPod touch . Android 携帯に対応 

72 
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切り換える . 69 

他の映像/音声入力端テを使ラ . 70 

スマートフオンで本機を操作ずる . 72 

本機のさまざまな設定を保をしてか日一括で 

呼び出ず （Easy Automation ). 72 

ス U - プタイマーを使ラ . 74 

本機を使って録音/録画ずる . 7已 

本体と U モコンのコマンドモードを 

切り換える . 75 

バイアンプ接続ずる . 77 


設定を変更する 

Settings メニューの使い方、た . 78 

Easy Setup . 81 
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各部の名前と働を 



かないところに保管してください。 


圧 ]!/ の ON/STANDBY ( 電源オン / スタンバイ） 

本機（アンプ）の電源を入/切します。電源び入るとボタ 
ンの上にあるランプが緑色に点なします。 

「Control for HDMI 」（91 ぺージ )、 「Pass Through 」 

(91 ぺージ )、 「Network S ね ndby 」（93 ぺージ）のいず 
れかを rOnJ に設定した場合、または 2 nd ゾーン 3 rd 
ゾーンの電源び入っている場合は、本機がスタンバイ状態 
時に1/のの上にあるランプびオレンジ色に点なします。 

回 SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 

回 SOUND OPTIMIZER (58 ぺージ） 

团 CALTYPE 

Auto Calibration 機能の補正タイプを設定しまず （81 
ぺージ)。 

固 U モコン受光部 

U モコンか日の信号を受信します。 

固 2CH/A.DIRECT 、 A.F.D. 、 MOVIE/HD-D.C.S .、 
MUSIC (54 、 55 、 56 ぺージ） 

回表示窓 （ 10 ページ） 

图 DIMMER 

表示窓の明るさを切0換えまず。 

回 DISPLAY MODE (101 ぺージ） 

画 INPUT MODE (69 ぺージ） 


回 HD-D.C.S. ランプ 、 BERLIN PHILHARMONIC HALL 
ランプ 、 TRUE CONCERT MAP 円 NG ランプ （ 55 、 

56 ぺージ） 

回 EASY AUTOMATION 1、2 口 2 ぺージ） 

画 HDMI OUT (A/B/A+B/OF 円 （ 68 ぺージ） 

囲 PHONES 端子 

へッドホンをつなざます。 

圆 TONE MODE 、 TONE つまみ 

TONE MODE をくり返し巧して、 BASS または TREBLE 
を還びます。続けて TONE つまみを回してスピーカーの 
高音域/ほ音域レベルを調節します。 

圆 AUTO CAL M に端子 （ 81 ぺージ） 

回 iPhone/iPod ( み （ USB) ポート 、 VIDEO IN 端子） 
(48 、 49 、 52 ぺージ） 

画 VIDEO 2 IN 端モ （ 32 ぺージ） 

圆 LEVEL MODE 、 LEVEL つまみ （ 99 ぺージ） 

LEVEL MODE をくり返し巧して調整するスピーカーを 
選びまず。続けて LEVEL つまみを回してレベルを調節し 
ます。 

國 MULTI CHANNEL DECODING ランプ 

マルチチヤンネル音声びデコードされているとをに点なし 
ます。 
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國 ZONE SELECT、POWER (60 ページ） 

SELECT をくり返し押して、 2 nd ゾーン、 3 rd ゾーン、ま 
たは六インゾーンを選びます。 POWER を巧すたびに、 
選んだゾーンへの信号出力を入/切します。 

國 INPUT SELECTOR つまみ 

再生する入カソースを選びます。 

Snd ゾーンまたは 3 rd ゾーンの入カソースを選ぶには、 
ZONE SELECT (國）を押して先に 2 nd ゾーンまたは 
3 rd ゾーンを選び（表示窓に 「ZONE 2 [入力名]」または 
「ZONE 3 [入力名]」と表示されます 。）、 INPUT 
SELECTOR つまみを回して入カソースを選びます。 

國 HDMI IN 6 (32 ぺージ） 

國 MASTER VOLUME つまみ （ 47 ぺージ） 


表巧な 


の 


回 


回 


^ w|LHi rnrc |『 riir 可 

产.||油 〕 S [曲 


[SBy\S^\SBR/ 


固 


AUTO HDMI COAX OPT MULTI ARC 


A+Bl| 忆 LEEPI 


JW -1 adIP-RANGE 田 D + EX DTS-HD MSTR HIRESmTrueHDmPLIh 
fPIL^A.P.M. EQL-PCM AAC DTS-ES96/24DISC MTX NEO：X 
(BI-AMPlD.CAC. 任)丄丄.か. A.T.S]DSD 


面画 


101112 


ZONE 2 
ZONES 


VOLUME dB 

I no o 

iijOjj 


D.RANGEI 

JJD + EXIIDTS-HD MSTR HI RESI 田 TrueHDI 田 PLII xzl 

A.P.M.IIEQ 

L-PCMIIAAQIDTS-ES 96/24 DISC MTXINEO：XI 

E 

1 1 

S 1 

I 1 

IDSDI 

1 m 1 

g i 

1 


[USW 

アクティブサブウーファーをつないでいる場合、音声信号 
が SUBWOOFER 端子から出力されているときに点灯し 
ます。 

回 再生チャンネル表示 

文字（し C 、 R など）は、デコードしているチャンネル 
を表示します。文字の周0の枠は、スピーカーセッティン 
グに基づいて、本機がソース音源をどのようにダウンミッ 
クスおよび拡張しているかを表示します。 

L 

フ□ント左 

R 

フ□ントち 

C 

センター（モノラル） 

LH 

フ□ント八イ左 

RH 

フ□ント八イち 

SL 

サラウンド左 

SR 

サラウンドち 

S 

サラウンド（モノラル/プ□□ジック処理されたサラウン 
ド成分） 

SBL 

サラウンドパック左 

SBR 

サラウンドバックち 

SB 

サラウンドバック （6.1 チャンネル処理されたサラウンド 
バック成分） 

例：記録お式：日.1 

スピーカーパターン： 3/0.1 
サウンドフィールド： A . F . D . Auto 


团 INPUT 表示 

現在、本機に入力されている信号を表示します。 

AUTO 

INPUT MODE が 「 AUTO 」 に設定されているときに点 
灯します。 

HDMI 

COAX 

OPT 

MULTI (MULTI CHANNEL INPUT) 

ARC (69 ぺージ） 

[4] HDMI OUT A+B (68 ぺージ） 

固 SLEEP 口 4 ぺージ） 

固 ZONE 2、 ZONE 3 (60 ぺージ） 

团 L.F.E. 

入力信号に L . F . E . (重低音効果）のチャンネルが存在して 
いるとをに 「 LF . E .」 の艾字が点灯します。また、実隙に 
し F . E . 信号の音が再生されているとをには、艾字の下の 
バーが信号のレベルに応じて点灯します。し F . E . 信号は、 
すべての部分に記録されているとは限らないため、多<の 
場含、バーは点灯と消灯をくり返します。 

图スピーカー表示 （ 43 ページ） 

图 BI-AMP 口 7 ぺージ） 

晒 D.C.A.C. (81 ぺージ） 

Auto Calibration 機能の測定結果が適用されているとを 
に点灯します。 

因 ] D.LL (86 ぺージ） 

画 H.A.TS. (91 ぺージ） 

圆 VOLUME 

現在の音量を表示しまず。 

画 D.RANGE 

ダイナ S ックレンジの圧縮が働いているとをに点灯しま 
す。 


rsw\ fL II c || R] 

SL SR 
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圆ドルビーデジタルサラウンド表示 

ドルビーデジタルフォーマツトの信号をデコードしている 
ときに、該当する表示が点灯します。 

□□D 

Dolby Digital 
□□D+ 

Dolby Digital Plus 

□□D EX 

Dolby Digital Surround EX 

圆 DTS-HD 表示 

DTS - HD 信号をデ〕ードしているときに点打します。 

DTS-HD 

なの表示ととわに点打します。 

MSTR 

DTS-HD Master Audio 

HI RES 

DTS-HD High Resolution Audio 

回 □□TrueHD 

Dolby TrueHD 信号をデコードしているとをに点灯しま 
す。 


96/24 

DTS 96 kHz /24 ビット信号をデ]-ドしているときに点 
灯しまず。 

D に C 

DTS-ES Discrete 6.1 

MTX 

DTS-ES Matrix 6.1 
國 NEO:X 

DTS Neo:X Cinema / Music / Game モードのときに点灯 
しまず。 


圆ドルビープ□□ジック表示 

ドルビープ□□ジック処理をしているときに、該当するい 
ずれかの表示が点灯します。マトリックスサラウンドデ 
コード技術によって、入力信号を日.1チャンネルまたは 
7.1 チャンネルに拡張します。 

□□PL 

Dolby Pro Logic 

□□PLII 

Dolby Pro Logic II 

□□PLIIx 

Dolby Pro Logic I lx 

□□PLIIz 

Dolby Pro Logic llz 
画 A.RM. (82 ぺージ） 

A . P . M . (Automatic Phase Matching (自動位相マッチ 
ング )） 機能が働いているとをに点灯します。 

國 EQ 

イコライヴーが働いているときに点灯します。 

图 L-PCM 

U ニア PCM 信号が入力されたとをに点灯します。 

國 AAC 

MPEG 2 AAC 信号が入力されたときに点灯します。 

國 DSD 

DSD (Direct Stream Digital ) 信号を受信しているとき 
に点打します。 


國 DTS (-ES ) 表示 

DTS または DTS - ES 信号を入力しているときに点灯しま 
す。 

DTS 

DTS 信号をデコードしているときに点灯します。信号や 
デコードのフオーマットによって、次の表示も点灯しま 
す。 

DTS-ES 

デコードのフオーマットよって、なの表示ととちに点灯し 
ます。 
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面面 

圧]み （USB) ポート （36 ぺージ） 

U ! l ^ 


面 


回 


回 RS232C 端モ 


保守、サービス用です。 

固 デジタル入出力部 

OPTICAL (光）デジタル音芦入出力端子 
(23、27、29、37ぺージ） 

COAXIAL (同軸）デジタル音声入力端子 
(26、34ぺージ） 

HDMI 入出力端テ* 

(23、25、27、29ぺージ） 


© 


1 


团 LAN ポート（スイッチング A ブ） （40 ぺージ） 


巧 


固映像と音舌の入出力部（23、26、27、29、31ぺージ） 

© 映像入出力端子* 


音亩入出力端子 




I音亩出力端子 
gj 映像出力端子 
(60 ぺージ） 


回 


固 コンポーネント映像入出力部（23、26、29ぺージ） 

◎ " Y、 Pb 、 Pr 入出力端テ* 

◎，’ 

团ソニー製機器、その他が部機器のコント□ール端子 
@ 旧 REMOTE 入出力端子 （60 ぺージ） 

マルチゾーン機能を使用するときに旧 U ピーター(別売） 
をつなざます。 

(Q) TRIGGER OUT 端子 （95 ぺージ） 

1 2 V 卜 U ガ対応の他の機器や、 2 nd ゾーンまたは 3 rd ゾー 
ンにあるアンプの電源を連動してオン/オフずるとをにつ 
なぎます。 


图音青入出力部 

"© 


音亩入出力端子（34、37、38ページ） 


© j © j © 

© 

©[©!0 

© 


マルチチャンネル入力端子（26、34ぺージ） 





mm 

mM 

瞬励 

PRONT JSUDWy ， 


lU9WOOf£n 


PRE0UT (プ U アウト）出力端モ （22 ぺージ) 

外部のノ V ’ワーアンプなどとつなざます。 


回スピーカー出力部 （21 ベージ） 


:選んだ入力の映像を見るには、お持ちのテレビを HDMI OUT 
端テまたは MONITOR OUT 端テにつないでくださいに3 
ぺ-ジ）。 




SPEAKERS 


SURROUND BACK(Z0NE2) 


麵藤赫禱 


F 帕 NT|g/FR0W HIGH 
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リモコン 


田1/の（電源オン/スタンバイ) 

本体の電源を入/切します。 


本機や他の機器を操作するには、付属のリモコンを 
使ってください。初期設定ではソニー製の映像/オー 
ディオ機器を操作でさるようになっています （103 
ページ)。 

を機能リモコン （ RM - AAL 039) 




邸 

卸 


邸 

Mr 
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Wr 
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• DISPLAY AMP MENU 
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TUNING + 

► 。1 I 

の 
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TV VO 广 
MASTER VOL PRESET 


琴 
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EASY AUTOMATION 

曲; s® 

X2 

本 

ユ 

ロト 


TOP *ENU 


晒 

切 

晒 

-m 

個 

の 

晒 


晒 


個 


图 AVi/CD (電源オン/スタンバイ） （103 ぺージ） 

U モコンに登録されている機器の電源を入/切します。 

团 ZONE (60 ベージ） 

团 AMP 

本機メインゾーンの IJ モコン操作を有効にします。 

固 TV INPUT 

TV (画）を巧したあと TV INPUT を巧して、テレビの入 
力信号を還びます。 

固 GUIDE 

SHIFT (國）を巧したあと GUIDE を巧して、番組表を表 
术しぶす。 

团 D.TUNING 

SHIFT (國）を巧したあと D . TUNING を押して、放送局 
を手動受信するモードにします。 

固 ENT/MEM 

SHIFT (國）を押したあと数字ボタンでチャンネルや 
ディスク、トラックを選び、 ENT / MEM ボタンを押して 
確定します。 


图 WATCH、LISTEN (47 ぺージ） 

圆 SOUND FIELD +/- (54、55、56ぺージ） 

回 カラー ボタン 

テレビ画面に表示されるガイドに応じて働をます。 

画 AMP MENU (97 ぺージ） 

画© ♦/*/*/* 

*/*/♦/* を押して項目を選びます。続いて©を押して、 
選択を決定します。 

圆 TOOLS/OPTIONS (45、51ぺージ） 

オプション六ニューを表示、選択します。 

圆 HOME (45 ぺージ） 

圆◄◄/►►リ、画リ、■■ぅ)、►りろ、 w / wi ) 

DVD プレーヤーやブルーレイディスクレコーダー 、 CD 
プレーヤー、 MD デッキ、カセットデッキ、前面 USB 
ポート、ネットワークにつないだ機器や、インターネット 
ビデオなどを操作します。 

回 PRESET +2)/- 

プ U セットした放送局を選ぶときに巧します。 

TVCH +2)/- 

TV (國）を押したあと TV CH +/—を巧して、テレビや 
BS デジタルチューナーのチヤンネルを選びます。 


ごま意 

• U モコンを使ラとさは、 U モコン受光部に直射日光や照明器具 
などの強い光び当たらないよラにごを意ください。誤動作の原 
因とな0ます。 

• 機能の説明は、例としてあげています。お使いの機器によって 
は、上記の操作びでさなかったり、説明されているとお0に動 
かない場合があ0ます。 


ちよつと一言 

本機が U モコン操作に反応しないとさは、すべて新しい電池に交 
換して < ださい。 
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画 EASY AUTOMATION 口 2 ぺージ） 
d 

TV (國）を巧したあと d を巧して、デジタル放さのテレ 
ビやラジオ番組および連動データを表示しまず。 

SLEEP (74 ぺージ） 

画 RM SET UP 口 6 ぺージ） 

國 FAVORITES (51 ぺージ） 

回 TV 

巧して黄色で表記されたテレビを操作でをるボタン操作に 
切り換えます。 

國 SHIFT 

巧してピンク色で表記されたボタン操作に切り換えまず。 

國入力切 0 換え用ボタン 

使用する機器を選びます。 

入力切0換え用ボタンを巧ずと、本体の電源び入0ます。 

画数字ボタン 

SHIFT (國）を巧したあと数宇ボタンを巧して、数宇を 
入力しまず。 

TV (國）を巧したあと数宇ボタンを巧して、テレビの 
チャンネルを選びます。 

國 

SHIFT (國）を巧したあと-/--を巧して、数宇ボタンで10 
じ(上の数字の DVD プレーヤーやブルーレイディスクレ 
コーブー、 CD プレーヤー、 MD デッキのトラックを選べ 
ます。 

國 SOUND OPTIMIZER (58 ぺージ） 

國 HDMI OUTPUT (68 ぺージ） 

國 DISPLAY 

インターネットビデオやホームネットワーク上のコンテン 
ツを再生時に、テレビ画面にコント□ールバネルを表示し 
ます。 

國 RETURN/EXIT 

前のメニューに戻るとをやメニューを消ずときに巧しま 
す。 

國 

再生コンテンツのみし前に戻る、または少し先に進みま 
す。 

画 D に C SKIP 

マルチディスクチェンジャーを使っているときに、ディス 
クを逞びまず。 

國 MASTER VOL +!_ (47 ぺージ） 

TV VOL +/- 

TV (画）を巧したあと TV VOL +/- を巧して、テレビ 
の音量を調節しまず。 

MUTING (47 ぺージ） 

TV (國）を巧したあと MUTING を巧して、テレビを消 
白しまず。 

國 MACRO 1、 MACRO 2 り 06 ぺージ） 

國 TOP MENU 

BD - ROM や DVD のトップメニューを表示しまず。 

AUDIO 

SHIFT (國）を巧したあと AUDIO を巧して、音声フォー 
マット、トラックを還びます。 


國 POP UP/MENU 

BD - ROM のポップアップメニューや DVD のメニューを表 
のします。 

SUBTITLE 

SHIFT (國）を巧したあと SUBTITI _ E を巧して、字幕言 
語を還びまず。 

リ各機器を操作でさるその他のボタンについては、102ページ 
の表をご覧 < ださい。 

2) 数字ボタンの 5 ATV および ►、 PRESET +八 V CH +には、 
凸点（突起）び付いています。操作の目印として、お使いく 
ださい。 
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簡単リモコン ( RM - AAU 124) 

本機の操作専用の U モコンです。主な機能をシンプル 
な操作で使ラことびでさます。 



圧 ]I/ の（電源オン / スタンバイ） 

本体の電源を入/切します。 

回 2CH/A.DIRECT. A'F.D. 、 MOVIE、MUSIC (54 、 

55 、 56 ぺージ） 

回 AMP MENU (97 ぺージ） 

团贷 */■*•/♦/♦ 

♦/♦/♦/* で項目を選びます。続いて©を巧して、選択を 
決定します。 

固 OPTIONS (45 、 51 ぺージ） 

固 HOME (45 ぺージ） 

团►、■、 I 

前面 USB ポート、ネットワークにつないだ機器や、イン 
ターネットビデオなどを操作します。 

图 INPUT SELECTOR 

图 MASTER VOLUME +/- (47 ベージ） 

MUTING (47 ぺージ） 

画 RETURN/EXIT (45 ぺージ） 

回 DISPLAY 

インターネットビデオやホームネットワーク上のコンテン 
ツを再生時に、テレビ画面にコント□ールバネルを表示し 
ます。 

回 HDMI OUT (68 ぺージ） 
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接続と準備 


機器をつなぐ前にお読み<ださい 

コード類をつなぐとさは、必ず霞源コードを抜いてください。 


スピーカー を設置ずる 

「準備1:スピーカーを設置する」 （19 ページ）をご覧ください。 


テレビおよび映像機器を接続ずる 

画質は接続する端モによって変わります。ちの図をご覧に 
な0、機器の端テにをった接続を選んでください。 

本機には映像変換機能びあります。詳しくは「映像信号の 
変換機能について」 （17 ページ）をご覧ください。 


Q ： テレビに HDMI 端モびありますか？ 

いいえ： r 準備2 :テレビを接続する」に3ページ）の HDMI 端子がないテレビの接続および「準備3 :映像機器を接続 
する」に日ページ）をご覧くださし、。 

はい： 「準備2 :テレビを接続する」に3ページ）の HDMI 端子があるテレビの接続および「準備3 :映像機器を接続 
する」に5ページ）をご覧くださし、。 


♦ 


オーディオ機器を接続ずる 

「準備4 :オーディオ機器を接続する」巧4ページ）をご覧ください。 


♦ 


圓ルけ国 


© 

© 

© 




m 


デジタル 


アナ□グ 



高画質 


本体とリモコンの準備をずる 

「準備6 :本体と U モコンを準備する」 （41 ページ）をご覽ください。 


本機を設定ずる 

r 準備7 : Easy Se 山 P で初期設定を行う」 （43 ぺージ）をご覧ください。 


接続機器の音声出力を設定ずる 

r 準備8 :接続機器の設定をする」 （44 ページ）をご覧ください。 


マルチゾーン接続について詳しくは 61 ぺージをご覧ください。 
バイアンプ接続について詳しくは 77 ぺージをご覧ください。 


16 








































映像信号の巧換機能について 


本機には映像信号の変換機能びあります。 

• コンポジット映像信号を HDMI 映像信号、コンポーネント映像信号に変換でさまず。 

• コンポーネント映像信号を HDMI 映像信号、コンポジット映像信号に変換でさまず。 

初期設定では、下の表のよラに、つないだ機器からの映像信号を HDMI OUT 端モまたは MONITOR OUT 端モか6 
出力します。お使いのモニターの解像度にあった映像変換機能に設定することをおすすめします。 

映像変換機能の詳細については、「映像設定 (Video Settings )] (88 ぺージ）をご覧ください。 


出力端子 

入力信号 
(つなぐ端子） 

HDMI OUT A/B 

( 1080 p まで） 

COMPONENT VIDEO 

MONITOR OUT 

( 1080 ほで） 

MONITOR VIDEO 

OUT 

VIDEO 1 OUT 

HDMI 0 央像 (HDMI IN ) 

O 

X 

X 

X 

コンポジット映像 (VIDEO IN ) 

o 

か 

O* 

O 

コンポーネント映像 
(COMPONENT VIDEO IN ) 

o 

か 

O* 

X 


〇 :映像信号を出力します。 

X :映像信号を出力しません。 

* TResolutionJ (88 ページ）の設定によっては映像信号び出力されないことびあ0ます。 


映像のを換機能のごを意 

解像度変換した映像信号は、 COMPONENT VIDEO 
MONITOR OUT 端テと HDMI OUT 端テに同時に出力 
できないことびあります。 COMPONENT VIDEO 
MONITOR OUT 端テと HDMI OUT 端テの両方につな 
びっている場合は、 HDMI OUT 端テからの出力び優先 
されます。 

録画機器をごなぐには 

録画ずる場合は、録画機器を本機の VIDEO OUT 端モ 
につないでください。 VIDEO OUT 端テには映像変換 
機能びないので、入力信号と出力信号は同じ種類の端 
テにつないでください。 

HDMI OUT 端テおよび MONITOR OUT 端子からの出 
力信号は録画でさません。 












本機が再をでをる音声フオーマット 


本機びデコードでさる音声フォーマットは、再生機器とつないだデジタル音声入力端モによって異なります。 
本機は政下のフォーマツトに対応しています。 


音亩フォーマット 

最大チャンネル数 

本機と再生機との接続 

COAXIAL/OPT に AL 

HDMI 

Dolby Digital 

田 DOLBY 

DIGITAL I 

日.1チャンネル 

〇 

〇 

Dolby Digital EX 

田 DOLBY 

DIGITAL EX I 

6.1 チャンネル 

〇 

〇 

Dolby Digital Plus * 

田 DOLBY 

DIGITAL PLUS I 

7.1 チャンネル 

X 

〇 

Dolby TrueHD * 

田 DOLBY 

TRUETT7 

7.1 チャンネル 

X 

〇 

DTS 

藝 dts* 

Digital Surround 

5.1 チャンネル 

〇 

〇 

DTS-ES 

藝 dts 

Digital Surround | ES 

6.1 チャンネル 

〇 

〇 

DTS 96/24 

藝 dts 

Digital Surround | 96/24 

5.1 チャンネル 

〇 

〇 

DTS-HD 

High Resolution Audio * 

OcttS-HD 

High Resolution Audio 

7.1 チャンネル 

X 

〇 

DTS-HD 

Master Audio * 

7.1 チャンネル 

X 

〇 

DSD * 

DSD 

Direct Stream Digital 

5.1 チャンネル 

X 

〇 

MPEG -2 AAC ( LC ) 

巧 

AAC 

5.1 チャンネル 

〇 

〇 

マルチチヤンネル I 」ニア PCM * 

7.1 チャンネル 

X 

〇 


* 再生機器び上記のフォーマットに対応していない場合は、音靑は別のフォーマットで出力されます。詳しくは、再生機器の取扱説明書 
を参照してください。 
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準備！：スピーカーを設置する 

本機では最大 9.1 チャンネル（スピーカー9本とアク 
ティブサブウーファー1本）のスピーカーシステムを 
構成でさます。 


スピーカーシステムの設置例 



9.1 チャンネル 

理想的なダビングシアターにいるよラな、高品質なマ 
ルチチャンネルサラウンド音声を最大限に楽しむこと 
びでさまず。 

田フ□ントス ピーカー （ L ) 

回フ□ントス ピーカー （ R ) 

因センタースピーカー 
囚ヴ ラウンドスピーカー （ L ) 

且ヴ ラウンドスピーカー （ R ) 

田サラウンドバック スピーカー （ L ) 

旧サラウンドバックスピーカー旧） 

田フ□ントパイスピーカー （ L ) 

D フ□ントパイスピーカ—旧） 

田アクティブサブウーファー 


7.1 チヤンネル(サラウンドバックスピーカー接 
続） 

DVD やブルーレイソフトに記録された 6.1 チヤンネル 
または 7. 1チヤンネルの音声をお実に再現することびで 
さます。 

凸フ□ントス ピーカー （ L ) 

回フ□ントスピーカー ( R ) 

因センタースピーカー 
囚ヴラウンドスピーカー （ L ) 

II サラウンドスピーカー旧） 

H サラウンドバックスピーカー （ L ) 

旧 サラウンドバックスピーカー旧） 

田アクティブサブウーファー 

7.1 チヤンネル(フロント八イスピーカー接続） 

Pro Logic llz モードや Neo : X モードなどの垂直方向の 
ヴウンドエフエクトを楽しむことびでさます。 

凸フ□ントス ピーカー （ L ) 

回フ□ントスピーカー ( R ) 

因センタースピーカー 
囚ヴラウンドスピーカー （ L ) 

且ヴラウンドスピーカー （ R ) 

田フ□ント八イスピーカー （ L ) 

D フ□ント八イスピーカー旧） 

田アクティブサブウーファー 

5.1 チヤンネル 

映画館のよラ なス) レチチヤンネ J レ音声を巧分に楽しむ 
には、5本のスピーカー（フ□ントスピーカー： 2本、 
センタースピーカー：1本、サラウンドスピーカー： 2 
本）およびアクティブサブウーファーび必要です （5.1 
チヤンネル)。 

因フ□ントス ピーカー （ L ) 

回フ□ントスピーカー ( R ) 

因センタースピーカー 
囚ヴラウンドスピーカー （ L ) 

且ヴラウンドスピーカー旧） 

田アクティブサブウーファー 


筋諭かお話 
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推奨スピーカー配置 

7.1 チヤンネル 

• 0の角度はなるべく同じにします。後方の壁び近い 
場合は、サラウンドバックスピーカーを高い位置に 
配置します。 



• 理想的な角度びお保でさない場合は、ヴウランドス 
ピーカー およびサラウンドノ f ッ クス ピーカーの 位置 
び近づきずざないよラに分散させて、なるべく左ち 
対称になるように配置してください。 

• 理想的な角度びお保でさない場合でち 、 「Speaker 
Relocation 」 を使って音源の位置を補正することび 
できまず （83 ページ )。 「Speaker Relocation 」 を 
有効に機能させるためには、サラウンドスピーカー 
およびサラウンドバックスピーカーの各ペアは、 

90°より後方に配置してください。 

• フ□ント八イスピーカーは、なるべく前方の壁に近 
い位置に取り付けます。角度は25〜35°、高さは 
160〜200 cm (巧奨190 cm ) でず。スクリーンを 
ご使用の場合は、左ちはスク U —ンの両端の少し外 
の位置に配置します。 


回 


160-200cm 


I 巧 


1 机 - 200cm 



6.1 チヤンネル 

• サラウンドバックスピーカーを U スニングポジシヨ 
ンの真後ろに配置します。 



ちょっと一言 

アクティブサブウーファーには指向性びないため、お好みの場所 
に設置でさます。 
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スピーカーコード類をつなぐとさは、必ず電源コードを抜いてください。 


モノラル 
音声コード 
( 別売 ) 



I フ□ントスピーカー图 （ L ) 

1 フ□ントスピーカー图 （ R ) 

1センタースピーカー 
] サラウンドスピーカー （ L ) 

I サラウンドスピーカー （ R ) 

I サラウンドバックス ピーカー （ L ) 2 ) 4 ) 
1サラウンドバック スピーカー ( R ) 2 ) 4 ) 
j フ □ント 八 イス ピーカー （ L ) 3)4) 
i フ □ントハイ スピーカー ( R ) 3)4) 

I アクティブサブウーファー日） 


追加のフ□ントスピーカーを使用するとをは、 FRONT 固/ 
FRONT HIGH 端テにつないでください。使用するフロント 
スピーカーを本磯前面の SPEAKERS ( A / 巨/ A + 巨/ OFF ) で 
選べます （43 ページ)。 

サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用するとをは、 
SURROUND BACK (ZONE 2) L 端子につなし、でくださし、。 
フ□ント八イスピーカーを使う場合は、 FRONT 固 / FRONT 
HIGH 端テにつないでくださし、。 

サラウンドバックス ピーカー およびフ□ント八イス ピーカー 
を両方つなぐことびできます。ただし、サラウンドバックス 
ピーカー およびフ□ント八イス ピーカーから 同時に音を出力 
することはでさません。 

に〇 1111 づ Field Mode 」 ほ7ぺージ）でフ□ント八イスピー 
力一から音声を出力するかどラかを設定でさます。 ただし、 
サウンドフィールドにや入力信号によっては 、 「Sound Field 
Mode 」 は働さません。 


ちょっと一言 

付属のスピーカーコード取付補助具を使ラと、楽に SPEAKERS 
端子を緩めたり、締め付けたりでをます。 


緩む 



スピーカーコード 取付補助員 


締まる 


FRONT 固 / FRONT HIGH 

端子 








スピーカー 
コード ( 別売） 



。師 

|]〇 


©Rfflo 


op 





回 


凸 






ス ヒーカーを ち続ずる 



司 


VIDEO 

IN 

◎ 

AUDIO 

IN 

© 

© 

VIDEO 

IN 

◎ 

AUDIO 

IN 

◎ 

◎ 

個 

圏 L 
巧 

扣 WOUND 

SURBACK 


g 


i 圖 tf 斷 


牌圓 r 3 i 罰 


@ 1 變 


5 P W 


筋蕭か揣話 
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5) オートスタンバイ機能びあるアクティブサブウーファーをお 
使いの場合、映画鑑賞中はオートスタンバイ機能を OFF にし 
てください。才ートスタンバイ機能び ON になっていると、 
アクティブサブウーファーへの入力信号のレベルによって自 
動的にスタンバイ状態になり、音び化なくなることびあ0ま 
す。 

本機には2台のアクティブサブウーファーをつなぐことびで 
きます。各 PRE OUT SUBWOOFER 端モ占、！5は同じ信号び 
化力されます。 

9.1 チヤンネル再ををずるには 

本機のスピーカー端テから音声を同時に出力でさるの 
は、最大で7チヤンネルまででず。 

PRE OUT SUR BACK 端テ、または PRE OUT 
FRONT HIGH 端子からパワーアンプにつなぐことに 
よって、最大で9チヤンネルまでの音声を同時出力す 
ることび可能になります。 

お使いのスピーカーシステムに応じて 、 Speaker 
Settinas メニューの 「Speaker Connection 」（83 
ページ）を設定してください。 


2 nd ゾーンのち続 

サラウンドパックスピーカーおよびフ□ント八イス 
ピーカーを使用しないときのみ 、 SURROUND 
BACK (ZONE 2) し R 端テを 2 nd ゾーンのスピー 
力一用に割り当てる ことびできます。 Speaker 
Settinas メニューの 「Speaker Connection 」（83 
ぺージ）で SURROUND BACK (ZONE 2) 端テを 
r 2 nd ゾーンのスピーカー」に設定してください。 
2 nd ゾーンの接続と操作について詳しくは、「マルチ 
ゾーン機能を使ラ」 （60 ページ）をご覧ください。 




ちょっと一言 

SPEAKERS 端テと PRE OUT 端子の両方からは同じ信号び出 
力されます。例えば、フ□ントスピーカーだけを別のアンプにつ 
なぎたい場合は、そのアンプを PRE OUT FRONT し R 端子に 
つなざます。 
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光 ( OPnCAL ) 

デジタル接続 

コード 

(別売) 





音声コード 
(別売） 


映像コード コンポーネント 

(別売） 映像コード 

(別売) 





音声 


または 


または 


HDMI 端子がないテレビ 


すべてのコードをつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端子にをわせてコードをつないで<ださい。 

幸ソニー 製の HDMI ケーブルをおすすめします。 


準備2:テレビを接続する 


お持ちのテレビを HDMI OUT 端モや MONITOR OUT 端テにつなぐと、選んだ入力の映像を見ることができます。 
GUI (Graphical User Interface ) を使って本機を操作できます。 


HDMI 端子があるテレビ 

音声 


映像 



OUTPUT 

本操巧すーデイス ij 夕ーンチヤンネル 


INPUT 

本機をオーディオリターンチャンネル 


DIGITAL 

( ARC ) 対応のテレビと HDMI 接続している 


HDMI 

( ARC ) 対応のテレビにつなぐ場合は、 


OPTICAL 

n — n 

場合は、テレビと本機を光デジタル接続コー 


▼ARC 

「 ARC 」 と表示されている HDMI 端子につな 


M 

ドでつなぐ必要はありません。 


1 ザ 1 

いで < ださい。 


光 ( OPTICAL ) V 曲:^戸—ブル 

デジタル接続コード W U (別巧） 

(別売） I 




PC み 

回 

U 

OPTCA 

IN 1 

{GAME 

IN 2 
け 化 
CATV) 

* 

GITAL 

國 

國 

卿 

IN 4 
(MD) 

屈 

OUT 

COAXIA 

IN1 

旧 D/DVD 

IN 2 
(VIDEO 

IN 3 

(SA-cn 

CD) 

却 

◎ 

◎ 

◎ 

SSI 扫址 BLE 
HPUT0NLY1 


3 1leEBiT 

iET 
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接続に必要なケーブル/コード 


テレビの種類 

オーディオリターンチャンネル 

必要なケーブル/コード 


( ARC ) 

映像 

音声 

HDMI 入力端子あ0 

対応 

HDMI ケーブル* 

- 


非対応 

HDMI ケーブル 

光 （ OPTICAL ) デジタル接続 
コードまたは音声コードが 

HDMI 入力端子なし 


コンポーネント映像コードまた 
は映像コード 

光 （ OPTICAL ) デジタル接続 
コードまたは音声コード** 


安 HDMI ケーブルでつなぐだけでテレビの音亩（マルチチャンネルサラウンド音声）も本機から出力でをます。 

安*マルチチャンネルサラウンド音靑を本機から出力する場合は、光 （ OPTICAL ) デジタル接続コードでつないでください。 


ごま意 

• テレビと映像〕ードでつなぐ場合には 、 「Playback 
Resolution 」 ほ9ぺージ）を「4801/57611に設定してくださ 
い。 

• 光デジタル接続コードをつなぐとさは、カチッと音がするまで 
まっすぐにプラグを差し込んでください。 

• 光デジタル接続コードを巧〇巧げた0、結んだ0しないでくだ 
さし、。 


ちょっと一言 

テレビの音声出力端子を本機の TV IN 端テにつなぐと、テレビの 
音声を本機につないだスピーカーで聞けます。テレビの音声出力 
端子が巧変/固定切0換えの場合には、固をにしてください。 
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(VIDEO 1 ) 

端 " ◎ 

ASSIGNABLE 
(INPUT ON け I 


準備 3: 映像機器を接続する 


ブルーレイディスク、 DVD を見たい 


HDMI 端子がある機器と接続ずる 

HDMI 端モびない機器とつなぐ場合は、26ページをご覧ください。 

DVD プレーヤー、ブルーレイデイスクレコーダー 
映像/音声 ( OUTPUT 


HDMI 



HDMI ケーブル**(別売) 


去本機の HDMI IN 端子には HDMI 出力端子のあるあ5ゆる機器をつなぐことびでさます。 
本*ソこ一製の HDMI ケーブルをおすすめします。 
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HDMI 端子がない機おとち続ずる 

すべての コー ドをつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端テに合わせて コー ドをつないでください。 
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HDMI ケーブル 
(別売） 




IMPEDANCE 

SPEAKERS 


SURROUND BACK(Z0NE 2) 



阳 ONT[i/F 帕 ffr 川白 H 



"プレイステーション 3" (HDMI 端子があるテレビゲーム機） 

映像/音声 

OUTPUT 

HDMI 

墨 



テレビゲームをしたい 


光 (OPnCAL) 

デジタル接続 
コード(別売） 


f 



音声コード 
(別売） 


映像コード 
(別売) 



音声 


OU . I >UT 


DIG 

opt ) 


rAL 

CAL 


または 


HDMI 端子がないテレビゲーム機 


すべてのコードをつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端テにをわせてコードをつないで<ださい。 


ごま意 

• 光デジタル接続コードをつなぐとさは、カチッと音がするまで 
まっすぐにプラグを差し込んでください。 


光デジタル接続コードを巧り曲げたり、結んだりしないでくだ 
さし、。 


筋說か協誦 
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接続に必要なケーブル/コード 


テレビゲーム機の種類 

必要なケーブル/コード 


映像 

音声 

HDMI 出力端子あり 

HDMI ケーブル* 

- 

HDMI 出力端子なし 

コンポーネント映像コードまたは映像コード 

光 （ OPTICAL ) デジタル接続コードまた 

は音声コ—ドホホ 


* HDMI ケーブルでつなぐだけで音声（マルチチャンネルサラウンド音亩）ち本機占、5化力でさます。 

** マルチチャンネルサラウンド音靑を本機占、5出力する場合は、光 （ OPT に AL ) デジタル接続コードでつないでください。 


28 







お ( OPTICAL ) 

デジタル接続 
コード(別売） 




音声コード 
i (別売） 


映像コード 
(別売） 


コンポーネント 
映像コード(別売） 



音声 


0 U . い UT 


または 


A 近 0 

®L 


OUTPUT 


…韦〇 

© 


または 


HDMI 端子がない BS デジタル/デジタル CS チューナー、ケーブルテレビ(セットトップボックス)など 


すべてのコードをつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端テに合わせてコードをつないで<ださい。 


ごま意 

• 光デジタル接続コードをつなぐとさは、カチッと音がするまで 
まっすぐにプラグを差し込んでください。 


光デジタル接続コードを巧り曲げたり、結んだりしないでくだ 
さし、。 


衛星がちやケーブルテレビを見たい 
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接続に必要なケーブル/コード 


BS デジタル/デジタル CS チュー 

必要なケーブル/コード 


ナー、ケーブルテレビ(セットトップ 
ボックス)の種類 

映像 

音声 

HDMI 出力端子あり 

HDMI ケーブル* 

- 

HDMI 出力端子なし 

コンポーネント映像コードまたは映像コード 

光 （ OPTICAL ) デジタル接続コードまた 

は音声コ—ドホホ 


* HDMI ケープルでつなぐだけで音声（マルチチャンネルサラウンド音靑）ち本機から化力でさます。 

** マルチチャンネルサラウンド音靑を本機占、5出力ずる場合は、光 （ OPT に AL ) デジタル接続コードでつないでください。 
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音声コード 
(別売） 



映像コード 
(別売） 


ビデオデッキ 


音声 


OUTPUT 


AUDIO AUDIO 
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INPUT 


INPUT 


OUTPUT 

VIDEO 


VIDEO 
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ビデオテープを見たい 
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ビデオカメラの映像を見たい 
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HDM 瞄続ででまること 

• 本機では HDMI で転送されたデジタル音声信号をス 
ピーカー端テと PRE OUT から出力できます。ドル 
ビーデジタル、 DTS 、 DSD 、 U ニア PCM 、 AAC の 
各フォーマットに巧麻しています。詳しくは、「本機 
び再生でさる音声フォーマット」 （18 ページ）をご 
覧ください。 

• 映像端テ、コンポーネント映像端テに入力したアナ 
□グ映像信号を、 HDMI に変換して出力でさます。 
映像を変換したとさ、音声信号は HDMI OUT 端モか 
らは出力されません。 

. 本機は High Bitrate Audio ( DTS-HD Master 
Audio、Dolby TrueHD)、Deep Color 、 

"义 v . Color " および 3 D 伝送に巧麻しています。 

• 本機は HDMI 機器制御機能に巧麻してしぶす。ただ 
し 、 HDMI OUT B 端テは HDMI 機器制御機能に巧麻 
していません。 

• 3 D 映像を楽しむには、 3 D 表示に対応したテレビお 
よび映像機器（ブルーレイディスクレコーダー、"プ 
レイステーション 3" など）と本機を High Speed 
HDMI ケーブルでつなざ、 3 D メガネを装着したうえ 
で、 3 D 巧麻のブルーレイディスクなどを再生してく 
ださい。 

接続ケーブルについて 

• High Speed HDMI ケーブルをご利用ください。 
Standard HDMI ケーブルの場合、1080 p、Deep 
Color または 3 D の映像び正しく表示できない場合び 
あります。 

•認証を受けた H D M I ケーブルまたはソニー製の 
HDMI ケーブルをおすすめします。 

HDMI - DVI 変換ケーブルのほ用についてのごま 

意 

• HDMI - DVI 変換ケーブルの使用はおすすめしません。 
HDMI - DV 唆換ケーブルで DVI - D 機器をつないだ場 
合、音声や映像び出力されないことびあります。音 
声び正しく出力されない場合は、他の種類の音声 
コードやデジタル接続コードでつなぎ 、 Input 
Settings メニューにある 「Video Input Assign 」 
および 「Audio Input Assign 」 の設定を行ってくだ 
さし、。 


■議か！ 
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準備4:才ーデイオ機器を接続する 


スーパーオーデイオ CD または CD を聞をたい 


お持ちのスーパーオーデイオ CD プレーヤーなどにマルチチャンネル音声出力端子びある場合は、本機の MULTI 
CHANNEL INPUT 端モにつないで、マルチチャンネル音声を楽しむことびでさます。外部のマルチチャンネルデ' 
コーダーとつなぐために MULTI CHANNEL INPUT 端テを使用することちできます。 

すべての コー ドをつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端テに合わせて コー ドをつないでください。 



スーパーオーデイオ CD プレーャー 
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スーパーオーデ イオ CD プ レーヤーでスーパー 
オーディオ CD を再生ずるとをのごを意 

本機の COAXIAL SA - CD/CD IN 端子につないだスー 
ノ（ーオーディオ CD プレーヤーでスーノ（ーオーディオ 
CD を再生してち、音声は出力されません。スーパー 
オーディオ CD のディスクを再生するには、本機の 
MULTI CHANNEL INPUT または SA - CD/CD IN 端子 
につなぐか、 HDMI 端テから DSD 信号を出力でさる機 
器と本機を HDMI ケーブルでつないでください。スー 
ノ（ーオーディオ CD プレーヤーの取扱説明書ちあわせ 
て参照してください。 

複数のデジタル機器を同時につなぎたいとを 
に、巧いている入力端子がない場合は 

r 他の映像/音声入力端テを使ラ」 （70 ページ）をご覧 
<ださい。 


ごを意 

MULTI CHANNEL INPUT 端子に入力された音声信号は録音で 
さません。 


ちょっと一言 

本機の DIGITAL 音青入力端子はすべて、 32 kHz 、44.1 kHz 、 
48 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz のサンプリング周波数に対応して 
しほす。また 、 COAXIAL IN 端子は192 kHz のサンプリング 
周波数にち対応しています. 


II 
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パソコンにあるコンテンツの音声を聞をたい 



=€¢1 令目 
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ごま意 

パソコンを本機につなぐとをは、タイプ A - タイプ目の USB 
ケーブルをお使いくださし、。 
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すべてのコードをつなぐ必要はありません。お持ちの機種にある端テに合わせてコードをつないでください。 




ごま意 

■ 光デジタル接続コードをつなぐとさは、カチッと音びするまで 
まっすぐにプラグを差し込んでください。 


光デジタル接続コードを巧り曲げたり、結んだりしないでくだ 
さし、。 


MD を聞をたい 


國國國國圓 ◎◎◎ii 

|i| 親 K a ^ i 咖端な 


筋說かお話 
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レコー ドまたは カセツトテープを聞を たい 


レコードプレーヤー 



OUTPUT 

SIGNAL GND 

rh 


L 趣 

@ 





音声コード(別売） 



ごま意 

• お持ちのレコードプレーヤーにアース線び付いているとさは、 • 本機の PHONO 入力は MM カートリッジに対応しています。 

ノ V ム音を防ぐために、アース線を本機の/^ SIGNAL GND 端 
テにつないで < ださい。 
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準備 5: ネットワークに接続 
する 

インターネット接続環境びある場合は、本機ち有線 
LAN 経由でインターネットに接続することびでさま 
す。 


必要なシステム構成 


本機のネットワーク機能を使うには、 LU 下のシステム 

環境び必要でず。 

ブ□-ドバンド回線 

インターネットビデオを楽しんだり、本機のソフト 

ウェアアップデート機能を使ったりずるためには、イ 

ンターネットに接続でさるブ□ー ドバンド回線び必要 

です。 

モデム 

プ□ー ドバンド回線に接続し、インターネットで通信 

するための機器です。ルーターと一体型のモデムちあ 

ります。 

ルーター 

• ネットワーク上のコンテンツを楽しむためには、 

100 M bps の通信速度に対応したルーターをお使い 
<ださい。 

• DHCP サーバー機能内蔵のルーターをおすずめしま 
す。 DHCP サーバー機能は LAN 上の IP アドレスを自 
動的に割0当てるちのです。 

LAN ケーカレ 

• カテゴ U - 5準拠の LAN ケースレをおすすめしまず。 
フラットタイプの LAN ケーブルにはノイズの影響を 
受けやずいちのびあります。ノーマルタイプの LAN 
ケーブルをおすすめします。 

• 電気機器からの電源ノイズのある環境やノイズのを 
いネットワーク環境で本機をお使いの場合は、シー 
ルドタイプの LAN ケーブルをお使いください。 


筋說かお！！ 
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接続の例 


本機とパソコンで構成したホームネットワークの接続例です。 
有線での接続をおすすめします。 



ごを意 

ルーターは1本の LAN ケーブルで本機のポート1か5 4のいず 
れか1つにつないでください。同じルーターと本機を2本！;(上 
の LAN ケーブルでつなびないでください。故障の原因とな日ま 
す。 
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電源コードについて 


準備6:本体とリモコンを準 
備ずる 


電源コードをつなぐ 


付属の電源コードを本機後面の AC IN 端モにお実につ 
なぎ、電源コードのプラグを壁のコンセントにつなざ 
ます。 

また、お持ちの機器の電源コードを本機の電源コンセ 
ント （AC OUTLET 端テ）につなぐことびできます。 



本機後面に電源コードを奥まで差し込んでち、プラグ 
と本機後面の間に数5 U の隙間びでさますび、これで 
正し < つなびれています。 



付属の電源コードには、上の図の位置に A マークびあ 
ります。これはよりよい音質にするために、壁のコン 
セントの差し込み□との極性を合わせるためです。壁 
のコンセントの差し込み□に長短びある場合は 、 A 
マークのある側を長い巧に差し込んでください。 


本機の電源を入れる 


I/O 



1/むを巧して本機の電源を入れる。 

U モコンの1/のを巧してち本機の電源を入れることびで 
さます。 

電源を切るときは、もう一固/のを巧します。表示窓に 
「 STANDBY 」 び点滅表示されます。点滅中には電源 
コードを巧かないでください。故障の原因となります。 


スタンパイが態にして電力消費を抑えるには 


に ontrol for HDMI 」（91 ぺージ )、 「Pass Through 」 
(91 ぺージ )、 「Network Standby 」（93 ぺージ）およ 
ひ' rRS232C Control 」（96 ぺージ）をのけ」に設定 
し、 2 nd ゾーン 3 rd ゾーンの電源を切ります。 

「Control for HDMI 」（91 ぺージ ）' 「Pass Through 」 
(91 ぺージ )、 「Network Standby 」（93 ぺージ）のい 
ずれかを rOn 」 に設定した場合、または 2 nd ゾーン 
3 rd ゾーンの電源び入っている場合は、本機びスタン 
バイ状態時に I / のの上にあるランプびオレンジ色に点打 
します。 


ごを 意 

• お持ちの機器の電源コードに極性びある（白線または刻印び付 
いている）ときは、白線のある側を本機の AC OUTLET の白 
線のある側（アース側）へ差し込みます。 

• 本機後面の電源コンセント （AC OUTLET 端テ）は連動 
( SWITCHED ) です。本機の電源び入っているときのみ、つ 
ないだ機器に電源を供給でさます。 

• 2 nd ゾーンまたは 3 rd ゾーンの電源び入っている場合は、メ 
インゾーンびスタンバイ状態でも AC OUTLET 端子につない 
だ機器には電力びお給されまず。 


• AC OUTLET 端子につなぐ機器の消費電力の合計び100め/を 
超えないよラにしてください。また、テレビや家電製品（アイ 
□ンなど）は、つなびないでください。巧障の原因とな0ま 
す。 

• スタンバイ状態時は天板び熱くなることびあ0ます。これは巧 
部の回路び部分的にお電状態にあるためで、異甫ではありませ 
Aj 。 


II 
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本機を初めておほいになるとまは 
(本機を初期設定巧態にずる） 


本機を初めてお使いになるとさは、必ず m 下の手順で 
本機を初期設定状態にしてください。 

また、本機をお使いになったあと、設定した内容など 
をお買い上げ時の状態に戻したいとさち、 LU 下の手順 
を行ってください。 


1/の 



リモコンに電池を入れる 


® と©の向さを合わせて、多機能リモコン、簡単 U モ 
コンのぞれぞれに単3おマンガン乾電池（付属）2個を 
入れます。 



1 1/むを巧して、本機の電源を切る。 

2 T 0 NEM 0 DE と2 CH / A . DIRECT を押し 
なび!5、 1/の を巧して、本機の電源を入れる。 


3 2、3秒後に TONE MODE と 2 CH / 
A . DIRECT を離ず。 

表お窓に 「MEMORY CLEARING ...」 と表示さ 
れたあと 、 「MEMORY CLEARED !」 と表示され 
ます。 

初期設定から変更、調整された設定はすべて初期 
化されます。 


ごま意 

• 初期化び完了するまで1分ほどかか0ます。表示窓に 
「MEMORY CLEARED !」 と表示されるまで電源を切5ない 
で < ださい。 

• 極端に温度や湿度の高い場所に U モコンを放置しないでくださ 
い。 

• 新しい乾電池とちい乾電池を混ぜて使わないでください。 


• マンガン乾電池と他の種類の乾電池を混ぜて使わないでくださ 
い。 

• 長い間 U モコンを使わないとさは、液われや腐食を避けるため 
に乾電池を取り出してください。 

• 電池交換時に、 U モコンにプ□グラムした内容が消える場合が 
あります。その場合は、再登録してください（103、 106 s 
108ぺージ）。 
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準備7： Easy Setup で初期 
設定を行5 

画面の指示にしたびって操作するだけで、簡単に本機 
の基本的な初期設定を行ラことびでさまず。 

テレビの入力を本機をつないだ入力に切り換えてくだ 
さい。 

巧めて本機の電源を入れたとさは、ソフトウェア使用 
許諾びテレビ画面に表示されます*。ソフトウェア使用 
許諾に同意してか SEasy Setup 画面に進み、画面の 
指示にしたびって本機の設定を行ってください。 

Easy Setup では liTF の機能を設定でさます。 

- Speaker Settings (Auto Calibration ) 

- Internet Settings 

* ソフトウ I ア仕様許語び表示されない場合は 、 System 
Settinas メニューの FEULAJ か5ソフトウェア仕様許諾を 
表おさせ、内容を確認のラえ同意してください。 


Speaker Settings (Auto 
Calibration ) にごいてのごミち意 


測定用マイクは本機の AUTO CAL M に端テにお実に 
奥まで挿し込んでください。 

アクティブサブウーファーの設定について 

• アクティブヴプウーファーをつないでいる場合は、 
電源を入れて、音量を上げておいてください。音量 
は、ボリューム （ LEVEL ) つまみを半分または半分 
よりややルさめの位置にしてください。 

• ク□スオーバー周波数の設定機能びある場合は、最 
大に設定してください。 

• オートオフ設定機能びある場合は、オフ（無効）に 
してください。 



2ごのアクティブサブウーファーをつなぐとを 
は 

環境によって Auto Calibration 機能の測定結果を正し 
く反映でさない場合、または微調整をしたい場合は、 
アクティブサブウーファーを手動で設定でさます。詳 
しくは Speaker Settings メニューのに peaker 
Setup 」（83 ぺージ）をご覧ください。 

スピーカーインピーダンスについてのごを意 


• お使いのスピーカーのインピーダンスび不明のとさ 
は、スピーカーの取扱説明書を参照してください 
(通苗、スピーカー後面にインピーダンスび表示され 
ています)。 

• すべて8円 LU 上の スピーカーを つないだ場合は、 
「 Impedance 」 を 「8円」に設定してください。そ 
れ1；•(外の場合は「4円」にしてください。 

. FRONT 因と FRONT 国 / FRONT H に H 端モの両 
ちにスピーカーをつなざ、 FRONT 圓 /FRONT 
H に H 端テにつないだスピーカーを FRONT 圓とし 
て使ラ場合は、8円 LU 上のスピーカーをつないでくだ 
さい。 

-16円1；•(上のスピーカーを图と圓 /FRONT HIGH 
端モの両ちにつないだときは、 「 Impedance 」 を 
「8円」に設定してください。 

-それ!;•(外のときは、「4円」に設定してください。 

フ □ントス ピーカーを 選ぶには 

使用ずるフ□ントスピーカーを選びます。 


SPEAKERS ( A / B / A + B / OFF ) 



SPEAKERS ( A / B / A + B / OFF ) を、くり返し巧して、使 
用するフ□ントスピーカーシステムを選ぶ。 

图または图どち S のスピーカー端テび選ばれている 
か、表示窓でお認することびでさまず。 


ごを 意 

• お使いになるアクティブサブウーファーの特性によっては、距 
離の設定値び実際の配置よりち遠くなることびあ0ます。 

• EasvSetup 占、5 「Speaker Settings ( A 山〇 Calibration ^」 
を行ラと、現な還ばれているポジシヨンに測定結果び上書ささ 
れます（お買い上げ時は 「 Pos .1」 び還ばれています)。 


• フ□ント八イス ピーカーありのスピーカーバター ンを遅んでい 
る場合は 、 SPEAKERS FRONT 回/ FRONT HIGH 端子は選 
ベません。 

ちょっと一言 

アクティブサブウーファーの位置によって極性の判定び異なる場 
合びあ0ます。測定結果のままお使いいただいて問題あ0ませ 



























表示 

選ばれる スピーカー システム 

四 A I 

FRONT 因端子につないだスピーカー 

idJ bI 

FRONT 圆 /FRONT HHGH 端子につない 
だスピーカー 

MJabI 

FRONT 回と FRONT 固 / FRONT HIGH 
端子につないだスピーカー（パラレル接 
続） 

表示窓に 「SPEAKERS OFF 」 と表示され 
ます。 

すべてのスピーカー端子と PRE OUT 端子 
から音声が出力されません。 


本磯をプリアンプとしてほ5場合は 

本機をプ U アンプとして使う場合ち 、 Auto 
Calibration 機能を使うことびできます。 

この場合、スピーカーの距離として表示される数値は、 
実際の距離と異なる場合びありますび、そのまま使つ 
て問題ありません。 

測定を中止ずるには 

LU 下の操作を行ラと測定びキャンセルされます。 

一電源切 
ーボ U ューム操作 
一入力切り換え 

- SPEAKERS ( A / B / A + B / OFF ) 切り換え 
一へッドホン接続 

測定中は、上記!;•(外の操作を行ラことはでさません。 

本煤を手動で設定ずるには 

r 設定を変更する」 （78 ページ）をご覧ください。 


準備8:接続機器の設定をず 
る 

マルチチャンネルデジタル音声を出力ずるには、デジ 
夕) レ音声設定をお認してください。 

ソニー 製ブルーレイディスクレコーダーでは 、 「HDMI 
音声出力」び「自動」、「ドルビーデジタル」び「ドル 
ビーデジタル」、 「 DTS 」 び 「 DTS 」 に設定されている 
ことをお認してください。 （2 011年9月1日現在） 
プレイステーシヨン3では、 「 BD / DVD 音声出力 
フォーマット （ HDMI )」、「 BD 音声出カフォーマット 
(光デジタル)」びそれぞれ「ビットスト U —ム」に設 
定されていることをお認してください。（システムソフ 
トウエア 3. 70の場合） 

詳しくは機器に付属の取扱説明書を参照してください。 
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準備 9: パソコンをサーパー 
として ffi5 準備をする 

ヴーパ‘一とは、ホームネットワーク上の DLNA 機器に 
コンテンツ（音楽、写真）を配信する機器です。 

DLNA 巧麻のサーバー機能を備えたソフトウエア*をパ 
ソコンにインス!-ールすると、ホームネットワーク上 
の )(ソコンに保存されている音楽や写真を本機から 
ネットワーク経由で再生することびでさます。 

去 Windows 7搭載のバソコンをお使いの場合は 、 Windows 7 
に付属の Windows Media ® Player 12をお使いください。 


画面操作のしかた 

テレビ画面にメニューを表示して、 ♦/♦/♦/ ■►と©でお 
好みの機能を設定でさます。 


RETURN / 

EXIT 


■ ♦/*/*/* 、トト） 

TOOLS / 

OPTIONS 

HOME 


1 テレビの入力を本機をつないだ入力に切り 
換える。 

2 HOME を巧ず。 

テレビ画面にホームメニューび表示されます。 


メニユーのほいかた 


Watch 

Listen 

Favorites 

Easy 

A 山 oma む on 

Sound 

Effects 

Settings 

口 

園 




に。 u 0*51 


Watch 


つないだ»おの)や写 a. またはインサーネットビデオ.ホームネットワーク上の留笛およ 
ぴ写百コンテンツ 5S びまず。 
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筋誰かお話 
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3 */ ■►をくり返し巧してお好みのメニューを 
選び、©を巧ず。 

メニュー項目の一覧び表示されます。 

例： rwatchj の場合 



前の表示画面に戻るには 

RETURN / EXITcTk を巧しまず。 

メニユーを消ずには 

HOME を巧してホ- 
HOME を巧します。 

-ムメニューを表示し、ちラー度 

メニュ ーー 覧 


メ ニュー 

内容 

Watch 

本機に入力されている映像、写真ソー 
ス、またはインターネットビデオや 
ホームネットワークの写真コンテンツ 
を選びます （47 ページ)。 

Listen 

本機に入力されている音楽ソース、ま 
たはインターネットビデオやホーム 
ネットワークの音楽コンテンツを選び 
ます （47 ページ)。 

Favorites 

「お気に入0—覧」に登録されたイン 
ターネットコンテンツを表示します。 
最大18のインターネットコンテンツ 
を登録できます（引ぺージ)。 

Easy Automation 

本機のさまざまな設定を一括して保存 
した0呼び出した0できます （72 
ぺージ)。 

Sound Effects 

ソニー独自のさまざまな音響技術や機 
能を楽しめますほ4ページ)。 

Settings 

本機の設定を調節でをます （78 ペー 
ジ)。 


ちよつと一言 

画面のち下に 「♦ Option 」 び表示されたとをは、 TOOLS / 
OPTIONS を押してオプシヨンメニューを表示でをます。関連す 
る機能をメこューか5選び直すことなく簡単に変更でをます。 
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音声を楽しむ 


つないだ機器の映像/ 
を楽しむ 


音声 



. *1*1*1 ♦、み 

TOOLS / 

OPTIONS 

HOME 


1ホームメニューか! 5 rvVatch 」 または 
「 Listen 」 を選び、©を巧ず。 

メニュー項目の一覧び表示されまず。 

2 再生したい機器を選び、©を巧す。 

3 本機につないだ機器の電源を入れ、再生ず 
る。 


4 MASTERVOL +/- を巧して、音量を調節 
ずる。 


音を一時的に消ずには 

U モコンの MUTING を押します。解除するには、 
MUTING をもう一度押します。または MASTER 
VOL + を押して音量を上げます。消音中に本体の電源 
を切ると、消音機能は解除されます。 

スピーカーの破損を防ぐために 

電源を切る前に音量を最小にしておいてください。 


ちょっと一言 

本体の MASTER VOLUME を回す速さ、およびリモコンの 
MASTER VOL + /—を押す時間の長さによって、音青の調節量 
を変えられます。 

• 音量を早く上げ/下げするには 

-本体の MASTER VOLUME を速く回す。 

- U モコンの MASTER VOL +/- を押し続ける。 


音量を微調整するには 

-本体の MASTER VOLUME をゆっくり回す。 
- U モコンの MASTER VOL + /- を短く押す。 


映像/音青を楽しむ 
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PC 

パソコンで再生した音声を本機から高音質で出力でさ 
ます。 


必要なシステム構成 


オペ レーテ イングシステム 

Windows 7 (32 bit /64 bit ) 

Windows Vista ( SP 1、32 bit /64 bit ) 
Windows XP ( SP 1/ SP 2/ SP 3、32 bit ) 
Mac OS Xv 10.6.5-10.6.6 

デパイス 

USB ポート （USB 2.0 準拠） 


パソコンのコンテンツを巧をする 


1ホームメニユーから 「 Listen 」 を選び、©を 
巧ず。 

2 「 PC 」 を選び、任)を巧ず。 

3パソコンのアプリケーシヨン (Windows 
Media ® 円 ayer など)で音楽ファイルを再 
生ずる。 


USB デバイス/ウォークマ 
ン 

接続した USB デノ（イスの映像/音楽/写真ファイルを 
再生でさます。 

再生でさるファイルの種類については、「再生可能な 
ファイル」 （123 ページ）をご覧ください。 

1本機のみ （ USB ) ポートに USB デバイスを 
つなぐ。 



USB デバイス 


2ホームメニューか srwatch 」 または 
「 Listen 」 を選び、©を巧ず。 

3 「My Video」、「My Music 」 または 「My 
Photo 」 を選び、©を巧ず。 

何も表おされない場合には 、 「Playback 
Resolution 」（89 ぺージ）の設定を変更してくだ 
さい。 


4 rusB 機器」を選び、®を巧す。 

テレビ画面に映像/音楽/写真ファイルび一覧表 
示されまず。 

5 ♦/*/*/ ■►と©で再生したいファイルを選ぶ。 

USB デバイスのコンテンツび本機で再生されま 
す。 


ごま意 

• 上記の動作環境において、すべてのパソコンについて動作保話 
するちのではあ0ません。 

• 自作 PC および OS の個人でのアップグレード、マルチブート 
環境での動作保話はいたしません。 

• すべてのパソコンに対して、システムサスペンド、スリープ、 
八イパーネーシヨンなどの動作を保註するものではあ0ませ 
Aj 。 


• パソコンを初めて本機につないだときは、本磯び有効な USB 
デバイスとして認識されるまでにをかの時間びかか0ます。 

• 操作中に US 目デバイスを取0はずさないでください。データ 
が破損するのを避けるために、 USB デバイスを取0はずすと 
をは本機の電源を切つてください。 

• ウォークマンを本機につないだ場をは、他の US 巨デバイスを 
つないだとさと同じよラに本機の U モコンで操作してくださ 
し、。ウォークマンでの操作はでさません。 
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iPhone/iPod 


本機で iPhone / iPod の映像/音楽/写真ファイルを再 
生したり、 iPhone / iPod を充電したりできまず。 

この機能に巧応ずる iPhone / iPod の機種につし)ては52 
ページをご覧ください。 

再生時はへッドホンを使用でさません。 


5 ♦/*/*/■► と任)で再生したいファイルを選ぶ。 

iPhone / iPod のコンテンツび本機で再生されま 
す。 

U モコンを使って iPhone / iPod を操作できます 
巧2ページ)。 

iPhone / iPod の操作の詳細については、 iPhone / 
iPod の取扱説明書を参照してください。 


本機のみ （ USB ) ポートに iPhone / iPod を 
つなぐ。 


燃を 

容を鶏 




止 




Apple コンポジット AV ケーブル(別売） 


2ホームメニューか srwatch 」 または 
「 Listen 」 を選び、©を巧ず。 

3 「My Video」、「My Music 」 または 「My 
Photo 」 を選び、©を巧ず。 

何も表示されない場合には 、 「Playback 
Resolution 」（89 ぺージ）の設定を変更してくだ 
さい。 

4 npod (前前」を選び、©を巧ず。 

テレビ画面に映像/音楽ファイルび一覧表おされ 
ます。 

「My Photo 」 で 「iPod (前面)」を還んだ場合 
は、 iPhone / iPod を操作して写真ファイルを還ん 
でください（手順5を行う必要はありません)。 


映像/音声を楽しむ 
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DLNA 

本機でホームネットワークに接続した他の DLNA 認定 
デバイスの音楽/写真ファイルを巧生でさます。 

1 ホームメニユーか SrWatch 」 または 
「 Listen 」 を選び、©を巧ず。 

2 「My Music 」 または 「My Photo 」 を選び、 

色)を巧ず。 

何も表示されない場合には 、 「Playback 
Resolution 」（89 ぺージ）の設定を変更してくだ 
さい。 

3 DLNA ヴーパ‘ーアイコンを選び、任)を巧ず。 

テレビ画面にフオルダーおよび音楽/写真ファイ 
ルが一覧表示されます。 

4 ♦/*/*/ ■►と©で再生したいファイルを選ぶ。 

DLNA 機器のコンテンツび本機で再生されまず。 


インターネットビデオ 

本機でインターネット上のさまざまなコンテンツを再 
生でさます。 

1本機をネットワークに接続ずる （39 ぺ一 
ジ)。 

2 ホームメニューか srWatch 」 または 
「 Listen 」 を選び、©を巧ず。 

3 「Internet Video」、「Internet Music 」 また 
は 「Internet Photo 」 を選び、©を巧ず。 

インターネットコンテンツ画面が表示されます。 
何も表示されない場をには 、 「Playback 
Resolution 」（89 ぺージ）の設定を変更してくだ 
さい。 

4インターネットコンテンツプ□バイダーを 
還び、©を巧す。 

インターネットコンテンツの一覧び取得されてい 
ない場合は、未取得アイコンまたは新アイコンで 
表示されます。 


コントロールパネルをほ引こは 

映像ファイルの再生開始時にコント□ールノ（ネルび表 
示されます。インターネットコンテンツプ□バイダー 
によって、表おされる項目は異なります。 

コント□ールパネルを再表示するには、 D に PLAY を巧 
します。 



丘]操作ディスプレイ 

♦/*/♦/* と©を巧して再生操作を行います。 

回再生ステータスバー 

ステータスバー、 再生中の位置表示、再生経過時間、映像 
ファイルの収録時間 

图ネットワーク状況表示 

团ネットワーク接続速度 

固次の映像ファイル名 

固再生中の映像ファイル名 
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お気に入りのコンテンツを登録ずる 


「お気に入り一覧」にお気に入りのインターネットコン 
テンツを登録でさます。 

1 インターネットコンテンツ画面を表示ず 
る。 

2 「お気に入り一覧」に登録したいインター 
ネッ トプ□バイダーアイコンを選び、 
TOOLS/OPTIONS を巧ず。 

3 「お気に入りに登録」を選び、©を巧す。 


お気に入り一覧か百コンテンツを削除ずるには 

1 FAVORITES を巧す。 

「お気に入り一覧」び表示されます。 

2 r お気に入り一覧」か S 削除したいインターネットプ 
□バイダーアイコンを選び、 TOOLS / OPTIONS を 
巧す。 

3 r お気に入りから消去」を選び、©を巧す。 


オプションー覧 


項目 

詳細 

お気に入り一覧 

「お気に入り一覧」を表示します。 

お気に入0に登録 

インターネットコンテンツを「お気に 
入り一覧」に追加します。 

お気に入0から消去 

インターネットコンテンツを「お気に 
入り一覧」から削除します。 

IP コンテンツノイズ 

インターネットコンテンツの画質を調 

リダクション 

整しまず。 


ごを意 

インターネットコンテンツは、予告なしに中止または変更になる 
ことびあります。 


映像/音青を楽しむ 
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iPhone / iPod を楽しむ 


iPhone / iPod 巧のファイル 
を再生する 

巧応 iPhone/iPod 

对応している iPhone/iPod の機種は下のとおりで 
す。本機につないで使用する前に iPhone/iPod を最新 
のソフトウエアにアップデートして<ださい。 

• iPod touch 

iPod touch 4th generation/iPod touch 3rd 
generation/iPod touch 2nd generation/iPod 
touch 1st generation 

• iPod nano 

iPod nano 6th generation/iPod nano 5th 
generation ( ビデオカラ） /iPod nano 4th 
generation (ビデオ） /iPod nano 3rd generation 
(ビデオ） /iPod nano 2nd generation (アルミニ 
ウム） /iPod nano 1st generation 

• iPod 

iPod 5th generation (ビデオ） /iPod classic 

• iPhone 

iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone 

リモコンで iPhone / iPod を操作するには 

iPhone/iPod をリモコンのボタンで操作できます。 LU 
下の表は使用でをるボタンの例をおしています。 
(iPhone/iPod の機種によっては、操作が異なること 
があります。） 

「My Video」 / 「My Music 」 


ボタン 

操作 

► 

再生開始 

II 

再生一時停止 

■ 

再生停止 

◄◄または ►► 

早戻し、早送0 

1◄◄または 

前/後のファイルまたはチャプターに 
移動 


「My Photo 」 


ボタン 

操作 

II 

再生開始/一時停止 

■ 

再生一時停止 

◄◄または ►► 

早戻し、早送0 

1◄◄または 

前/後のファイルに移動 

DISPLAY 

バックライトを点灯（または点灯を 

30砂延長） 

TOOLS/OPTIONS 

iPhone / iPod の前の画面、上のフォ 
ルダー階層に戻る 

RETURN/EXIT 八、 

夺 

本機 GUI の前の画面に戻る 


前/後のアイテム選択 

み* 

選択アイテム確定 


ごま意 

• 本機から iPhone / iPod に曲を転送することはできません。 

• 本機につないだ iPhone / iPod を使用中に iPhone / iPod にイ呆 
をされたデータび消失、破損してわ、弊社では一切の責任を負 
いません。 

• 本製品は iPhone / iPod 専用に接続するよラ設計され、アップ 
ルび定める性能基準を満たしているとデべ□ッパによって認定 
されています。 

• 操作中に iPhone / iPod を取りはずさないでください。データ 
が破損するのを避けるために、 iPhone / iPod を接続または取 
りはずすとさは本機の電源を切ってください。 

• 映像出力に対応していない iPod をつないで 「 MyVideo 」 ま 
たは rMv Photo 」 で fiPod (前面)」を選ぶと、警告メッ 
セージびテレビ画面に表示されます。 


ちょっと一言 

• 本機の電源び入っている間、本磯につないだ iPhone / iPod は 
充電されます。 

• 本機は3,000ファイルまで認識でさます（フォルダー含む)。 
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ットワーク経由で再をずる 


ホームネットワーク上のファイルを再生する ( DLNA ) 


本機はプレーヤーおよびレンダラーとして働さます。 

• サーバー：ファイルを保存、配信します。 

• プレーヤー：サーバーか日ファイルを受信、再生し 
ます。 

• レンダラー：サーバーか日ファイルを受信、再生し 
ます。また、他のデバイス（コント□ーラー）で操 
作することびでさます。 

• コント□ーラー：レンダラー機器を操作します。 


DLN A 機能をほうための準備 

• 本機をホームネットワークに接続してください巧9 
ぺージ)。 

• 他の DLNA 認定機器を準備してください。詳しくは、 
機器の取扱説明書を参照してください。 


DLNA コントローラーで本機（レンダラー)を操作してファイルを再をずるには 

DLNA サーバーに保存されているファイルの再生時に、本機を DLNA 認定のコント□ーラー （Windows Media® 
Player 12など）で操作でさます。 



本機を DLNA コント□ーラーで操作してください。操 
作について詳しくは、 DLNA コント □ ーラーの取扱説 
明書を参照して < ださい。 


ごを意 

• コン ト□ーラーおよび付属の U モコンか 5同時に本機を操作し 
ないで < ださい。 


ちょっと一言 

本機は Windows 7に標準装備されている Windows Media ® 
Player 12の「円 ay To 」 機能に対応しています。 


J ジア J — A 霜田 d 助か 


53 

















































音響効 まを楽しむ 


サウンドフイールドを選ぶ 

1 ホームメニューで 「Sound Effects 」 を選び、任)を巧す。 
2 に ound Field 」 を選んで、©を巧ず。 

3 お好みのサウンドフィールドを選ぶ。 



2 チヤンネル音声で巧生ずる 

音楽ソフトの記録フォーマツトやつないだ再生機器、サウンドフィールドなどに関係なく、 2 チヤンネル音声出力に 

切り換えられます。 


2 チヤンネルモード 

効果 

2 ch Stereo 

フ□ント L / R の2本のスピーカーのみから音を出します。アクティブサブウーファーからは音が出ませ 
Aj 。 

標準的な2チャンネルステレオ音声は、サウンドフィールドの回路を通さずに再生します。マルチチャ 
ンネル音声は、2チャンネルにダウンミックスして再生します。 

Sch Analog Direct 

還んでいる入力の音声を、2チャンネルのアナ□グ入力に切0換えます。高品質のアナ□グ音声を楽し 
むことびでをます。 

この機能を使っているとをは、音量とフ□ントスピーカーのバランスのみ調節でをます。 

へッドホンで聞いている場合には 

サウンドフィールド 

効果 

Headphone (2 ch ) 

にか Analog Direct 」 外のモードでヘッドホンを使用すると自動的に選ばれます。通常の2チヤン 
ネルステレオ音源は一切サウンドフィールドの処理を行わず、マルチチヤンネルのサラウンド音声は2 
チヤンネルにダウン S ックスして出力されます。 

Headphone ( Direct ) 

音色、サウンドフィールドなどの処理を行わずに、アナ□グ音声を出力します。 

Headphone ( Multi ) 

「MULTI IN 」 が選ばれているときにヘッドホンを使用すると、自動的に選ばれます 。 MULTI 
CHANNEL INPUT 端子の FRONT L / R 端子に入力された信号を出力します。 


7 ルチチヤンネルサラウンドで巧生ずる 

A . F . D . (オートフォーマットダイレクト）モードを使って、録音またはエンコードされたままのソフトの音を再現し 
ます。また、 2 チヤンネルステレオ音声をマルチチヤンネルで聞くためのデコードモードを選ぶことびでさます。 

A-RD •モード 

効果 

A . F . D . Auto 

サラウンド効果なしで録音またはエンコードされたままの音声として処理します。 

Multi Stereo 

2チャンネルの信号に对し、 L / R 成分をすべてのスピーカーから出力します。 


ちよつと一言 

お甫は 「 A . F . D . A 山0」の使用をおすすめします。 
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映画用のサラウンド効果を楽しむ 


本機にあ日かじめ設定されているヴウンドフィールドを選ぶだけで、簡単にサラウンド効果を楽しめます。ご自分の 
部屋で、映画館の臨場感を再現でさます。 


サウンドフィールド 

効果 

HD - D . C . S . 

HD Digital Cinema Sound ( HD - D . C . S .) は、マスタリングスタジオの徽密な計測データに基づき、 
ソニーが最新の音響およびデジタル信号処理技術を用いて新たに開発した劇場音響再現技術です。 
HD - D . C . S . によって、ご自宅でブルーレイディスクや DVD の映画ソフトの高音質に加えて、マスタ U 
ング時にエンジニアが意図した最良の音場ち楽しむことができます。 

HD - D . C . S . のエフェクトタイプを選ぶこともできます。詳しくは下記 「 HD - D . C . S . のエフェクトタイ 
プについて」をご覧ください。 

PLII Movie 

ドルビープ□□ジック II のムービーモード処理を行います。ドルビーサラウンド-エンコードされた映 
画音声の再生に適しています。また、吹を誓え版やちい映画のビデオなどち 5.1 チャンネルで再生でさ 
ます。 

PLIIx Movie 

ドルビープ□□ジック llx のムービーモード処理を行います。2チャンネルまたは 5.1 チャンネルの音源 
を 7.1 チャンネルにデコードします。ドルビーサラウンド-エンコードされた映画音声の再生に適して 
います。また、吹さ誓え版やちい映画のビデオなどち 7.1 チャンネルで再生でさます。 

PLIIz Height 

ドルビープ□□ジック llz の処理を行います。音源に垂直ち向の成分を加えた最大 9.1 チャンネルに拡張 
し、立体感と奥行きを表現でをます 。 「PLIIz Height 」 は、日6ページ記載のサウンドフィールドと同一 
のモードです 。 「PLIIz Height 」 のゲインレベルを調整することちでをます。詳しくは 「PLIIz Height 
のゲインレベルについて」 （56 ページ）をご覧ください。 

Neo:X Cinema 

DTS Neo : X のシネマモード処理を行います。2〜 7.1 チャンネルの音源を最大 9.1 チャンネルに拡張し 
ます。 


HD - D . C . S . のエフェクトタイプにごいて 

HD - D . C . S . には異なる3種類のタイプ （「 Dynamic 」、 
「 Theater 」、「 Studio 」） びあります。各タイプは反響 
音と残響音の異なる S ックスレベルび設定されており、 
鑑賞ちの部屋の特性や巧み、雰囲気に合わせて最適な 
調節をすることびでさます。 

■ Dynamic 

残響はをい反面、広い音場感の乏しい環境（音び充分 
に吸収されていない環境）向けです。反射音を強調し、 
大型でちいタイプの映画館を再現します。どのよラな 
環境でちダビングスタジオのよラな広さを強調し、独 
特の音場感を作り出します。 

■ Theater 

お買い上げ時の設定。一般の U ビング向けでず。映画 
館（ダビングシアター）の残響量を再現します。 Blu - 
ray Disc を映画館の雰囲気で鑑賞ずるのに最適なタイ 
プです。 

■ Studio 

適切に調整された IJ スニングルーム向けです。劇場用 
音源をブルーレイディスク用として家庭に適した音量 
に U 5 ックスずる際の残響感を再現します。反射、残 
響は特に意識しないレベルになっていますび、セ U フ 
やヴラウンド効果び生さ生さと再生されます。 


II 


邮鹏咨池がおでな 
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音楽用のサラウンド効まを楽しむ 

本機にあ日かじめ設定されているヴウンドフィールドを還ぶだけで、簡単にサラウンド効果を楽しめます。ご自分の 
部屋で、コンサートホールの臨場感を再現でさます。 

サウンドフィールド 

効果 

Berlin Philharmonic 

Hall 

ベルリンフィル八ーモニックホールの音響特性を再現します。また、インターネットサービス「ベル I 」 

ンフィルデジタルコンサートホール」の受信と連動して自動的に働をまず。 

True Concert 
Mapping A 

反射によって作られる大きなサウンドステージが特徴的なオランダアムステルダムのコンサートホー 
ルの音響特性を再現しまず。エフェクトレベルを調節することちでをまず。詳しくは下記 「True 
Concert Mapping A / 目のエフェクトレべルについて」をご覧ください。 

True Concert 
Mapping 巨 

ホールの残響が特徴的なオーストリアウィーンのコンサートホールの音響特性を再現します。エフェ 
クトレべルを調節することもできます。詳しくは下記 「True Concert Mapping A / 目のエフてクトレ 
ベルについて」をご覧ください。 

Jazz Club 

ジャズクラブの音響を再現しまず。 

Live Concert 

300席あるライブ八ウスの音響を再現します。 

Stadium 

屋外のスタジアムの雰囲気を再現します。 

Sports 

スポーツ中継放送の雰囲気を再現します。 

Vocal Height 

フ□ント八イスピーカーを使用して、音像を持ち上げることができます。大画面で音楽コンテンツを楽 
しむのに適しています。 

Portable Audio 

ポータブルオーディオ機器から、よ〇ク U アな音像を再現します。 MP 3 やその他の圧縮された音源に 
適していまず。 

PLII Music 

ドルビープ□□ジック II の S ュージックモード処理を行います。 CD など通常のステレオ音源に適して 
いまず。 

PLIIx Music 

ドルビープ□□ジック llx のミュージックモード処理を行います。 CD など通常のステレオ音源に適して 
います。 


PLIIz Height ドルビープ□□ジック llz の処理を行います。音源に垂直ち向の成分を加えた最大 9.1 チャンネルにあ張 


し、立体感と奥行きを表現でをまず 。 「PLIIz Height 」 は、55ページ記載のサウンドフィールドと同一 
のモードでず 。 「PLIIz Height 」 のゲインレベルを調整することちでをまず。詳しくは下記 「PLIIz 
Height のゲインレベルについて」をご覧ください。 


Neo:X Music 

DTS Neo : X のミュージックモード処理を行います。2〜 7.1 チャンネルの音源を最大 9.1 チャンネルに 
拡張します。 

Neo:X Game 

DTS Neo : X のゲームモード処理を行います。2〜 7."1 チャンネルの音源を最大 9.1 チャンネルに拡張し 
ます。 


True Concert Mapping A/B のエフェクト 
レペルにごいて 

「True Concert Mapping A / B 」 の残響レベルを設定 
できます。この機能は、フ□ント八イスピーカーあり 
のスピーカーパターンで、かつ 「Sound Field 
Mode 」 び 「Front High 」 に設定されているときに働 
さます。 

■ Low 

残響音量をルさくします。 

■ Mid 

お買い上げ時の残響音量設定です。 

■ High 

残響音量を大さ < します。 


PLIIz Height のゲインレベルについて 

PLIIz Height モード（映画用/音楽用共通）用フ□ン 
卜八イチヤンネルのゲインレべ j レを調節することびで 
さます。 

■ Low 

ゲインレベルを±0 dB にします。 

■ Mid 

ゲインレベルを+3 dB にします（初期設定)。 

■ High 

ゲインレベルを+5 dB にします。 
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Sound Field Mode サウンドフィールドについてのごミち意 

サウンドフィールドは 「MULTI IN 」 び還ばれている 
場合は機能しません。 

USB デバイス、ホームネツトワーク、インターネツ 
トビデオのコンテンツを再生している場合は、に ch 
Analog Direct 」 は選べません。 

「Multi Stereo 」 は、マルチチャンネル音声信号び入 
力されている場合は機能しません。 

映画用および音楽用のサウンドフィールドは、還ん 
でいる入力やスピーカーパターン、音声フォー マツ 
卜によっては働かないことびあります。 

音声フォーマツトによっては、本機はちとのヴンプ 
U ング周波数よりち低いヴンプ U ング周波数で再生 
することびあります。 

選んでいるスピーカーパターンによっては 、 「PLIIx 
Movie / Music」、「PLIIz Height 」 および 「Vocal 
Height 」 は表示されません。 

サウンドフィールドの設定によっては、一部のス 
ピーカーやアクティブサブウーファーか日音び出力 
されないことびあります。 

還んだサウンドフィールドによっては、音源のノイ 
ズび目立つことびあります。 

ヴンプ U ング周波数び32 kHz の信号を受信している 
場合は 、 FNeoiX ( Cinema / Music / Game )」 は機 
能しません。 


ごを意 

[" Sound 円 eld Mode 」 を 「Front High 」 に設定しても、設定や 
音青フォーマツトによってはフ□ント八イスピーカー占、5音び化 
力されないことびあ0ます。 


フ□ント八イスピーカーか S 音を出力するかどラかを 
設定します。 

この機能は LU 下のいずれかのヴウンドフィールドび還 
ばれ、かつフ□ント八イスピーカーありのスピーカー 
ノ（ターンのとさに働さます。 

- HD - D . C . S . 

— Berlin Philharmonic Hall 
- True Concert Mapping A/B 
- Jazz Club 
- Live Concert 
- Stadium 
- Sports 

- Neo:X Cinema / Music/Game 

■ Front High 

フ□ン ト八イス ピーカーを 含む スピーカーから 出力し 
ます（初期設定)。 

本機の SURROUND BACK (ZONE 2) 端テと 
FRONT 国 / FRONT HIGH 端モそれぞれににサラウン 
ドパックスピーカーおよびフ□ントノ V イスピーカーを 
つないでいる場合は、サラウンドバックスピーカーか 
S 音は出ません。 

■ Standard 

フ□ント八イスピーカーを除くスピーカーか!5出力し 
ます。 


邮鹏咨池がおでな 
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Sound Optimizer 機能を 
使 5 

Sound Optimizer は、音量にかかわらず臨場感や躍動 
感を大さな音量の場合と同等にする機能です。夜間な 
どに、ルさな音量でちク U アでダイナ5ックな音を楽 
しめます。 

Auto Calibration 機能を実行後、環境に最適な効果に 
調整されます。 

1 ホームメニューか! SrSettings 」 を選び、 

任)を巧ず。 

2 「Audio Settings 」 を選び、©を巧ず。 

3 に〇 1111 〇 1 Optimizer 」 を選び、色)を巧す。 

4 ron 」 を選び、©を巧ず。 

Sound Optimizer 機能が働きます。 

リモ]ンの SOUND OPTIM 亿 ER でも Sound 
Optimizer 機能を入/切でをます。 


イコライザーを調整する 

下記のパラメーターを 使って、 各 スピーカー （フ□ン 
卜、センター、サラウンド/サラウンドバック、フロ 
ント八イ）の音質（低域/高域のレベル）を調節でさ 
ます。 


ほ域 高域 



1 ホームメニューか 5 「 Settings 」 を選び、 
任)を巧ず。 

2 「Audio Settings 」 を選び、径)を巧ず。 

3 「 Equalized を選び、©を巧ず。 

4 「 Front 」、 に 61116 んに ur / SB」、「Front 
High 」 のいずれかを選び、任)を巧す。 

5 「 Bass 」 または 「 Treble 」 を選ぶ。 


6 ゲインを調節し、©を巧ず。 


ごを意 

• Sound Optimizer 機能は下の場合、働さません。 
- 「MULTI IN 」 び選ばれている。 

-に ch Analog Direct 」 を使用している。 

一へッドホンを使用している。 


• Sound Optimizer 機能を使用時、音声 フォーマツ トによって 
は、本機はもとのヴンプ U ング周波数よりも低いヴンプ U ング 
周波数で再生することびあります。 

• 下の場を、イコライヴーは調節でをません 
- 「MULTI IN 」 が選ばれている。 

-に ch Analog Direct 」 を使用している。 
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Advanced Auto Volume 
を ffi 5 

コンテンツごとの音量差を自動的に補正します。例え 
ばテレビ番組より コマー シ ャ ルの音量び大さいとさな 
どに便利な機能です。 

1 ホームメニューから 「 Settings 」 を 選び、 

径)を巧ず。 


2 「Audio Settings 」 を 選び、® を巧す。 

3 「Advanced Auto Volume 」 を 選び、 這)对甲 
す。 

4 ron 」 を 選び、© を巧ず。 


ごを意 

• Advanced Auto Volume 機能を切るときは、必ず事前に音 
量を下げてください。 

• Advanced Auto Volume 機能はしの乂〇場合、働きません。 

- 「MULTI IN 」 び選ばれている。 

-に ch Analog Direct 」 を使用している。 


• Advanced Auto Volume 機能を使用時、音声 フォー マットに 
よっては、本機はちとのサンプリング周波数よりも低いヴンプ 
U ング周波数で再生することがあります。 
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マルチゾーン機能をほ 5 


マルチゾーン機能ででをる 
こと 

本機を設置した場所（メインゾーン）とは別の場所で、 
本機につないだ機器の映像や音声を楽しむことびでさ 
ます。例えば、リビング（メインゾーン）でブルーレ 
イディスクを見て、寝室 （2 nd ゾーン）で DVD レコー 
ダーに録画したテレビ番組を見ることびでさます。 

旧 U ピーター（別売）を使うと、 2 nd ゾーンまたは 
3 rd ゾーンか日、メインゾーンにある機器と 2 nd ゾー 
ンまたは 3 rd ゾーンにあるソニー製のアンプの両方を 
U モコンで操作することびでさます。 

U モコンの信号び届かない場所に本機を設置している 
場合は、旧 U ピーターをお使いください。 
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マルチゾーン接続をする 

ZONE 2 OUT および ZONE 3 OUT 端テからは、本機のアナ□グ入力端モにつないだ機器の信号のみ出力されま 
す。本機のデジタル入力端モにのみつないだ機器の信号は出力されません。 


1: 2 nd ゾーンの接続 


①本機の SURROUND BACK (ZONE 2) 端子を巧用して、 2 nd ゾーンにあるスピーカーか旦音青を 
出力ずるには 


メインゾーン 


2 nd ゾーン 



@本機と、も51台のアンプを巧用して、 2 nd ゾーンにあるスピーカーか百音青を出力ずるには 

メインゾーン 2 nd ゾーン 



* ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT 端モにもつなぐことびできます。 




















































































































































































































































を機能リモコン 



ソニー製 
アンプ/ 
レシーバー 


IR リピーター 
(別売） 



スピーカー 


© 


© 


スピーカー 





2 : 3 rd ゾーンの接続 

メインゾーン 3 rd ゾーン 


ouoao sohyo 〇吕， 一 __ 

〇 0 □□nno 口口； ^;^ つコ onn Go 

0 0 □□目 □ DQ c □ = = Jo 
== □□目 _ 口 _ □ 吕イ =- 
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2 nd ゾーンのスピーカーを IJ モコンのゾーン設定を切 

設定ずる り換える 


2 nd ゾーンの スピーカー を SURROUND BACK 
(ZONE 2) 端モにつないでいるときに （61 ぺージ)、 
2 nd ゾーンで還んだ音声び SURROUND BACK 
(ZONE 2) 端テにつないだスピーカーから出力される 
ように設定しまず。 

詳しくは 、 Speaker Settings メニユーの 「Speaker 
Connection 」（83 ぺージ）をご覧ください。 


2 nd ゾーンの音■調節の設定をずる 

ZONE 2 AUDIO OUT 端テの音量調節を可変または 
固定に設定します。 

1 ホームメニューから 「 Settings 」 を選び、 

包)をを}甲ず。 

2 口〇口6 Settings 」 を選び、©を巧ず。 


を機能リモコンは、お買い上げ時には 2 nd ゾーンで使 
えるよラに設定されています。 3 rd ゾーンで使いたい 
場合は、を機能 U モコンのゾーン設定を切り換えてく 
ださい。 


RM SET UP 

SHIFT 



I/O 


AMP 

ZONE 


2、3 


ENT/MEM 


3 口抓6 Se 山 p 」 を選び、©を巧す。 

4 口〇1162」の 「Line Out 」 を選び、任)到甲ず。 


5 お好みの設定を還び、な)を巧す。 


設定 

説明 

Variable 

音量調節を可変にして、初期値を 
-40 dB に設定します。この設定にす 
ると 、 ZONE 2 AUDIO OUT 端子お 
よび SURROUND BACK (ZONE 2) 
端子の音量を連動して変えることびで 
をます。パワーアンプにつないで使う 
場含におすすめします。 

Fixed 

音量調節を+日 dB に固定します。音量 
調節可能な機器につないで使ラ場含に 
おすすめします。 



1 RM SET UP を巧したまま、1/のを巧ず。 

AMP と ZONE び点滅しまず。 

2 ZONE を巧ず。 

AMP び消灯し、 ZONE は点滅したまま SHI 打び 
点灯します。 

3 ZONE び点滅している間に、 2 nd ゾーンに 
切り換えたい場合は数字ボタンの2を、 3 rd 
ゾーンに切り換えたい場合は数字ボタンの 
3を巧ず。 

ZONE び点灯しまず。 

4 ENT / MEM を巧ず。 

ZONE び2回点滅し、を機能 U モコンのゾーン設 
定び 2 nd ゾーンまたは 3 rd ゾーンに切り換わりま 
す。 
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本機を 2 nd ゾーン/ 3 rd 
ゾーンで操作する 

LU 下の手順では、旧 U ピーターをつないで 2 nd ゾーン 
またはみ d ゾーンか S 本機を操作する方法を説明して 
います。旧 U ピーターをつないでいない場合は、メイ 
ンゾーンで本機を操作してください。 


2 ZONE を巧ず。 

を機能 U モコンび 2 nd ゾーンまたは 3 rd ゾーンに 
切り換わりまず。あらかじめゾーン設定を 2 nd 
ゾーンまたは 3 rd ゾーンに切り換えておいてくだ 
さい。 

3 1 / のを巧ず。 

マルチゾーン機能び有効になりまず。 




SOURCE 


4 リモコンの入力切り換え用ボタンのいずれ 
かを巧して、出力したいソース信号を選ぶ。 

2 nd ゾーンにはアナ□グ映像信号とアナ□グ音声 
信号び出力されます。 3 rd ゾーンにはアナ□グ音 
声信号のみ出力されます。 SOURCE を還ぶと、 
現在のメインゾーンの入力信号び出力されます。 

5 音量を調節する。 

. イラスト 1- ①の場合 （61 ページ)、リモコンの 
MASTER VOL +/- で音量を調節しまず。 

• イラスト 1- ⑤の場合 （61 ページ)、またはイラ 
スト2 (62 ページ）の場合、 2 nd ゾーンまたは 
3 rd ゾーンのアンプで音量を調節します。 
rZone 2」 の 「Line Out 」 を 「 Variable 」 に設 
定している場合は、 U モコンの MASTER VOL 
+/- でち 2 nd ゾーンの音量を調節でさます （63 
ページ）。 


2 nd ゾーン /3 rd ゾーンの操作を媛了ずるには 

ZONE を巧して、 I/ のを巧します。 


1 2 nd ゾーンまたは 3 rd ゾーンのアンプの電 
源を入れる。 

イラスト1-© (61 ぺージ）の場をは、この操作は 
必要ありません。 


ごま意 

• SOURCE を選んでいるときに 「MULTI IN 」 または 「 PC 」 を 
選んでも 、 MULTI CHANNEL INPUT 端子または兮 （ USB ) 
端子に入力された信号は 、 ZONE 2 OUT および ZONE 3 
OUT 端テからは出力されません。 

•「 TV 」、「 PHONO」、「MULTI IN 」 および 「 PC 」 は、メイン 
ゾーンでのみ選ぶことびでさます。 


• US 巨デバイス、 iPhone / iPod 、 ホームネットワーク、イン 
ターネットビデオのコンテンツは、 SOURCE び選ばれている 
とをのみ 2 nd ゾーンおよび 3 rd ゾーンで楽しむことびでさま 
す。 
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その他の操作をずる 


■ブラビアリンク"機能の準備をする 


"ブラビアリンク"機能を ffi 

5 


■ブラビアリンク"機能とは？ 


HDMI ケーブルで接続された巧麻機器を < ブラビア> 

U モコンから連携操作でさる機能の、ソニー製品にお 
ける名称です。 

この連携操作は 、 HDMI ( High - Definition 
Multimedia Interface ) で規格化されている HDMI 
CEC (Consumer Electronics Control ) を使用した 
HDMI 機器制御機能で実現しています。 

"ブラビア U ンク"機能に対応しているソニー製品を 
HDMI ケーブル（別売）でつなぐと、 LU 下の操作びで 
さます。 

• 電源オフ連動 （66 ページ） 

. ワンタッチプレイ （66 ページ） 

• システムオーディオコント□ール （66 ページ） 

• オーディオ U ターンチャンネル （ ARC ) (66 ページ） 
• オートジャンルセレクター （66 ページ） 

• シーンセレクト連動 （67 ページ） 

• オーディオ機器コント□ール （67 ページ） 

HDMI 機器制御機能は、な下の場合働まません。 

• HDM I 機器制御機能に対応していない機器をつない 
だ場合 

• 本機と各機器を HDMI でつなしでいない場合 

• HDMI OUT B 端子につないだ機器では HDMI 機器制 
御機能は働さません。 


"ブラビアリンク"機能を使うには、本機とつないでい 
る機器とちに HDMI 機器制御機能の設定を有効にする 
必要びありまず。 

本機と接続機器の H DM 腦器制御機能を別々に設定し 
ます。 

この操作にはを機能 U モコンをお使いください。簡単 
U モコンでは操作でさません。 

1 ホームメニユーか! SrSettings 」 を選び、 
©を巧ず。 

2 「HDMI Settings 」 を選び、©を巧ず。 

3 「Control for HDMI 」 を選び、©对甲ず。 

4 「 On 」 を選び、©を巧す。 

本機の HDMI 機器制御機能び有効になります。 

5 つないでいる機器の HDMI 機器制御機能を 
有効にずる。 

接続機器の設定方法については、お使いの機器の 
取扱説明書を参照してください。 

6 続けて他の機器も設定する場合は、手順5を 
くり返ず。 


本機は、"ブラビア U ンク"機能に対応している機器と 
つなぐことをおすすめします。 


ごま意 

• UTF の機能は、他社製品を接続した場合でわ動作しますび、す 
ベての機器との動作をを保註するものではありません。 

一電源オフ連動 
ーワンタッチプレイ 
ーシステムオーディオコント□ール 

• UTF の機能は、ソニー独自の機能です。他社製品との間では働 
さません。 

ーシーンセレクト 
ーオーディオ機器コント□ール 


"ブラビアリンク"に対応していない機器ではこれらの機能は 
働をません。 

HDMI ケーブルを抜いたり、接続を変えたとさは、「"ブラピ 
アリンク"機能の準備をする」の手順を行ってください。ただ 
し 、 HDMI IN 1、2および6端テにつないでいるときは、こ 
れらの手順を行ラ必要はありません。 


ホ Q ま Q 航なが W か 
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電源オフ連動 


テレビの U モコンでテレビの電源を切ると、本機と再 
生機器の電源ち連動して切ることびでさます。 

また、本機の多機能 U モコンでち電源オフ連動の操作 
がでさます。 

TV を巧してか!5 、 AV 1/のを巧ず。 

HDMI でつないだすベての機器の電源び切れます。 


簡単な操作で、本機に HDMI 接続された機器を再生し 
たとさに、自動的に本機の電源ち入ります。 

「Pass Through 」 を 「 On 」 に設定したときは、本機 
はスタンバイ状態のままで、音声と映像びテレビか S 
出力されます。 

再生機器 ( DVD プレーヤーなど)を再生する。 


ビデオカメラでワンタッチプレイずるには 

1 本機とビデオカメラの HDMI 機器制御機能を有効に 
する0 

2 ビデオカメラを HDMI IN 1、2、6端テのいずれかに 
つなぐ巧2ページ)。 

ソニー製ビデオカメラをお使いの場合は、本機と連 
動してテレビの電源び入ります。 

他社製のビデオカメラの場合は、引き続きビデオカ 
メラを再生してください。 


システム オー デイオコント ロール 


簡単な操作で、テレビの音声を本機につないだスピー 
カーから楽しめまず。テレビの U モコンでち本機につ 
ないだスピーカーの音量を調節したり、消音したりで 
さます。 


ごを意 

• 電源オフ連動機能を使ラには、テレビの電源連動機能の設定を 
有効にしてください。詳しくはテレビの取®説明書を参照して 
ください。 

• 機器の状態によっては、電源オフ連動機能で接続機器の電源び 
切れない場合びあります。詳しくは、各機器に付属の取扱説明 
書を参照してください。 

• 他社製のテレビで電源オフ連動機能を使ラ場合は、あらかじめ 
テレビのメーカーに合わせて U モコンコードを設定してくださ 
し、 （103 ページ）。 

• テレビによっては、ワンタッチプレイで映像、音声び頭切れす 
ることびあ0ます。 


その他、下のよラに働さます。 

• テレビを視聴しているとさに本機の電源を入れると、 
テレビの音声は自動的に本機につないだスピーカー 
から出力されます。本機の電源を切ると、自動的に 
テレビのスピーカーから出力されます。 

• テレビの音量を調節すると、本機につないだスピー 
カーの音量を調節でさます。 

システムオーデイオコント□ール機能は、テレビの 
ニューでち操作でさます。詳しくはお使いのテレビの 
取扱説明書を参照してください。 


才ーデイオリターンチヤンネル 
( ARC ) 


テレビびオーデイオ U ターンチヤンネル （ ARC ) に巧 
応している場合は、 HDMI ケーブル接続により、テレ 
ビのデジタル音声信号ち本機に伝送されます。そのた 
め、本機でテレビの音声を聞くために、個別に音声接 
続をする必要はありません。 

詳しくは、「デジタル音声とアナ□グ音声の入力を切り 
換える」 （69 ページ）をご覧ください。 


才ートジャンルセレクター 


視聴中のデジタル放送の番組情報 （ EPG 情報）を取得 
して、番組のジャンルに麻じたサウンドフィールドに 
自動的に切り換えることびでさます（オートジャンル 
セレクター巧麻のテレビなどの機器をお使いの場合の 
み)。 

1 ホームメニューから 「 Settings 」 を選び、 
©を巧す。 

2 「HDMI Settings 」 を選び、任)を巧ず。 

3 に〇リロ〇! Field 」 を選び、贷を巧ず。 


• ソニー 製のビデオカメラなど、 HDMI ケーブルを接続ずるこ 
とによってワンタッチプレイび始まる機器は 、 HDMI IN 1、 

2、6端子に接続してください。その他の HDMI 入力端テの場 
合は、 HDMI 接続をしだだけでは本機び正しい入力に切り換 
わ S ないことびあります。その場合は、接続後にビデオカメラ 
を接続した入力を手動で崖んでください。 

•「Control for HDMI 」 び 「 On 」 のときは、システムオーディ 
オコント□-ル機能によって 、 HDMI Settings メニューの 
「Audio Out 」 は自動的に設定されます。 

• テレビの電源を入れてか5本機の電源を入れると、テレビの音 
声び出力されるまでにをか時間びかかることびあります。 
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4 お好みの パラメーターを 選び、任) を 巧す。 


パラメー ター 

内容 

Auto 

デジタル放送のテレビ番組のジャンルに 
応じてサウンドフィールドが自動的に切 
り換わります。 

Manual 

サウンドフィールドボタンで選んだサウ 
ンドフィールドで、音声を出力します。 


テレビで選んだシーンに応じて最適な画質とサウンド 
フィールドに自動的に切り換えることびでさます。 
操作について詳しくは、テレビの取扱説明書を参照し 
て < ださい。 


対な表 


テレビのシーン設定 

サウンドフィールド 

Cinema 

HD - D . C . S . 

Sports 

SPORTS 

Music 

Live Concert 

Animation 

A . F . D . Auto 

Photo 

A . F . D . Auto 

Game 

A . F . D . Auto 

Graphics 

A . F . D . Auto 


才ーデイオ機器コント□—ル 


オーディオ機器コント□ール機能対応のテレビを本機 
につないだ場合は、テレビ画面にインターネットアプ 
U ケーシヨンのアイコンび表示されまず。 

テレビの U モコンで本機の入力やヴウンドフィールド 
を切り換えることびでさます。また、センタースピー 
力一、アクティブサブウーファーのレベルや 「Sound 
Optimizer 」（58 ページ )、 「Dual Mono 」（86 ペー 
ジ)、 rA/V SyncJ (87 ぺージ）の設定を調節すること 
ちでさます。 

オーディオ機器コント□ール機能を使用するには、ブ 
□ー ドバンドサービスに接続でさるテレビをお使いい 
ただく必要びありまず。 

詳しくはテレビの取扱説明書を参照してください。 


ま組情巧対な表 

番組情報 
( EPG 情報） 

オートジャンルセレクターで切り 
換わるサウンドフィールド 

ニュース/報道 

2 ch Stereo 

スポーツ 

Sports 

情報/ワイドショー 

A . F . D . Auto 

ドラマ 

A . F . D . Auto 

音楽 

詳細ジャンルによって異なりま 
す。下記の音楽番組詳細ジャンル 
対応表をご覧ください。 

バラエティ 

A . F . D . Auto 

映画 

HD - D . C . S . 

アニ 六/特撮 

A . F . D . Auto 

ドキュ >(ンタ U — 

A . F . D . Auto 

劇場/公演 

Live Concert 

趣昧/教育 

A . F . D . Auto 

福祉 

A . F . D . Auto 

その他 

A . F . D . Auto 

スポーツに S ) 

Sports 

洋画 （ CS ) 

HD - D . C . S . 

邦画 （ CS ) 

HD - D . C . S . 

情報なし 

A . F . D . Auto 

音楽ま組詳細ジャンル対応表 

詳細ジャンル 

サウンドフィールド 

国内□ック/ポップス 

Live Concert 

ミ毎外□ック/ポップス 

Live Concert 

クラシック/オペラ 

True Concert Mapping A 

ジャズ/フュージョン 

Jazz Club 

歌謡曲/演歌 

Live Concert 

ライブ/コンサート 

Live Concert 

ランキング/リクエスト 

Live Concert 

カラオケ/のど自慢 

Live Concert 

民謡/邦楽 

Live Concert 

童謡/キッズ 

Live Concert 

民族音楽/ワールド 

ミュージック 

Live Concert 

その他 

Live Concert 


シーンセレクト連動 


ごを意 

• 番組障報 （ EPG 情報）に応じてサウンドフイールドび切〇換 • テレビによってはサウンドフイールドび切0換わらないことび 

わるとき、音び途切れることびあります。 あ0ます。 


■ホ s き s 媪な荀か 
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HDMI 信号を出力するモニ 
夕一を切0換える 

HDMI OUT A 端テと HDMI OUT B 端テのそれぞれに 
モニターをつないでいる場合、 U モコンの HDMI 
OUTPUT ボタンで出力するモニターを切り換えること 
びでさます。 


HDMI 

OUTPUT 


FAVORITES RM SET UP AVl/(i) 

ロロ Oji 

STANDBY-' 


I/Cl) 


SYSTEM STA 

SHIFT TV 7fiNF AMP 


I_I CZD 

BLUE RED GREEN YELLOW 


MPMENU 


1 本 機と 2 つのモニターの 電源を入れる。 

2 HDMI OUTPUT を押す。 

HDMI OUTPUT を巧すたびに、出力び1；•(下のよ 
うに切り換わります。 

HDMI A 一 HDMI B 一 HDMI A + B 一 OFF 
一 HDMI A --- 

本体の HDMI OUT ボタンでち切り換えることび 
でさます。 


本機がスタンバイ中でち再 
生機器を楽しむ 

(パススルー) 

本機びスタンバイ状態であってち 、 HDMI IN 端テから 
入力された映像および音声信号を HDMI OUT A 端テ 
につないだテレビに出力することびでさます。 

「 Control わ「 HDMI 」 び 「 On 」 の状態でパススルー機 
能を使用した場合は、本機びスタンバイ状態時でち接 
続機器の操作に応じて本機の入力び自動的に切り換わ 
りまず。 

この機能を有効にするとさは、1；•(下の手順で 「Pass 
Through 」 の設定を行ってください。 

1 ホームメニューから 「 Settings 」 を選び、 

任)を巧ず。 

2 「HDMI Settings 」 を選び、®を巧ず。 

3 「Pass Through 」 を選び、©を巧ず。 

4 お好みの パラメーターを 選び、© を 巧ず。 


バ ラメーター 

内容 

加 

本機のスタンバイ状態時に 、 HDMI 

OUT A 端子から信号を出力します。 

Off 

本機のスタンバイ状態時に、 HDMI 出力 
端子から信号を出力しません。つないだ 
機器をテレビで楽しむ場合には、本機の 
電源を入れて<ださい。この設定にする 
と、 「 On 」 設定時よりわスタンバイ状態 
時の消費電力を抑えることがでをます。 


ごを意 

• HDMI OUT A 端子と目端子につないでいる モニター 間で対応 • つないでいる再生機器によっては 、 「HDMI A + B 」 び働かな 

している映像フ オー マツトび異なる場合 、 「HDMI A +巨」び いことがあります。 

働かないことびあります。 


331 
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デジタル音声とアナ□グ音 
声の入力を切り換える 

機器を本機のデジタ j レ音声入力端テとアナ □ グ音声入 
力端モの両ちにつないでいる場合、どちらかに固定し 
たり、視聴するソフトの種類によって切り換えること 
びでさます。 


• ANALOG 

AUDIO IN L / R 端テへのアナ□グ音声入力び常 
に還ばれます。 


INPUT SELECTOR 



1 本体の INPUT SELECTOR で入力を選ぶ。 


2 本体の INPUT MODE を巧ず。 

テレビ画面に還んだ音声入カモードび表示されま 
す。 

• AUTO 

機器を本機のデジタ j レ音声入力端テとアナ□グ 
音声入力端子の両方につないでいる場合、デジ 
タル音声入力び優先されまず。 

デジタル音声入力びない場合は、アナ□グ音声 
入力び還ばれます。 

テレビ入力び還ばれているとさは、オーデイオ 
U ターンチヤンネル （ ARC ) 信号び優先されま 
す。テレビびオーデイオ U ターンチヤンネル 
( ARC ) に対応していない場合は、光デジタル 
音声入力び還ばれます。 

本機とテレビ両ちの H DM I 機器制御機能び有効 
になっていない場合は、才ープ'イオ U 夕ーン 
チヤンネル （ ARC ) は働きません。 

• OPT 

OPT に AL IN 端子び入力に割り当て6れている 
とさにのみ表示され、自動的に光デジタル入力 
び還ばれます。 

• COAX 

COAXIAL IN 端テび入力に割り当て日れている 
とさにのみ表示され、自動的に同軸デジタル入 
力び還ばれます。 


ごを意 

• 入力によっては、表示窓に「- — 」と表示され、他のモード • りか Analoa Direct 」 を使っているときや 「MULTI IN 」 を 

び崖べません。 遅んでいると定は、音声入カモードは 「 Analog 」 に設定され 

ます。他のモードは還べません。 
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他の映像/音声入力端子を 
巧5 

映像や音声信号を他の入力端テに割り当てることびで 
さます。 

例： DVD プレーヤーか日光デジタル音声信号のみを入 
力したいときは、 DVD プレーヤーの OPT に AL OUT 
端子を本機の OPT に AL IN 1端モにつなざます。 

DVD プレーヤーから映像信号を入力したいとさは、 
DVD プレーヤーのコンポーネント映像端テを本機の 
COMPONENT IN 1または COMPONENT VIDEO 
IN 2 端テにつなざます。 

1 ホームメニューか5 「 Settings 」 を 選び、© を 
巧ず。 

2 [Input Settings 」 を選び、©を巧ず。 

3 「Video Input Assign 」 または 「Audio 
Input Assign 」 を選び、任)を巧ず。 

4 各入力に割り当てたい音声、映像信号を選 
び、任)を巧ず。 


ごを 意 

•「Video Input Assign 」 または 「Audio Input Assign 」 で入 
力に HDMI IN 1 〜 6 端子のいずれかを割 0 当てた場合は、映 
像入力と音声入力の両方に同じ HDMI 入力端テび割0当てら 
れます。映像入力または音声入力のどち5か一ちにのみ 
HDMI 入力端子を割り当てたい場合は、いったん HDMI 入力 
端テを割り当ててから 、 [Video Input Assign ] または 
[Audio Input Assign 」 で HDMI 入力端テを割り当てないほ 
うを 「 None 」 に設定してください。 

• GUI を使わず本機を操作する場をは 、 「INPUT SETTINGS 」 
の 「HDMI VIDEO ASSIGN ?」 または 「HDMI AUDIO 
ASSIGN ?」で HDMI IN 端テの割 0 当てを変更することが 
できます （10 日ページ)。 

• HDMI 機器制御機能を使用中に HDMI IN 端子の割り当てを変 
要した場合は、本機の入力を一度その HDMI 機器をつないだ 


入力に切り換えてください。切0換えを行わないと 、 HDMI 
機器制御機能が正しく働かないことびあります。 

•「Video Input Assign 」 と 「Audio Input Assign 」 の両方で 
HDMI 入力の割り当てを両方とも 「 None 诏し)」に設定し 
た場合は、その HDMI 端テか5の入力信号を選択でさなくな 
ります。その場合、本機がの機器では HDMI 機器制御機能 
が働きますび、不具合ではありません。 
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入力名 


BD/DVD 

GAME 

SAT/ 

CATV 

VIDE01 

VIDEO 2 

TV 

TAPE 

MD 

SA-CD/ 

CD 

TUNER 

PC 

PHONO 

MULTI 

IN 

割り当て可能な 
映像入力端子 

Componenti 

(BD/DVD) 

o * 

o 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 


Component2 

(SAT/CATV) 

o 

o 

o * 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 


HDMI1 (GAME) 

o 

o * 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 


HDM に 
(SAT/CATV) 

o 

o 

o * 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 


HDMI3 

(SA-CD/CD) 

o 

o 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

0* 

〇 

- 

- 

〇 


HDMI4 

(BD/DVD) 

o * 

o 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 


HDM に 
(VIDEO1) 

o 

o 

o 

o * 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 


HDMI6 
(VIDEO 2) 

o 

o 

o 

o 

o * 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

割り当て可能な 
音声入力端子 

OpticaH 

(GAME) 

o 

o * 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


Optica に 
(SAT/CATV) 

o 

o 

o * 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


OpticalS (TV) 

o 

o 

o 

o 

o 

0* 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


0ptical4 (MD) 

o 

o 

o 

o 

o 

- 

〇 

が 

〇 

〇 

- 

- 

- 


CoaxiaH 

(BD/DVD) 

o * 

o 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


Coaxia に 
(VIDEO1) 

o 

o 

o 

o * 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


Coaxials 

(SA-CD/CD) 

o 

o 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

0* 

〇 

- 

- 

- 


HDMI1 (GAME) 

o 

o * 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


HDM に 
(SAT/CATV) 

o 

o 

o * 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


HDMI3 

(SA-CD/CD) 

o 

o 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

0* 

〇 

- 

- 

- 


HDMI4 

(BD/DVD) 

o * 

o 

o 

o 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


HDM に 
(VIDEO1) 

o 

o 

o 

o * 

o 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

— 

- 


HDMI6 
(VIDEO 2) 

o 

o 

o 

o 

o * 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

を初期設定です。 



ホ 

8 

舌 

S 


が 

か 


ごま意 

• デジタル音声入力を割0当てると 、 INPUT MODE の設定が 
変わることがあ0ます。 

• 映像入力にコンポーネント入力またはコンポジット入力を割0 
当て、音靑入力に HDMI 入力を割り当てているとさは、コン 
ポーネントまたはコンポジット映像信号は HDMI OUT 端子か 
5出力されません。コンポーネントまたはコンポジット映像信 
号は 、 COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端テまたは 
MONITOR VIDEO OUT 端テから出力されます。 


•"1 つの入力に対して、異なる HDMI 入力端子を映像および音 
声入力端子に個別に割り当てることはでをません。 

• 複数の入力に同じ HDMI IN 端子を割り当てることはでさます 
が、その HDMI IN 端モにつないだ機器をワンタッチプレイす 
ると、入力切り換えの順番び早い入力び優先して選ばれます。 
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スマートフオンで本機を操 
作する 

rES RemoteJ アプ U ケーシヨンをインス!ルした 
スマートフオンで本機を操作することびでさます。 

FES RemoteJ アプ U ケーシヨンは App Store 
( iPhone 用）、または Android Market ( Android 携帯 
用）から無料でダウン□ー ドでさます。 


本機のさまざまな設定を巧 
巧してか 6— 巧で呼び出す 

(Easy Automation) 

本機のさまざまな設定を一括して保存したり、視聴環 
境に合わせて保存した設定を呼び出して簡単に適用ず 
ることびでさまず。 

例えば、「1: Movie 」 シーンに LU 下のように設定を保 
存しておくことによって、 「 Input」、「Calibration 
Type」、「Sound Field」、「HDMI Out 」 の設定を個 
別に切り換えることなく、ワンタツチで一括して切り 
換えることびできます。 


設定項目 

「1: MovieJ の設定値 


Input 

巨 D/DVD 


Calibration Type 

Engineer 


Sound Field 

HD-D.C.S. 


HDMI Out 

HDMI OUT 目 




EASY 

AUTOMATION 
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保存でさる設定項目と各設定項目の初期値は; 欠のとお 
0でず。 


設定項目 

初期値 





1 :Movie 

2: Music 

3: Party 

4: Night 

Input 

巨 D/DVD 

SA-CD/CD 

蜜要しない 

変更しない 

Sound Field 

HD-D.C.S. 

Berlin 

Philharmonic 

Hall 

Multi 

Stereo 

変更しない 

Sleep 

変更しない 

変更しない 

Off 

30 min. 

Volume 

蜜要しない 

変更しない 

-10d 巨 

-30 dB 

HDMI Out 

変更しない 

変更しない 

蜜更しない 

変更しない 

Speakers 

蜜要しない 

変更しない 

蜜要しない 

変更しない 

Party Mode 

変更しない 

変更しない 

加 

変更しない 

A/V Sync 

変更しない 

変更しない 

蜜更しない 

変更しない 

Calibration 

Type 

変更しない 

変更しない 

蜜更しない 

変更しない 

Digital 

Legato 

Linear 

変更しない 

変更しない 

蜜更しない 

変更しない 

Sound 

Optimizer 

変更しない 

変更しない 

Off 

加 

Sound Field 
Mode 

蜜要しない 

変更しない 

変更しない 

変更しない 

Equalizer 

(Front) 

変更しない 

変更しない 

蜜更しない 

変更しない 

Equalizer 

(Center) 

変更しない 

変更しない 

変更しない 

変更しない 

Equalizer 

(Surround) 

変更しない 

変更しない 

変更しない 

変更しない 

Equalizer 
(Front High) 

蜜要しない 

変更しない 

変更しない 

変更しない 


Scene に設定を f 呆巧する 


1ホームメニューで 「Easy Automation 」 を選 
び、©を巧ず。 

2 「1: Movie 」、 に： Music 」、 「3: Party 」、 「4: 
Night 」 の中わ、5設定を保巧したい Scene 
を選び、 TOOLS / OPTIONS を巧ず。 


3 お好みのメニューを選び、©を巧ず。 


メニュー 

説明 

編集 

保存されている設定を、お好みにをわせてカス 
タマイズでをまず。 

現在設定の取込 

現在の本機の設定を読み込んで、 Scene に上書 
き保存します。 「Input」 と 「Volume」 は「変 
要しない」に設定されます。 




Scene に f 呆巧した設定を呼び出ず 


1ホームメニユーで 「Easy Automation 」 選 
び、©を巧ず。 

2 実行したい Scene を選び、往)を巧ず。 


ごを意 

• 「変更しない」として保をされている設定項目は、 Scene を呼 
び出してち現在の設定内容を変更しません。 r 変更しない」を 
指定するには、「編集」を置び、編集画面で設定項目のチェッ 
クをはずしてください。 

• Scene を呼び出したとさ、本機の状態によって適用でさない 
設定値は無効になります（例 ： 「MULTI IN 」 逞択時の 
「 Sound 円 eld 」 設定値など)。 


ちょっと一言 

本体およびリモコンの EASY AUTOMATION 1または EASY 
AUTOMATION S を巧して、「1: Movie 」 またはに： Music 」 

に保をされている設定を直接呼び出すことびでさます。また、 
EASY AUTOMATION 1または EASY AUTOMATION 2を3 
砂間押し続けると、メニューで 「Import Current Settings 」 を 
選んだときと同様に、現在の設定を「1: Movie 」 または「2: 
Music 」 に上書をすることびでをます。 
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ス ij — プタイマ—を使 5 

設定した時間びたつと、本機の電源を自動的に切るこ 
とびでさます。 

この操作にはを機能 U モコンをお使いください。簡単 
リモコンでは操作でさません。 


ス U —プタイマーび働いているあいだは表示窓の 
「 SLEEP 」 び点打します。 

ス U —プタイマーび働くまでの残り時間をお認す 
るには、 SLEEP を巧しまず。表示窓に残り時間び 
表示されます。 

もう一度 SLEEP を巧すと、ス U - プタイマーび 
rOFFJ に切り換わりまず。 


SHIFT 



AMP 


SLEEP 


1 AMP を巧す。 

本機の操作びでさるよラになります。 


2 SHIFT を巧してか 5、 SLEEP をくり返し 
巧ず。 

SLEEP を巧すたびに時間表おびなのよラに切り換 
わりまず。 

I— >0： 30:00— :〇〇:〇〇— ►! ：30：00— ►2:00:00—► OFF —, 
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本機を使つて録音/録画ずる 

本機を使ってオーディオ/映像機器から録音/録画び 
でさます。お持ちの録音/録画機器の取扱説明書ち参 
照して < ださい。 


録画する 


1 ホームメニューから rWatch 」 を選び、径)を 
押ず。 

2 再生機器を選び、还)を巧ず。 

3 再生機器の準備をする。 

例：ビデオデッキにビデオテープを入れる。 

4 録画機器の準備をする。 

( VIDEO 1につないだ）録画機器に録画用のビデ 
オ テープな どを入れる。 

5 録画機器側で録画を開始し、再生機器側で 
再生ずる。 


本体とリモコンのコマンド 
モードを切り換える 

本機（アンプ）と付属の U モコンのコマンドモード 
(COMMAND MODE AV 1 または COMMAND 
MODE AV 2) を切り換えることびでさます。付属の 
U モコン操作で他にお使いのソニー製機器び誤動作す 
る場合は、コマンドモードを初期設定から適切な設定 
に切り換えてください。 

本機と付属の U モコンとちに、初期設定のコマンド 
モードは COMMAND MODE AV 2 です。 

本機と付属の U モコンはどちらち同じコマンドモード 
に設定する必要びあります。コマンドモードび一致し 
ていない場合は、付属の U モコンで本機の操作びでさ 
ません。 


本巧のコマンドモードを切り換える 


I/O 


2CH/A.DIRECT 


~ 5 ~ 5 ~ 


ご， 




(0) 国弓®©麵 


II 白） 



録音する 


本機を使って S ニディスクまたはカセットテープに録 
音でさます。お持ちの MD デッキまたはカセットデッ 
キの取扱説明書ち参照して < ださい。 

1 ホームメニユーから 「 Listen 」 を選び、©を 
巧ず。 

2 再生機器を選び、©を巧す。 

3 再生機器を準備ずる。 

例： CD プレーヤーに CD を入れる。 

4 録音機器を準備ずる。 

S ニディスクまたはカセットテープを入れ、録音 
レベルを調節する。 

5 録音機器側で録音を開始し、再生機器側で 
再生ずる。 


11 /のを巧して、本機の電源を切る。 

2 2 CH / A . DIRECT を巧しなび5 1/のを巧し 
て、本機の電源を入れる。 

コマンドモードび rAV 2 j に設定されると、表示 
窓に 「COMMAND MODE [ AV 2] J と表示され 
ます。 

コマンドモードび 「 AVI 」 に設定されると、表示 
窓に 「COMMAND MODE [ AV 1]」 と表示され 
ます。 


ホ Q ま Q おなが W か 
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さ機能リモコンのコマンドモードを切 
り巧える 


簡単リモコンのコマンドモードを切り 
巧える 


RM SET UP 


SHIFT 



.1/の 


AMP 


ZONE 


ENT/MEM 


RM SET UP を巧しなび!5、 1/ の を巧ず c 

AMP と ZONE び点滅しまず。 


2 AMP を巧す。 

ZONE び消打し、 AM 円ま点滅したまま 、 SHIR 
び点灯します。 


3 AMP び点滅している間に1または2を巧す。 

1を巧すと、コマンドモードは 「COMMAND 
MODE AV 1 J に設定され、2を巧すと 
「COMMAND MODE AV 2」 に設定されます。 
AMP び点灯します。 



DISPLAY を巧しなび5 MUTING を巧し、そ 
のまま©を巧ず。 


4 ENT / MEM を巧す。 

AMP び2回点滅し、設定び完了します。 
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バイアンプ接続する 

サラウンドノてックスピーカーを使用しない場を、 
SURROUND BACK (ZONE 2) 端モをフ□ントス 
ピーカーのバイアンプ接続用に使用することがでさま 
す。 


接続する 


フ□ントス ピーカー （ R) フ□ントス ピーカー （ L) 



フ□ントスピーカーの Lo (または Hi ) 側を本機の 
FRONT 回端テに、フ□ントスピーカーの Hi (または 
Lo ) 側を本機の SURROUND BACK (ZONE 2) 端子 
につなぎます。 

このとき、スピーカーに付属されている Hi / Lo の 
ショート金具は必ずはずして<ださい。本機の故障の 
原因となります。 

設定する 

詳しくは 、 Speaker Settings >< ニューの 「Speaker 
Connection 」（83 ぺージ）をご覧ください。 


ごま 意 

• FRONT 回 / FRONT HIGH 端子を使ってバイアンプ接続する 
ことはでさません。 

• Auto Calibration 機能を使う場をは、その前にバイアンプの 
設定をして < ださい。 

• バイアンプの設定後は、サラウンドバックスピーカーのレべ 
ル、バランス、イコライヴーなどの設定は無効となり、フ□ン 
トスピーカーの設定び反映されます。 


• PRE OUT 端子から出力される信号は SPEAKERS 端テと罔 
じ設定にな0ます。 

•「Speaker Pattern 」 でヴラウンドバックスピーカーまたはフ 
□ント八イスピーカーあ0の設定にした場合 、 SURROUND 
BACK (ZONE 2) 端テをバイアンプ接続用に設定でをません。 

• GUI を使わず本機を操作する場合は 、 「SPEAKER 
SETTINGS 」 の 「 S 巨 ASSIGN 」 を旧 I - AMP 」 に設定して 
ください（100ページ)。 
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設定をを更ずる 


Se 扣 ngs メニューの使いか 
た 

Se 比 ngs >< ニューを使って、スピーカー皆サラウンド 
効果などさまざまな設定がでさます。 


RETURN/ 
EXIT 八 



♦/*/*/*' 0 ) 

TOOLS/ 

OPTIONS 

HOME 


2 お好みのメニュー項目を選び、贷を巧ず。 


例 : Audio Settings の場合 


Audio Settings 

1 Digital Legato Linear 

Auto 1 


Sound Optimizer 

Off 


Equalizer 



Advanced Auto Volume 

Off 


Subwoofer Muting 

Off 


Dual Mono 

Main 


Dynamic Renge Compressor 

A "。 


り巧巧田圧田で 》 有立 nt 居占百■で巧生で ssr ■•リニ fPGM で i 己■:さ打てり iCD の宜由な 5— ご s に miw 向上し！ r. 


3 設定を選び、©を巧して確定する。 


前の表示画面に戻るには 

RETURN / EXITcTk を巧します。 

メニューを消ずには 

HOME を巧しまず。 


1 ホームメ こユー か! SrSettings 」 を選び、 
包)を J 甲してメニューモードに入る。 

Settings >< ニューが表示されます。 


bettinas 

ffcasy Setup j 
Speaker Settinos 
Audio Settings 
Video Settings 
HDMI Settings 
Input Settings 
Network Settings 
Internet Services Settings 
Zone Settings 
System Settings 
Network Update 
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Settings メニュ^—覧 

Settings 一 ^Easy Setup (81 ぺージ） 


—Audio Settinas (86 ぺージ） 


-Speaker Settings 
(81 ページ） 


—Video Settinas (88 ぺージ） 


-HDMI Settings (90 ぺージ） 


-Input Settings (92 ぺージ） 


-Auto Calibration 


—Auto Calibration Setup 


-Position 

-Calibration Type 

Luser Reference Edit 
— Front Reference Type 
— Speaker Pair Match 
-Name In 
-Automatic Phase Matching 
I— Speaker Relocation 


—Speaker Connection 
—Speaker Setup 
-Test Tone 

-Center Analog Down Mix 
—Speaker Impedance 
-Distance Unit 
-Digital Legato Linear 

— Sound Optimizer 
-Equalizer 

-Advanced Auto Volume 

— Subwoofer Muting 
Dual Mono 

— Dynamic Range Compressor 
一（入力名） 

A/V Sync 
Decode Priority 
Sound Field 
Sound Field Mode 
Resolution 
Zone Resolution 
Playback Resolution 
3D Output Settings 
TV Type 
Screen Format 
( 入力名） 

Subwoofer Level 
Subwoofer Low Pass Filter 
—Audio Out 
HATS. 

— Control for HDMI 
Lsound Field 

Pass Through 
Video Direct 
Input Edit 

Audio Input Assign 
Video Input Assign 


隅神が樹袖 w か 
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— Network Settings 
(92 ページ） 


— Internet Services Settings 
(93 ページ） 


—Zone Settings (94 ぺージ ) 

—System Settings 
(96 ページ） 


1—Network Update 
(97 ページ） 


^Internet Settings 

— Connection Server Settings 
—Renderer Options 

—Renderer Access Control 

— External Control 

— Network Standby 
^Parental Control Password 

— Parental Control Area Code 
— Internet Video Access 

— Internet Video Parental Control 

— Internet Video Unrated 
「Zone Control 
i—Zone Setup 

广 Auto Standby 

— Settings Lock 
—RS232C Control 

— Software Update Notification 

— Initialize Personal Information 

— System Information 
-EULA 
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Easy Setup 


Easy Setup を再起動して基本設定を行います。画面 
の指示にしたがって操作して<ださい （43 ページ)。 


スピーカー設定 

(Speaker Settings) 

視聴環境（使用しているスピーカーシステム）を自動 
または手動で設定でさます。 

- Speaker Connection 
- Speaker Setup 
- Test Tone 


Auto Calibration 


D . C . A . C . (Digital Cinema Auto Calibration (自動 
音場補正)）機能を実行します。この機能は、各ス ピー 
カーと 本機の接続や スピーカーの レベル、各ス ピー 
力 一と 視聴位置の距離などを自動的に測定し、最適な 
音声バランスを設定します。 


Auto Calibration Setup 


測定位置や視聴環境、測定条件ごとに 「 Position 」 と 
して3つのノ（ターンを登録でさます。 

また、それぞれのスピーカーの補正タイプも選べます。 

Position 

U スニング環境ごとに設定を登録したり、登録した設 
定を呼び出したりでさます。 

Auto Calibration Setup 画面で、測定結果を登録する 
「 Position 」 を選ぶ。 

• 戶 0 S .1 

• Pos .2 

• Pos .3 

スピーカーの捕正タイプを設定するには 

戶 osition ごとにスピーカーの補正タイプを選べます。 

1 スピーカーの補正タイプを設定ずる 「 Position 」 を選 
び、©を巧す。 

2 「Calibration Type 」 を選び、任)を巧す。 

• Full Flat 

各スピーカーの周波数特性を平らにしまず。 

• Engineer 

ソニー基準のリスニングルームの周波数特性にし 
ます。 


ごま意 

•「Auto Calibration 」 を実行すると、現在選ばれているポジ 
シヨンに測定結果が上書を保をされます。 


測定結果が登録されていない 「 Position 」 に 「Calibration 
Type 」 は設定でをません。 


隅神が樹袖 W か 
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• Front Reference 

すべての スピーカーの 特性をフ□ントス ピーカー 
の 特性に合わせます。 

• User Reference 

「User Reference Edit 」 でカスタマイズした周 
波数特性にします。 

• Off 

Auto Calibration 機能のイ]ライヴーをオフにし 
ます。 

rCalibration TypeJ で rFront ReferenceJ 
を選が時にリファレンス値を選ぶには 

1 Calibration Type メニューで 「Front Reference 
Type 」 を還び、©を巧す。 

2 お好みの パラメーターを 還び、© を 巧ず。 

• L/R 

Rch と Lch を U ファレンス値とします。 

• L 

Lch のデータを U ファレンス値とします。 

• R 

Rch のデータを U ファレンス値とします。 

rUser ReferenceJ の周波数をカスタマイズ 
ずるには 

「Calibration Type 」 の 「User Reference 」 用に、 
「Full Flat 」 の設定を元にして周波数特性をカスタマイ 
ズでさます。 

1 Calibration Type メニューで 「User Reference 
Edit 」 を還び、©を巧す。 

2 周波数を調節する。 

Auto Calibration 機能のイコライザパターン 
のペアマツチ方法を選ぶには 

1 ペアマツチモードを設定したい 「 Position 」 を還び、 
©を巧す。 

2 「Speaker Pair Match 」 を選び、這)を巧す。 


• All 

フ□ント/サラウンド/サラウンドバックスピー 
カーをそれぞれ Lch / Rch のペアマッチ処理で補 
を行います。 

• Sur 

サラウンド/サラウンドバックスピーカーをそれ 
ぞれ Lch / Rch のペアマッチ処理で補正を行いま 
す。 

• Off 

さ ch で独立した補正を行います。 

rPositionJ にち前を付けるには 

1 名前を付ける 「 Position 」 を還び、©を巧す。 

2 「Name In 」 を選び、©を巧す。 

ソフトキーボードび表示されます。 

3 ♦/*/♦/ ■►を巧して文字を1つずつ還び、任)を巧す。 

4 「 Finish 」 を選び、©対甲す。 

Automatic Phase Matching 

D . C . A . C . (Digital Cinema Auto Calibration (自動 
音場補正)）機能 （81 ページ）の A . P . M . (Automatic 
Phase Matching (自動位相マッチング)）機能を設 
定でさます。 

スピーカーの位相特性を補正し、つながりのよいサラ 
ウンド空間を実現します。 

■ Off 

A . P . M . 機能は働さません。 

■ Auto 

A . P . M . 機能のオン/オフが自動的に切り換わります。 


ごま意 

•「Front Reference Type 」 は 「Calibration Type 」 で 「Front 
ReferenceJ を選んだとさのみ機能します（ 8"! ページ)。 

•「Front Reference Type 」 を設定してから 、 「Auto 
Calibration 」 を行ってください。 

•「Speaker Pair Match 」 は 、 「Auto Calibration 」 を行ってい 
ないとさは機能しません。 

•「Speaker Pair Match 」 の 「 All 」 は 、 「Calibration Type 」 

で [Front ReferenceJ を選んだときは設定でをません （81 
ぺージ）。 


•「Automatic Phase Matching 」 は、似下の場合は機能しませ 

- 「Calibration Type 」 び 「 Off 」 に設定されている （81 
ぺージ)。 

- 「MULTI IN 」 が選ばれている。 

- に ch Analog Direct 」 を使用している。 

•「Automatic Phase Matching 」 使用時、音声フォーマットに 
よっては、本機はもとのサンプリング周波数よりも低いヴンプ 
U ング周波数で再生することびあります。 
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Speaker Relocation 

スピーカーの位置（測定位置からの各スピーカー配置 
角度）を補正し、サラウンド効果を向上させることび 
でさます。 

■ Type A 

ITU - R 推奨の 5. 1チヤンネルスピーカー配置に、ヴラウ 
ンドパックスピーカーを背後の壁に追加するように配 
置します。 

補正後のスピーカー配置図 


Speaker connection 



ク 


■ Type B 

ITU - R 推奨の 7.1 チヤンネルスピーカー配置にしたび 
い、サラウンドスピーカー 4個をほぼ巧等の角度に配 
置します。 

補正をのスピーカー配置図 



か 


ク 


lOff 


それぞれのスピーカーを手動で設定でさます。自動音 
場補正完了後にちスピーカーレベルを調節でさます。 
スピーカー設定は選択中の 「 Position 」 にのみ有効で 
す。 

ウィヴードを使って LU 下の設定びでさます。 

一お使いのシステムに合わせたスピーカーパターンの 

= 几。 

日又化 

ーバイアンプ接続または 2 nd ゾーン接続用の 
SURROUND BACK (ZONE 2) 端テの設定 （「SB 
Assign 」） 

ーサラウンドバックチャンネ j レ用の信号を 
SPEAKERS SURROUND BACK (ZONE 2) 端 
子 、 PRE OUTSUR BACK 端モどちらから出力す 
るかの設定 

-フ□ント A イチャンネル用の信号を SPEAKERS 
FRONT 国 / FRONT HIGH 端子 、 PRE OUT 
FRONT H に H 端テどちらから出力するかの設定 


Speaker Setup 


スピーカーの位置を補正しません。 


Speaker Setup 画面で各スピーカーを手動で設定でき 
ます。自動音場補正完了後ちスピーカーレベルを調節 
でさます。 

「 Level / Dis ね nce / Size 」 を選び、©を巧ず。 


スピーカーの レベルを調節ずるには 

各スピーカー（センター、サラウンドち/左、ヴラウ 
ンドバックち/左、フ□ント八イち/左、アクティブ 
サブウーファー）のレベルを調節でさます。 

1 レベルを調節するスピーカーを還び、©を巧ず。 

2 「 Level 」 を選び、©を巧す。 

-20 dB から+10 dB の範囲で 0.5 dB 単位で設定 
でさます。 

フ□ントち/左スピーカーの場を、左ちのバランス 
を調節でさます。フ□ント左のレベルを FL 
-10 dB から FL + 10 d 目の範囲で0.己服単位で設 
定できます。フ□ントちのレベルを FR -10 d 目か 
SFR + 10 d 目の範囲で0.日 dB 単位で設定でさま 
す。 


ごま意 

•「Speaker Relocation 」 は 、 「Calibration Type 」（ S '! ぺ一 
ジ）または 「Automatic Phase Matchina 」（ 82 ぺージ）び 
roffj に設定されている場合は機能しません。 


サラウンドバックスピーカーまたはフ□ント八イスピーカーあ 
りのスピーカーパターンを選んでいる場合、バイアンプ接続ま 
たは 2nd ゾーン接続用の設定はでさません。 


隅神がお地 W か 
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リスニングポジションか百スピーカーまでの距 
離を調節ずるには 

U スニングポジションか日各スピーカー（フ□ントち 
/左、センター、サラウンドち/左、サラウンドバッ 
クち/左、フ□ント八イち/左、アクティブサブウー 
ファー）までの距離を調節でさます。 

1 U スニングポジションか6の距離を調節するスピー 
カーを還び、©を巧す。 

2 「 Distance 」 を選び、任)を巧ず。 

1.0 〜 10.0 m の範囲で、1 cm 単位で設定でさま 
す。 

スピーカーのサイズを調節ずるには 

各スピーカー（フ□ントち/左、センター、サラウン 
ドち/左、サラウンドバックち/左、フ□ントバイち 
/左）のサイズを調節でさます。 

1 サイズを調節するスピーカーを選び、©を巧ず。 

2 「 Size 」 を選び、©を巧す。 

• Large 

低域を充分に再生でさる大さなスピーカーをつな 
いだときに選びます。通常は 「 Large 」 を選びま 
す。 

• Small 

マルチチャンネルサラウンドの音声び歪んだり、 
サラウンド効果び不充分なとさに選びます。サラ 
ウンドスピーカーの低域部分は、アクティブサブ 
ウーファーまたは 「 Large 」 に設定した他のス 
ピーカーから再生されます。 

各スピーカーのク□スオー■/ V ’一周波数を調整ず 
るには 

Speaker メニューで 「 Small 」 に設定されているス 
ピーカーの低音域のク□スオーノ（一周波数を調節しま 
す。自動音場測定後は、測定されたスピーカーのクロ 
スオー；（一周波数び各スピーカーに設定されます。 

1 「Crossover Frequency 」 を還び、任)を巧す。 

2 ク □スオーバー 周波数を調整する スピーカーを 画面 
上で選ぶ。 

3 ク□スオーバー周波数を調整する。 


リアスピーカーのレベルを調整ずるには 

フ□ントスピーカーのレべ J レと交して、 U アスピー 
カー（サラウンドスピーカーおよびサラウンドバック 
スピーカー）のレベルを一括して調整でさます。 

1 「All Surround Level 」 を還び、任)を巧す。 

2 U ア スピーカーの レベルを調整する。 

-5 dB か日+5 dB の範囲で1 dB 単位で設定でき 
ます。 


Test Tone 


Test Tone 画面でテストトーンの種類を選べます。 

各スピーカーか百テストトーンを出力ずるには 

各スピーカーから順番に、テスト!-ーンを出力します。 

1 「Test Tone 」 を還び、©を巧ず。 

Test Tone 画面び表示されます。 

2 設定を還び、©を巧ず。 

• Off 

• Auto 

テスト I -ーンが出るスピーカーが自動的に切り換 
わ0ます。 

•し C 、 R 、 SR 、 SB *、 S 目 R 、 S 目し S し川、 
RH、SW 

キ rsB 」 は、サラウンドバックスピーカーを ■! 台のみつな 
し、でいるとさに表示されます。 

テスト I -ーンを出力するスピーカーを選ぶことが 
でさます。 

3 「 Level 」 を調節して、©を押す。 

隣り合5スピーカーか S テストトーンを出力ず 
るには 

隣りをうスピーカーか S テスト I -ーンを出力すること 
で、スピーカー間のバランスを調節でさます。 

1 「Phase Noise 」 を選び、©を押す。 

Phase Noise 画面が表示されます。 


ごま意 

•「Speaker Size 」 と 「Speaker Crossover Frequency 」 で 
は、サラウンドバックスピーカーの設定はサラウンドスピー 
カーと同じにな 0 ます。 


• フ □ ントスピーカーの設定を 「 Small 」 にすると、センター、 
サラウンド、サラウンドバック、フ□ント八イスピーカーも自 
動的にに mall 」 に設定されます。 

• アクティブサブウーファーを使用しない場をは、フ□ントス 
ピーカーは自動的に 「 Large 」 に設定されます。 
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2 設定を選び、©を巧す。 

• Off 

• L / R 、 L / C 、 C / R 、 R / SR 、 SR / SBR 、 SR / SB *、 
SBR/SBL SR / S し SB / S し*、 SB し / S し S し/し 
LH / RH 、 L / SR 、 SL / R 、 L / RH 、 LH/R 

* rsR / SBj および rsB / su は、サラウンドバックス 
ピーカーを 1 台のみつないでいるとさに表示されます。 

隣り合う2つの スピーカーから 順番に、テスト 
I ''ーンを出力します。 

スピーカーパターンによっては、表示されない項 
目びあります。 

3 「 Level 」 を調節して、©を巧す。 

晩り合5スピーカーか S 音源を出力ずるには 

隣り合ラスピーカーか日音源を出力して、スピーカー 
間のバランスを調節でさます。 

1 「Phase Audio 」 を選び、©を巧す。 

Phase Audio 画面び表示されまず。 

2 設定を選び、©を巧す。 

• Off 

• L / R 、 L / C 、 C / R 、 R / SR 、 SR / SBR 、 SR / SB *、 
SBR/SBL SR / S し SB / S し*、 SB し / S し S し/し 
LH / RH 、 L / SR 、 SL / R 、 L / RH 、 LH/R 

*rsR/SBj および rsB/su は、サラウンドバックス 
ピーカーを 1 台のみつないでいるとさに表示されます。 

隣り合う2つのスピーカーか6順番に、テスト 
I -ーンではなくフ□ント2チヤンネルの音源を出 
力します。 

スピーカーパターンによっては、表示されない項 
目びあります。 

3 「 Level 」 を調節して、©を巧す。 


Speaker Impedance 

スピーカーインピーダンスを設定でさます。詳しくは 
「準備7 : Easy Setup で初期設定を行う」 （43 ぺージ) 
をご覧ください。 

■4 n 

■ 8 n 


Distance Unit 

スピーカーまでの距離を表おする単位を切り換えます。 

■ meter 

メートル表示に切り換えます。 

■ feet 

フィート表示に切り換えます。 


Center Analoa Down Mix 


アナ□グダウン s ックス機能をオン/オフに設定しま 
す。 


■ Off 

センタースピーカーをつないでいるとさは、自動的に 
roffj に設定されます。 

■ On 

センタースピーカーびないとさに、デジタル音声を高 
音質で聞きたいときは、 「 On 」 をおずずめします。 
rOnJ に設定されると、アナ□グダウン5ックス機能 
び働きまず。この設定は MULTI CHANNEL INPUT 端 
モか S の入力信号にち働さます。 
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音声設定 

(Audio Settings) 

音声に関する設定びでさます。 

Digital Legato Linear (D.L.L.) 

低音質のデジタ j レ音声信号やアナ □ グ音声信号を高音 
質で再生可能にするソニー独自の技術です。 

■ Off 

■ Auto 1 

非可逆圧縮された音声フォーマツトとアナ□グ音声信 
号に巧して機能します。 

■ Auto 2 

U ニア PCM 信号に巧してち、非可逆圧縮された音声 
フォーマツトとアナ□グ音声信号と同様に機能します。 

Sound optimizer 

Sound Optimizer 機能のオン/オフを切り換えます 
(58 ページ)。 

■ Off 

■ On 

Equalizer 

各スピーカーの低域/高域レベルを調節します （58 
ページ)。 

Advanced Auto Volume 

rAdvanced Auto Volume 」 機能のオン/オフを切り 
換えます （59 ページ)。 

■ Off 

■ On 


Subwoofer Muting 

PRE OUT SUBWOOFER 端テから信号を出力するか 
どうかを設定します。 

■ Off 

PRE OUT SUBWOOFER 端テから信号を出力しま 
す。 

■ On 

PRE OUT SUBWOOFER 端テから信号を出力しませ 
ん。 

Dual Mono 

MPEG -2 AAC やドルビーデジタルなどの二重音声を 
聞くとさ、再生モードを設定します。 

■ Main/Sub 

フ□ント左スピーカーから主音声、フ□ントちスピー 
カーから副音声を同時に出力します。 

■ Main 

主音声のみを出力します。 

■ Sub 

副音声のみを出力します。 

Dynamic Range Compressor 

サウンドトラックのダイナミックレンジを狭くします。 
ミ果夜にル音量で映画を見たいとさなどに便利です。ド 
ルビーデジタルの音声にのみ働さます。 

■ Off 

ダイナミックレンジの圧縮は行われません。 

■ Auto 

ダイナミックレンジが自動的に圧縮されます。 

■ On 

レコーディングエンジニアが意図するダイナミックレ 
ンジでサウンドトラックを再現します。 


ごま意 

• 「 D 丄丄」は、 US 目デバイスまたはホームネットワークのコン 
テンツによっては機能しません。 


• 「 D 丄 . し」は、 rA.F.D. AutoJ び選ばれているときに機能しま 
す。ただし、政下の場合は機能しません。 

- サンプ U ング周波数が 44.1 kHzLU 外の U ニア PCM 信号 
を受信している。 

- Dolby Diaital Plus、Dolby Diaital EX、Dolby TrueHD 、 
DTS 96/24 、 DTS-ES Matrix 6.1 、 DTS-HD Master 
Audio 、 または DTS-HD High Resolution Audio の信号 
を受信している。 
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A/V Sync Sound Field Mode 

入力された音声を遅らせて、映像と音声のずれを入カ フ□ント八イスピーカーか日音声を出力するかどラか 

ごとに独立して調節することびできます。 を設定することびできます。詳しくは 、 「Sound Field 

大画面の液晶テレビやプラズマテレビ、またはプロ Mode 」 巧7ページ）をご覧ください。 

ジェクターをお使いの場合に便利な機能です。 

■ HDMI Auto 

HDMI 接続のとさはテレビ側の情報をちとに、映像と 
音声のずれを自動的に調節します。ただし、 A/V 
Sync に対応したテレビにつないだ場合のみ機能しま 
す。 

■ 0 ms - 1200 ms 

0 ms 〜120 0* ms の範囲で10 ms ごとに調節できま 
す。 

を音声スト U — ムによっては、最大値びよ 0 低い値に制限される 
ことびあります。 

Decode Priority 

HDMI 端モまたは DIGITAL IN 端テに入力されるデジ 
タル音声の入カモードを入力ごとに独立して設定でさ 
ます。 

■ PCM 

DIGITAL IN 端モか日の信号を還んでいるとさに 、 U 
ニア PCM 信号を優先して処理します（頭切れを防ざま 
す)。なお、 U ニア PCM 1 U 外の信号び入力された場合、 

信号フォーマットによっては音び出なくなることびあ 
ります。この場合は 「 Auto 」 に設定してください。 

HDMI IN 端テからの信号を還んでいるとさは、つない 
だ機器からは U ニア PCM 信号のみ出力されるようにな 
ります。 

その他のフォーマットを受信する場合は 「 Auto 」 に設 
定してください。 

■ Auto 

ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG -2 AAC 、 リニア 
PCM の音声入力を自動的に切り換えます。 

Sound Field 

入力信号に適用する音響効果を入力ごとに独立して設 
定でさます。詳しくは「音響効果を楽しむ」 （54 ペー 
ジ）をご覧ください。 


ごを意 

• 「 A/V Sync 」 は、 liTF の場合は機能しません。 
一 「MULTI IN 」 び遅ばれている。 

- に chAnaloQ Direct 」 を使用している。 


•「Decode Priority 」 を 「 PCM 」 に設定した場をでも、再生す 
るディスクの信号によっては頭切れすることびあります。 


隅神が梢地 W か 
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映像設定 (Video Settings) 

映像に関する設定びでさます。 


Resolution 


入力したアナ□グ映像信号の解像度を変換して出力します。 

■ Direct 

入力したアナ□グ映像信号をそのまま出力します。 

■ Auto 

■ 480i/576i 


■ 480p/576p 

■ 720p 

■ 1080i 

■ 1080p 


「 Resolution 」 の設定 

出力信号 

入力信号 

HDMI OUT 端子 

COMPONENT 
VIDEO MONITOR 
OUT 端モ 

MONITOR VIDEO 
OUT 端モ 

Direct 

COMPONENT VIDEO IN 端子 

- 

O 

- 

VIDEO IN 端子 

- 

- 

O 

Auto ( 初期設定） 

COMPONENT VIDEO IN 端子 

•a) 

•b) 

か） 

VIDEO IN 端子 

•a) 

•b) 

♦b) 

480i/ 日 7 釘 

COMPONENT VIDEO IN 端子 

•c) 

• 

• 

VIDEO IN 端子 

•c) 

• 

• 

480p/576p 

COMPONENT VIDEO IN 端子 

• 

• 

- 

VIDEO IN 端子 

• 

• 

o 

720p 、 108 Oi 

COMPONENT VIDEO IN 端子 

• 

•d) 

- 

VIDEO IN 端子 

• 

•d) 

o 

108 Op 

COMPONENT VIDEO IN 端子 

• 

O 

- 

VIDEO IN 端子 

• 

- 

o 


• : 映像は変換されて、ビデオコンバーターを通して出力されます。 
0 : 映像は変換されず、入力と同じ種類の信号のみ出力されます。 
一：映像を出力しません。 


a) つないでいるモニターによって、解像度は自動的に設定されます。 

b) HDMI OUT 端子にテレビびつなびれていないときに 「 Resol 山 ion 」 び 「 A 山〇」に設定されている場合、 480i/576i の信号び出力され 
ます。 

C) 480i 巧 76i に設定してち、 480p/576p の信号び化力されます。 

が着作権保護されていない映像は、メニューの設定のとおりに出力されます。着作権保護された映像は、 480p 巧 76p として出力されま 
す。 


ごを 意 

• モニターなどを HDMI OUT 端モにつないだときは、 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端テ 、 MONITOR 
VIDEO OUT 端子から、映像信号は化力されません。 


• つないだテレビび 「 Resol 山 ion 」 で還んだ解像度に対応して 
いないとをは、映像は正しく出力されません。 

• 変換された HDMI 映像出力信号は Deep Color. "x.v.Color" 
および 3D には対応していません。 
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Zone Resolution 

2 nd ゾーンのアナ□グ映像入力の解像度を変換でさます。 

■ 480i/576i 

■ 480p/576p 

■ 720p 

■ 1080i 


「Zone Resolution 」 の 

設定 

''''' 出力信号 

入力信号 

ZONE 2 COMPONENT 
VIDEO OUT 端子 

ZONE 2 VIDEO OUT 端子 

480i/576i ( 初期設定） 

COMPONENT VIDEO IN 端子 

• 

• 

VIDEO IN 端子 

• 

• 

480p/576p 

COMPONENT VIDEO IN 端子 

• 

- 

VIDEO IN 端子 

• 

- 

720p 、 108 Oi 

COMPONENT VIDEO IN 端子 

•* 

- 

VIDEO IN 端子 

•* 

- 


• : 映像は変換されて、ビデオコンバーターを通して出力されます。 
一：映像を出力しません。 


* 着作権保護されていない映像は、メニューの設定のとお 0 に出力されます。着作権保護された映像は、 480p/576p として出力されま 
す。 


Playback Resolution 

この機能は、 USB デバイス、ホームネットワーク、インターネットビデオのコンテンツを対象としています。 

■ 480i/576i 

■ 480p/576p 

■ 720p 

■ 1080i 

■ 1080p 


出力される映像 
\ 解像度 

「Playback 

Resolution 」 の設定 

HDMI OUT 端子 

MONITOR 

COMPONENT 

VIDEO OUT 端モ 

MONITOR 

VIDEO OUT 端子 

ZONE 2 

COMPONENT 

VIDEO OUT 端モ 

ZONE 2 VIDEO 

OUTS モ 

480i/576i 

480i/576i 

480i/57 釘 * 

480i/ 己 7 釘 * 

480i/57 釘 * 

480i/ 己 7 釘 * 

480p/576p 

480p/576p 

480p/ 日 7 郎 * 

480i/576i* 

480p/576p* 

480i/ 己 76i* 

720p ( 初期設定） 

720p 

720p* 

- 

720p* 

- 

108 Oi 

108 Oi 

1080 i* 

- 

1080 i* 

- 

108 Op 

108 Op 

1080 i* 

- 

1080 i* 

- 


* マク □ ビジョンによ 0 保護された一部のコンテンツを再生する場合には、映像を低解像度で出力した 0 、出力しないことを知らせる警 
告メッセージを表おした 0 することびあります。 


ごを意 

• 「この端テでは出力でさない映像です。」といラ警告メッセージ 
び表示された場合には、し :■( 下の手順を実行してください。 

® 方インゾーンの入力を「目 D/DVD 」 にする。 

⑤ 「Playback Resolution 」 を「 48 印 / 己 76i 」 または「 48 郎 / 

576pJ に変更する。 

II 


• US 艮デバイス、ホームネットワーク、インターネットビデオ 
経由のコンテンツを再生したとさに、画面が表示されなくなつ 
た場合には、し XF の手順を実行してください。 

® メインゾーンの入力を「巨 D/DVD 」 にする。 

®「Playback Resolution 」 をより低い解像度に設定にする。 


隅神がお袖 W か 
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3D Output Settings 

この機能は、 USB デバイス、ホームネットワーク、イ 
ンターネットビデオのコンテンツを対象としています。 

■ Auto 

3 D 対応コンテンツを 3 D で表示するとさに還びます。 

■ Off 

すべてのコンテンツを 2 D で表示するとさに還びます。 

TV Type 

この機能は、 USB デバイス、ホームネットワーク、イ 
ンターネットビデオのコンテンツを対象としています。 

■ 16:9 

ワイドスク U —ンテレビやワイドモード機能びあるテ 
レビをつないでいるとさに選びます。 

■ 4:3 

ワイドモード機能びない4 : 3画面のテレビをつないで 
いるとさに還びます。 

Screen Format 

この機能は、 USB デバイス、ホームネットワーク、イ 
ンターネットビデオのコンテンツを対象としています。 

■ Original 

ワイドモード機能びあるテレビをつないでいるとさに 
還びます。ワイドテレビでち4 : 3の画像をアスペクト 
比を変えずに表おします。 

■ Fixed Aspect Ratio 

画像のアスぺクト比を画面サイズに合わせて変更しま 
す。 


HDMI 設定 

(HDMI Settings) 

HDMI 端テにつないだ機器のための設定びでさます。 

Subwoofer Level 

HDM 胺続を通してマルチチヤンネル U ニア PCM 信号 
び入力されているとさ、アクティブサブウーファーの 
レベルを rOdB 」 または r +10 dBJ に設定できま 
す。 HDMI 入力端テをちつ入力ごとに独立してレベル 
を設定でさます。 

■ OdB 

■ Auto 

入カソースの音声スト U —ムによって自動的に 
ro dBJ または r+10 dBJ に設定します。 

■ +10 dB 

Subwoofer Low Pass Filter 

HDMI 接続で U ニア PCM 信号び入力されているとさ 
に、アクティブサブウーファー出力の□ーパスフィル 
ターを設定します。お持ちのアクティブサブウー 
ファーにク□スオーバー周波数調整などの□ーパス 
フィルターびない場合に設定してください。 HDMI 入 
力端テをちつ入力ごとに独立して設定でさます。 

■ Off 

□ーパスフィルターは働さません。 

■ On 

常にカツトオフ周波数120 Hz の□-パスフィルター 
び働さます。 
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Audio Out 


Control for HDMI 


H D MI 接続した機器の H D MI 機器制御機能を有効にし 
ます。 

■ Off 

■ On 

Sound Field 

デジタル放送の番組を視聴するとさに、オートジャン 
ルセレクター機能を使うかどうかを設定します。 
詳しくは、「オートジャンルセレクター」 （66 ページ） 
をご覧ください。 

■ Auto 

■ Manual 


本機びスタンパイ状態でも HDMI 信号をテレビに出力 
できるようにします。詳しくは、「本機びスタンバイ中 
でち再生機器を楽しむ（パススルー)」 （68 ページ）を 
ご覧ください。 

■ Off 

■ On 


入力された映像信号を HDMI IN 端テから HDMI OUT 
端テに直接出力します。 

■ Off 

HDMI IN 端モか日の入力信号びビデオプ□セッヴーを 
通して出力されます。 

■ On 

HDMI IN 端モか日の入力信号び直接出力されます。 


• l"Cont「ol for HDMI 」 び fOnJ のとき 、 「Audio 〇山」の設定 
び自動的に変わる場合があります。 

• 「 H.A.T.S 」 び有効になっているとを、接続機器の再生や停止、 
一時停止ボタンなどを押して再生を始めてわ、システムの制限 
によ 0 音び出るまでに時間びかかります。このとをのタイムラ 
グは音源により異なります。 

• 「 H.A.T.S 」 は本機とソニー製スーパーオーディオ CD プレー 
ヤー SCD-XA 5400 ES をつないだ場合に働きます。 

• 「 H.A.T.S 」 び動作している場合は、フ□ント八イスピーカー 
か 5 音び出力されません。 


本機と HDMI 接続した再生機からの音声の出力先を設 
定します。 

■ TV+AMP 

再生機の音声を本機につないだスピーカーと、本機に 
HDMI 接続されたテレビのスピーカーの両方から再生 
します。 

■ AMP 

再生機の音声を本機につないだスピーカーから出力し 
ます。マルチチャンネルの音声をそのまま再生可能で 
す。 


H . A . T . S . (High quality digital Audio 
Transmission System ) 機能を有効にします。 
H . A . T . S . 機能はデジタル音声信号の伝送時にジッター 
(信号読み込み時に生じる時間軸のずれ）を排除し、音 
質を向上させます。 

■ Off 

■ On 


H . A . T . S •機能が有効なストリーム 


入力する音声信号 

サンプリング周波数 

2chU ニア PCM 

44.1 kHz、 48 kHz 、 

88.2 kHz、96 kHz 、 

176.4 kHz' 192 kHz 

マルチチヤンネルリニア 

44.1 kHz、48 kHz 、 

PCM 

88.2 kHz、96 kHz 、 


176.4 kHz、192 kHz 

DSD 

2.8224 MHz 


ごま意 

•「Audio 0 山」び 「 TV+AMP 」 に設定されていると、再生機の 
音質はチャンネル数、サンプリング周波数など、テレビの性能 
に影響されます。テレビがステレオにか!）スピーカーの場合 
は、マルチチャンネルのソフトを再生しても、本機の音靑出力 
はテレビと同じステレオに ch) になります。 

• 本機にプ □ ジエクターなどの映像機器をつないでいるとき、本 
機につないだスピーカーか 5 音が出力されない場合があ 0 ま 
す。この場合は 、 「Audio 〇山」を 「 AMP 」 に設定してくださ 
い。 

•「Audio 〇山」を 「 TV+AMP 」 に設定しても 、 Input Settings 
乂こユーの 「Audio Input Assign 」 で音声入力として HDMI 
入力端子を選んでいない場合は、テレビから音声は出ません。 


Pass i.hrouqh 


H.A.T.S. 


Video Direct 


隅神が梢地？-か 
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入力設定 ネットワ_ク設定 

(Input Settings) (Network Settings) 

本機と他機器の接続に関わる設定を調節でさます。 ネットワークの設定をすることびでさます。 


Input Edit 

各入力について LU 下の項目を設定します。 

■ Watch/Listen 

入力を Watch メニュー、 Listen メニューのどちらに表 
示させるかを設定します。 

— Watch : Watch メニューに表示されます。 

- Listen : Listen メニューに表示されます。 

- Watch/Listen : Watch メニュー、 Listen メニュー 
の両方に表示されます。 

- Hidden : Watch メニュー、 Listen メニューのどち 
日にち表示させません。入力を還ぶとさに、使用し 
ていない入力をスキップすることびでさます。 

■ Icon 

Watch/Listen メニューに表示されるアイコンを設定し 
ます。 

■ Name 

Watch/Listen メニューに表示される名前を設定しま 
す。 

Audio Input Assign 

各入力に割り当てる音声入力端テを設定します。 

詳し<は「他の映像/音声入力端テを使ラ」 （70 ペー 
ジ）をご覧ください。 


Video Input Assign 

各入力に割り当てる映像入力端テを設定します。 

詳し<は「他の映像/音声入力端テを使ラ」 （70 ペー 
ジ）をご覧ください。 


Internet settings 

ネットワークの設定をお認したり変更したりでさます。 
LU 下の項目については、設定を自動でち手動でち変更 
することびでさます。 

-IP Adress 
- DNS 

- Proxy Server 

あらかじめ本機をネットワークに接続してください。 
詳しくは r 準備5:ネットワークに接続する」巧9ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


connection server settings 

接続している DLNA サーバーを表示するかどうかを設 
定します。 


Renderer Options 

■ Renderer Name 

本機のレンダラー名を表示します。 

■ Auto Access Permission 

新たに検出された DLNA コント□ーラーか!5の自動ア 
クセスの可否を設定します。 

Renderer Access control 

DLNA コント□ーラーか日のコマンドを受け付けるか 
どうかを設定します。 


External Control 


ホー厶ネットワーク上の 「ES Remote 」 から本機を 
操作する機能を有効にします。 

■ Off 

■ On 


ごま意 

「Input Ed け」の 「 Watch/Listen 」 で 「 Hidden 」、 または GUI 
を使わずに 「INPUT SETTINGS 」 の 「INPUT SKIP?」 （100 
ページ）で 「 HIDDEN 」 に設定した入力は、本体の INPUT 
SELECTOR でも選択でさなくなります。 
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Network Standby 


本機びスタンバイ状態であってち、ネットワーク機能 
を有効にして、本機のスイッチングノ \ブを機能させた 
り、ネットワークコント□—ラーや 「ES Remote 」 
から本機を操作したりでさるようにします。また、ス 
タンバイ状態時に、本機の電源を入れたあとのネット 
ワーク機能の起動時間を短縮します。 

■ Off 

本機びスタンバイ状態のとさは、ネットワーク機能を 
停止します。 

■ On 

本機びスタンバイ状態であってち、ネットワーク機能 
を有効にします。 


インターネツトサービス設 
定 

(Internet Services Settings; 


Parental control Password 


視聴制限機能のパスワードを設定、変更します。パス 
ワードでインターネットビデオの再生制限を設定でさ 
ます。 


Parental Control Area Code 


一部のインターネットビデオでは地理的地域によって 
再生び制限され、特定のシーンびブロックされたり、 
別のシーンに差し換えられたりすることびあります。 
画面上の指示にしたびって設定を行ってください。 


コード 

地域 

コード 

地域 

S044 

Araentina 

2304 

Korea 

S047 

Australia 

S333 

Luxembourg 

2046 

Austria 

2363 

Malaysia 

20 己 7 

Belgium 

2362 

Mexico 

S07 日 

Brazil 

2376 

Netherlands 

S09 日 

Chile 

2390 

New Zealand 

SO の 

China 

S379 

Norway 

2093 

Colombia 

2427 

Pakistan 

2115 

Denmark 

2424 

Philippines 

S16 己 

Finland 

S428 

Poland 

2174 

France 

2436 

Portugal 

S109 

Germany 

S489 

Russia 

2200 

Greece 

2501 

Singapore 

2219 

Hong Kong 

2149 

Spain 

S248 

India 

2499 

Sweden 

S238 

Indonesia 

S086 

Switzerland 

2239 

Ireland 

2543 

Taiwan 

22 己 4 

Italy 

2528 

Thailand 

2276 

Japan 

2184 

United Kingdom 


Internet Video Access 


インターネットビデオのコンテンツ再生時に、パス 
ワードの入力を必要とするかどラかを設定します。画 
面上の指示にしたびって設定を行ってください。 


II 


隅神が樹袖 W か 
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Internet Video Parental Control 


一部のインターネットビデオでは年齢によって再生び 
制限され、特定のシーンびブ□ックされたり、別の 
シーンに差し換え S れたりすることびあります。 

画面上の指示にしたびって設定を行ってください。 


Internet Video Unrated 


視聴制限されていないインターネットビデオの再生の 
可否を設定します。 

■ Allow 

視聴制限されていないインターネットビデオの再生を 
許可します。 

■ Block 

視聴制限されていないインターネットビデオの再生を 
プ□ックします。 


ゾーン設定 

に one Settings) 

メインゾーン、 2 nd ゾーン、 3 rd ゾーンの設定びでさ 
まず。 


Zone Control 


2 nd ゾーン /3 rd ゾーンのオン/オフを切日換 
るるには 

2 nd ゾーンまたはみ d ゾーンの操作のオン/オフを切 
り換えることびできまず。 

1 オン/オフを切り換えたいゾーンを選び、©を巧 
す。 

2 ron 」 または roff 」 を還び、©を巧ず。 

• On 

• Off 


るゾーンのソースを選ぶには 

ゾーンに出力するソースを還ぶことびでさます。 

2 nd ゾーンには映像信号と音声信号び出力されます。 
3 rd ゾーンには音声信号のみ出力されます。 

1 映像/音声信号を出力したいゾーンを還び、©を巧 
す。 

2 「 Input 」 を選び、贷を巧す。 

3 入力を選び、©を巧す。 

2 nd ゾーンの音量を調節ずるには 

SURROUND BACK (ZONE 2) 端テを 2 nd ゾーン接 
続で使用している場合は、 2 nd ゾーンの音量を調節す 
ることびでさまず。 

「Line Out 」 び 「 Variable 」 に設定されている場合は、 
「Zone Control 」 でも音量を調節することびできます。 
2 nd ゾーンの音量を 2 nd ゾーンから U モコンで調節し 
たい場合は、「本機を 2 nd ゾーン/ 3 rd ゾーンで操作す 
る」 （64 ページ）をご覧ください。 

1 音量を調節したいゾーンを選び、©を押す。 

2 「 Volume 」 を選び、®を押す。 

3 音量を調節し、©を押す。 
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Zone Setup 

メインゾーン /2 nd ゾーンの音量をプリセット 
ずるには 

本機の電源を入れたとさの各ゾーンの音量をプ U セッ 
卜することびでさます。 

1 音量をプ U セットしたいゾーンを選び、©を巧す。 

2 「 PresetVolume 」 を還び、©を巧ず。 

3 音量を調節し、©を巧す。 

調節中は 、 MASTER VOLUME の値こかかわらず、 
調節した音量で音び出力されます。 

「0け」に設定した場合は、各ゾーンは前回電源を 
切ったとさの音量で起動します。 


■ HDMIA ( 「 Main 」 のみ） 

HDMI OUT A 端テの出力設定に連動して、 12 V トリガ 
の出力のオン/オフを切り換えます。 

■ HDMI B ( 「 Main 」 のみ） 

HDMI OUT B 端テの出力設定に連動して、 12 V 卜 U ガ 
の出力のオン/オフを切り換えます。 

■ Main (rZone2J および 「 Zone3 」 のみ） 

2 nd ゾーンまたは 3 rd ゾーンの卜 U ガ操作を本機に連 
動させます。 


Line Out 

ZONE 2 AUDIO OUT 端テの音量調節を 「Variable 
(可変)」または 「Fixed (固定)」に設定でさます。詳 
しくは、に nd ゾーンの音量調節の設定をする」 （63 
ページ）をご覧ください。 

■ Fixed 

■ Variable 


12 V Trigger 

12 V 卜 U ガ機能を使うためのさまざまなオプションを 
選んだりすることびでさます。 

■ Off 

本機の電源び入っていてち、 12 V 卜 U ガの出力を萬に 
オフにします。 

■ Ctrl 

外部制御機器のコント□ールコマンドを使って、 12 V 
卜 U ガの出力のオン/オフを手動で切り換えます。 

■ Zone 

選んだゾーンのオン/オフに連動して、 12 V 卜 U ガの 
出力のオン/オフを切り換えます。 

■ Input ( 「 Main 」 のみ） 

あらかじめ設定した入力び選ばれたとさ、1 2 V 卜 U ガ 
の出力をオンに切り換えます。 

「 INPUT 」 を還ぶと、各入カト U ガのオン/オフを設 
定する設定画面び表示されます。 ♦/ ♦を巧して入力を 
選び、©を巧してボックスをチェックします。 


ごを 意 

•liTF の場合は、 2rid ゾーンの音量をプ U セットでさません。 

- SURROUND BACK (ZONE 2) 端子を、サラウンドバッ 
ク、フ □ ント八イスピーカー用に使用している、またはバ 
イアンプ接続で使用している。 

- rune 0 山」び 「 Fixed 」 に設定されている。 
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システム設定 

(System Settings) 

本機の各種設定を変えることびでさまず。 

Auto Standby 

操作や信号の入力びないとさに、本機のメインゾーン 
を自動的にスタンバイ状態に切り換えます。 

■ Off 

スタンバイ状態に切り換えません。 

■ On 

約30分後にスタンバイ状態に切り換えまず。 


Settings Lock 

本機の設定を□ックします。 

■ On 

Se 比 ngs メニューか5は、この機能をオンにする操作 
のみび可能でず。オフにずるとさは、政下の操作を 
行ってください。 


SPEAKERS(A/B/A+B/OFF) 



1 1/のを巧して、本機の電源を切る。 


RS232C Control 

保守-サービスのためのコント□ールモードを有効に 
します。 

■ Off 

■ On 


Software Update Notification 

新しいソフトウェア情報を GUI 上に通知するかどうか 
を設定します。 

■ On 

■ Off 

本煤のソフトウェアをアップデートずるには 

本機のソフトウェアをアップデートするには「ネット 
ワークアップデート （Network Update )」（97 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


Initialize Personal Information 

インターネットコンテンツ u ストや「お気に入り一覧」 
など、インターネットビデオに関連する個人情報を消 
去することびでさます。 


System Information 

本機のソフトウェアバージヨンを表示します。 


EULA 

ソフトウエア使用許諾をテレビ画面に表示します。 


2 MUS にと SPEAKERS ( A / B / A + B /0 FF ) 
を巧しなが!5、1/むを巧して、本機の電源を 
入れる。 


ごを 意 

• LU 下の場合 、 Auto Standby 機能は働きません。 

- 「MULTI IN 」 び選ばれている。 

- USB デバイス、 iPhone/iPod 、 ホームネットワーク、イン 
ターネットビデオのコンテンツを再生している。 


• し乂下の場を、本機のアップデートは実行されません。 

一すべて最新のノ（ージョンの場合 

ーネットワークの設定びされていない、サーバーがダウンし 
ているなどの理由によって、本機がデータを取得でをない 

+曰厶 

访口 
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ネットワークアップテート 

(Network Update) 

アップデートにより本機の機能を向上させることびで 
さます。 

アップデート機能の情報については、下記のウエブヴ 
イトを参照してください。 
http :// www . sony . jp / support / audio / 

アップデート中は、 GUI と表示窓び消え、本体前面の 
MULTI CHANNEL DECODING ランプび点滅しま 
す。 

アップデートび完了すると、本機は自動的に再起動し 
ます。 

アップデートの完了までに約50分かかります。なお、 
インターネットの接続速度によってはアップデート完 
了に要する時間び異なります。 


GUI を ffi わずに本機を操作 
する 

本機をテレビにつないでいない場を、 GUI を使わずに 
本体の表示窓の表示で操作でさます。 


RETURN/ 
EXIT 八 



AMP 

MENU 

. */*/*、供 


表巧,杳のメニューをほラ 


1 本機の電源を入れる。 

2 AMP MENU を巧ず。 

本体の表示窓にメニューび表示されまず。 

例 ： 「SPEAKER SETTINGSJ の場合 


〈SPEAKER SETTINGS > 

/s^ cn ffi] 四田 pi 而 I 四 jjg 田 p_I VO 山 


) m 广 

- ILI.L 


ごま意 

ソフトウてアのアップデート中に本機の電源を切ったり 、 LAN 
ケーブルを抜いた 0 しないでください。故障の原因とな 0 ます。 


隅神がお袖 W か 
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3 ♦/* をくり返し巧してメニューを選び、任)を 
巧ず。 

4 ♦/* をくり返し巧してメニュー項目を選び、 
任)を巧ず。 

項目の パラメーターび 選択可能になります。 


FRONT SIZE 

[LARGE] 


1 m n 
— lu.Li 


5 ♦/* をくり返し巧してお好みのパラメー 
ターを選び、©を巧す。 

パラメーターびお定します。 


FRONT SIZE 

SMALL 


_ un n 
lU.U 


1つ前の手順に戻るには 

RETURN/EXIT (Tk を巧す。 
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メニュ-覽 （表示•杳） 

さメニューか61；•(下のオプションび設定でさます。 

「■■」はそれぞれの項目の設定値び入ります。 

メニュー 

項目 

設定値 


AUTO 

AUTO CAL START ? 



CALIBRATION 

FRONT B CONNECT,—? 

YES. NO 



己 4321 




MESURING: TONE 




MESURING: T.S.R 




MESURING: WOOFER 





RETRY. SAVE EXIT、WRN CHECK、PHASE INFO 、 

DIST. INFO、LEVEL INFO、EXIT 


WARNING CODE 

Fl_ 、 FR 、 C 、 Sl_ 、 SR 、 SBR 、 SBL 、 SW 、 
日、 1 、 2 、 3、 4 

LH、RH : 


NO WARNING 





F し、 FR 、 C 、 Sl_ 、 SR 、 SBR 、 SBL 、 SW 、 

LH、RH : OUT、IN 



F し、 FR 、 C 、 Sl_ 、 SR 、 SBR 、 SBL 、 SW 、 

LH、RH 



F し、 FR 、 C 、 Sl_ 、 SR 、 SBR 、 SBL 、 SW 、 

LH、RH 


ERROR CODE 

F 、 SR、SB : 0 、 "I 、 2 、 3、 4 



RETR 丫 ？ [■■■■] 

YES、EXIT 



CANCEL 





FULL FLAT 、 ENGINEER、FRONT REF 、 

USER REF、OFF 


A.P.M. [■■■■] 

AUTO、OFF 




TypeA 、 TypeB、OFF 



FRONT REF TYPE [■■■] 

L/R 、 し R 



SP PAIR MATCH [■■■] 

ALL 、 SUR、OFF 




POS.1 、 POS.2 、 POS.3 






LEVEL 


OFF 、 L 〜 RH (AUTO) 、 L 〜 RH (FIX) 


SETTINGS 


OFF 、 L/R 、 L/C 、 C/R 、 R/SR 、 SR/SBR 、 
SR/SL 、 SB/SL 、 SBL/SL 、 SL/L 、 LH/RH 、 
L/RH 、 LH/R 

SR/SB 、 SBR/SBL. 
L/SR 、 SL/R 、 



OFF 、 L/R 、 L/C 、 C/R 、 R/SR 、 SR/SBR 、 
SR/SL 、 SB/SL 、 SBL/SL 、 SL/L 、 LH/RH 、 
L/RH 、 LH/R 

SR/SB 、 SBR/SBL 、 
L/SR 、 SL/R 、 


FRONT L [■■■,■ dB] 

-10.0 服〜 +10.0dB (0 .己 dB 単位） 



FRONT R [■■■,■ dB] 

-10.0dB-+10.0dB (0 .己 dB 単位） 



CENTER [■■" dB] 

-20.0dB 〜 +10.0dB (0.5dB 単位） 



SURROUND L [■■" dB] 

—SO.OdB 〜 +10.0d 巨 （0 .己 d 巨単位） 



SURROUND R [■■" dB] 

-20.0dB 〜 +10.0dB (0 .已 dB 単位） 



SUR BACK [■■" dB] 

—SO.OdB 〜 +10.0d 巨 （0 .己 dB 単位） 



SUR BACK L [■■■,■ dB] 

-20.0dB 〜 +10.0dB (0 .己 dB 単位） 



SUR BACK R [■■■.■ 服 ] 

-20.0dB 〜 +10.0dB (0 .己 dB 単位） 



LEFT HIGH [■■■•■ dB] 

—SO.OdB 〜 +10.0dB (0 .己 d 巨単位） 



RIGHT HIGH [■■" dB] 

-20.0 dB 〜 +10.0dB (0 .已 dB 単位） 



SUBWOOFER [■■" dB] 

一 20.0 dB 〜 +10.0dB (0.5dB 単位） 



ALL SUR LEVEL [■■" dB] 

一己 dBto+ 己 dB (1dB 単位） 



II 


隅神がお地 w か 
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メ ニユー 

項目 

設定値 

SPEAKER 


5/4.1 〜 2/0 に 8 パターン） 

SETTINGS 


SPEAKER 、 PREOUT 



SPEAKER 、 PREOUT 


FRONT SIZE [■■■■■] 

LARGE、SMALL 


CENTER SIZE [■■■■■] 

LARGE、SMALL 



LARGE、SMALL 



LARGE、SMALL 


SB ASSIGN [■■■■■] 

OFF 、 BI-AMP 、 ZONE2 



"l.Om 〜 10.0 m (1cm 単位） 



(1cm 単位） 



"l.Om 〜 10.0 m (1cm 単位） 



1.0m 〜 10.0 m (1cm 単位） 



"l.Om 〜 10.0 m (1cm 単位） 



"l.Om 〜 10.0 m (1cm 単位） 



"l.Om 〜 10.0 m (1cm 単位） 



"l.Om 〜 10.0 m (1cm 単位） 



1.0m 〜 10.0 m (1cm 単位） 



"l.Om 〜 10.0 m (1cm 単位） 



"l.Om 〜 10.0 m (1cm 単位） 



meter、feet 


FR CROSSOVER [■■■ Hz] 

40 Hz 〜 200 Hz (10 Hz 単位） 


CNT CROSSOVER [■■■Hz] 

40 Hz 〜 20 日 Hz (10 Hz 単位） 


SUR CROSSOVER [■■■Hz] 

4 日 Hz 〜 20 日 Hz (10 Hz 単位） 


FH CROSSOVER [■■■Hz] 

40 Hz 〜 200 Hz (10 Hz 単位） 


CNT A.DOWN MIX [■■■] 

OFF、ON 


SP IMPEDANCE [■ ohm] 

8 ohm、4 ohm 

INPUT 



SETTINGS 

INPUT SKIP? 



■■■■■■■■ [■■■] 

SHOWN、HIDDEN 


HDMI AUDIO ASSIGN? 



■■■■■■■■[■■■■■■■■■ 

■] 


HDMI VIDEO ASSIGN ? 



■■■■■■■■[■■■■■■■■■ 

■] 


DIGITAL A.ASSIGN ? 



■■■■■■■■[■■■■■■■■■ 

■] 


COMPONENT V.ASSIGN ? 



■■■■■■■■[■■■■■■■■■ 

■] 

SUR 


FRONT HIGH、STANDARD 

SETTINGS 


DYNAMIC. THEATER、STUDIO 


T.CONCERT LEV. [■■■■] 

HIGH 、 MID、LOW 


MIGHT GAIN [■■■■] 

HIGH 、 MID、LOW 

EQ SETTINGS 

FRONT BASS [■■" 服 ] 

-lO.OdB 〜 +10.0d 巨 （0 .己 dB 単位） 


FRONT TREBLE [■■■■■ d 巨 ] 

-10.0 服〜 +10.0 服 

(0.5dB 単位） 

CENTER BASS [■■■■■ d 巨 ] 

-10.0 服〜 +10.0 服 

(0 . 日 d 目単位） 

CENTER TREBLE [■■" 服 ] 

-10.0 服〜 +10.0 服 

(0 . 日 d 目単位） 

SUR/S 巨 BASS [■■■•■ d 巨 ] 

-10.0 服〜 +10.0 服 

(0 . 己 dB 単位） 

SUR/S 巨 TREBLE [■■■•■ d 巨 ] 

-lO.OdB 〜 +10.0 服 

(0 . 己 dB 単位） 

FH BASS [■■■.■ dB] 

-lO.OdB 〜 +10.0 服 

(0.5d 目単位） 

FH TREB [■■■■■ d 巨 ] 

-10.0 服〜 +10.0 服 

(0.5d 目単位） 
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メニユー 

項目 

設定値 

MULTIZONE 

P.VOL. MAIN [■■■'■db] 

OFF 、 -の、 -92.0 服〜 +23. 〇服（ 0.5 服単位） 

SETTINGS 

P.VOL ZONE2 [■■■db] 

OFF 、 - 〇〇、 - 92 服〜 +23 服（ 1 服単位） 



FIXED、VARIABLE 


12V TRIG. MAIN [■■■■■] 

OFF 、 CTRL 、 ZONE 、 INPUT 、 HDMIA 、 HDMI 巨 


12V TRIG. ZONE2 [■■■■■] 

OFF 、 CTRL 、 ZONE、MAIN 



OFF 、 CTRL 、 ZONE、MAIN 

AUDIO 

D.L.L. [■■■■] 

AUT02 、 AUT01、OFF 

SETTINGS 

SOUND OPTIMIZER [■■■] 

ON、OFF 


AUTO VOLUME [■■■] 

ON、OFF 


S.WOOFER MUTING [■■■] 

ON、OFF 



HDMI AUTO 、 0ms 〜 1200 ms (10ms 単位） 



MAIN/SUB 、 MAIN、SUB 


DEC. PRIORITY [■■■■] 

AUTO 、 PCM 


D. RANGE COMP. [■■■] 

OFF 、 AUTO、ON 

VIDEO 


DIRECT. AUTO 、 480/ 己 76 し 480/576p 、 720p 、 1080 し 

SETTINGS 


108 Op 



480/576 し 480/ 日 76p 、 720p 、 108 Oi 

HDMI 

CTRL FOR HDMI [■■■] 

ON、OFF 

SETTINGS 

PASS THROUGH [■■■■] 

ON、OFF 


HATS' [■■■] 

ON、OFF 



AMP 、 TV+AMP 



AUTO 、 MANUAL 


SW LEVEL [■■■ 服 ] 

AUTO 、 +10d 目、 Od 巨 


SW LPF [■■■] 

ON、OFF 


VIDEO DIRECT [■■■] 

ON、OFF 

SYSTEM 

RS232C CONTROL [■■■] 

ON、OFF 

SETTINGS 

NETWORK STANDBY [■■■] 

ON、OFF 


AUTO STANDBY [■■■] 

ON、OFF 


VERSION ["■■] 

- 


表示を切り換えるには 



表示を切り換えて、ヴウンドフイールドなどの設定を 
お認でさます。 


1 情報をお認したい入力を選ぶ。 


2 本体の D に PLAY MODE をくり返し巧す。 

DISPLAY MODE を巧すたびに、入カーヴウンド 
フイールド^入力名の順に表示び切り換わります。 
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リモコンを巧 5 


■ J モコンで他機を操作ずる 

付属のを機能 U モコンを使って、他にお使いの機器を 
操作することびでさまず。 

初期設定では、ソニー製の機器び操作でさるよラに設 
定されています。 

お使いの機器に合わせて設定を変更ずると、初期設定 
では操作でさない ソニー 製機器や他社製の機器を操作 
することびでさまず （103 ページ)。 

接続機器を操作でをる本機のリモコンのポタン 


接続した機おを操作ずる 


1操作したい接続機器に対応した入力切り換 
え用ボタンを巧ず。 

2下の表で•の付いたボタンを使って、それ 
ぞれの機器を操作ずる。 



a) LD プレーヤーのみ操作でさます。 

b) デッキ B のみ操作でさます。 

C) DVD プレーヤーのみ操作でさます。 
がビデオ CD のみ操作でさます。 


ごを意 

お使いの機器によっては、一部の機能び操作でさないことびあ 0 
ます。 
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ずべての接続機器の電源を お使いの機器に合わせてリ 

切る モコンコードを設定する 


(SYSTEM STANDBY) 

本機びスタンバイ状態であってち、 2 nd ゾーンまたは 
3 rd ソーンの電源は入ったままです。各ゾーンち含め 
てすベての ソニー 製機器の電源を切るには、を機能 U 
モコンの1/のと AV 1/のを同時に巧します。 


FAVORITES RM SET UP i 

ロ ロ 


1/6 


SYSTEM 

TV —ZONE 


了も 


AM ド 

_I I_ I I_ I I_ 

•1.2 .3 TV input! 

固因國匹 

• 4 ,5 ,6 .GUIDE 

… ミ Eo"| [" TV I I TAPE I「MD 


I/* 


AV 1 / の 


本機につないだ機器を操作でさるよラに多機能 u モコ 
ンを設定でさます。また、初期設定のままでは操作で 
さない ソニー 製の機器や他社製の機器ち設定でさます。 


例：本体後面の VIDEO 1 IN 端テにつないだ他社製の 
ビデオデッキを、この U モコンで操作でさるように設 
定するとさ 



AV 1 /む 


入力切り換え 
用ボタン 


ENT/MEM 


1 RM SET UP を巧しなび!5、 AVI / のを巧ず。 

RM SET UP び点滅します。 


2 RM SETUP び点滅している間に、入力切 
り換え用ボタン ( TV ボタンを含む)を巧し 
て設定したい入力を選ぶ。 

例えば、 VIDEO 1 IN 端テにつないだビデオデッ 
キを操作したいとさは、 VIDEO 1を還びます。 
RMSETUP と SHI 巧び点打し、入力切り換え用 
ボタンび点滅します。 

TUNER や PHONO 、 PC 、 SOURCE などプ□グ 
ラムでさない入力を選んだ場合は 、 RM SETUP 
び点滅を続けます。 


3 数字ボタンを巧して、機器とメーカー別の 
対応コードを入力ずる。 

入力切り換え用ボタンび点灯しまず。 

コードび複数ある場合は、そのラちの1つを入力 
します。 


4 ENT / MEM を巧ず。 

有効な対応コードび入力されると 、 RM SETUP 
び2回点滅し、設定モードび終了します。 

入力切り換え用ボタンち消灯します。 


II 
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設定操作を途中でやめるときは 

手順の途中で 、 RM SET UP を巧します。 

機器 • メーカー別の巧応コード 

1；•(下の対応コードを使って他社製の機器や、初期設定 
のままでは操作でさない ソニー 製機器を操作でさるよ 
うに設定します。それぞれの機器び受け付ける U モコ 
ン信号はモデルや年式によっても異なりますので、1 
つの機器に複数のコードび割り当てられている場合ち 
あります。ある1つのコードを使ってち設定でさない 
場合は、別のコードを使って設定してみてください。 


CD プレーヤーの巧応コード 


メーカー 

コード 


SONY 

101 、 

102 、 

103 

DEMON 

104 、 

123 


JVC 

105. 

106 、 

107 

KENWOOD 

108. 

109 、 

110 

MAGNAVOX 

111. 

116 


MARANTZ 

116 



ONKYO 

112 、 

113 、 

114 

PANASONIC 

11 巳 



PHILIPS 

116 



PIONEER 

117 



TECHNICS 

り己、 

118 、 

119 

YAMAHA 

120. 

121 、 

122 

DAT デッキの対なコ- 



メーカー 

コード 


SONY 

203 



PIONEER 

219 



カセットデッキの対なコー 

ド 

メーカー 

コード 


SONY 

201 、 

202 


DEMON 

204 、 

20 己 


KENWOOD 

206 、 

207 、 

208、209 

NAKAMICHI 

210 



PANASONIC 

216 



PHILIPS 

211 、 

212 


PIONEER 

213 、 

214 


TECHNICS 

21 日、 

216 


YAMAHA 

217 、 

218 



MD デッキの巧応コード 


メーカー 

□ -I 

く 


SONY 

301 



DEMON 

302 



JVC 

303 



KENWOOD 

304 



HDD レコーダー 

1 の巧応コ- 


メーカー 

□ -1 

く 


SONY 

307 、 

308 、 

309 

ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤーの 
対なコード 

メーカー 

□ -1 

く 


SONY 

310 、 

311 、 

312 

LG 

337 



PANASONIC 

331 、 

332 、 

333、335 

PIONEER 

334 



SAMSUNG 

336 



SHARP 

4 己 9 、 

460 、 

461 

PSX の対なコー 

ド 



メーカー 

□ -I 

く 


SONY 

313 、 

314 、 

31 己 

DVD プレーヤーの対なコー 

小 

メーカー 

□ -I 

く 


SONY 

401 、 

402 、 

403 

巨 R0KS0N に 

424 



DEMON 

40 日 



HITACHI 

416 



JVC 

41 己、 

423 


MITSUBISHI 

419 



ORITRON 

417 



PANASONIC 

406 、 

408 、 

42 己 

PHILIPS 

407 



PIONEER 

409 、 

410 


RCA 

414 



SAMSUNG 

416 、 

422 


TOSHIBA 

404 、 

421 


ZENITH 

418 、 

420 



ごま意 

• TV ボタンに登録でさるのは、日 00 番台のコードのみです。 • お使いの機器によっては、どの入力切 0 換え用ボタンも機能し 

• 対応コードは、各一力一の最新情報に基づいて決められてい ないことびあります。 

ます。ただし、機器によっては一部またはすベての対応コード 
に反応しない場合もあ 0 ますので、あらかじめご了承くださ 
し、。 
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DVD レコーダーの巧なコード 


メーカー 

コード 





SONY 

401 、 

402 、 

403 




SHARP 

4 己 9 、 

460 、 

461 




HITACHI 

441 、 

442 、 

443 




JVC 

444 、 

44 己、 

446 、 

447 、 

459 、 

460 、 


461 






MITSUBISHI 

448 、 

449 





PANASONIC 

4 日 0 、 

451 、 

452 




PIONEER 

4 己 3 、 

4 己 4 、 

4 己己、 

4 日 6 、 

4 己 7 、 

458 

TOSHIBA 

462 、 

463 、 

464 




テレビの対応コード 

メーカー 

コード 





SONY 

己 01 、 

己 0S 





AIWA 

已 01 、 

536 、 

539 




AKAI 

己 03 






AOC 

己 03 






CENTURION 

己 66 






CORONADO 

己 17 






CURTIS-MATHES 

己 03 、 

551 、 

己 66 、 

己 67 



DAYTRON 

517 、 

己 66 





DAEWOO 

己 04 、 

己 0 日、 

日 06 、 

己 07 、 

515 、 

己 44 

FISHER 

508 、 

己 45 





FUNAI 

己 48 






FUJITSU 

己 28 






GOLDSTAR/LG 

己 03 、 

512 、 

引己、 

己 17 、 

己 34 、 

己 44 、 


己己 6 、 

己 68 、 

576 、 

578 



GRUNDIG 

己 11 、 

己 33 、 

534 




HITACHI 

己 03 、 

己 13 、 

引 4 、 

51 己、 

517 、 

引 9 、 


己 44 、 

己己 7 、 

571 




ITT/NOKIA 

己 21 、 

巡 





J.C.PENNY 

己 03 、 

510 、 

566 




JVC 

己 16 、 

552 





KMC 

517 






MAGNVOX 

己 03 、 

己巧、 

引 7 、 

518 、 

544 、 

日 66 

MARANTZ 

己 27 






MITSUBISHI/MGA 

已 03 、 

519 、 

日 27 、 

己 44 、 

己 66 、 

己 68 

NEC 

己 03 、 

己 17 、 

日 20 、 

己 40 、 

己 44 、 

554. 


己 66 






NORDMENDE 

己 30 、 

558 





NOKIA 

己 21 、 

己 22 、 

573 、 

575 



PANASONIC 

己 09 、 

己 24 、 

己己 3 、 

559. 

572 


PHILIPS 

己巧、 

己 18 、 

日己 7 、 

570 、 

己 71 


PHILCO 

503 、 

己 04 、 

日 14 、 

517 、 

518 


PIONEER 

509 、 

己 25 、 

526 、 

己 40 、 

己引、 

巧己、 


己 79 






PORTLAND 

己 03 






QUASAR 

己 09 、 

535 





RADIO SHACK 

己 03 、 

己 10 、 

日 27 、 

己 6 日、 

己 67 


RCA/PROSCAN 

日 03 、 

日 10 、 

日 23 、 

日 29 、 

己 44 



メーカー 

コード 





SAMSUNG 

503 、 

51 己、 

517 、 

531 、 

己 32 、 

534 、 


己 44 、 

5 己 6 、 

557. 

己 62 、 

己 63 、 

己 66 、 


569 






SAMPO 

566 






SABA 

日 30 、 

己 37 、 

己 47 、 

己 49 、 

558 


SANYO 

日 08 、 

己 4 己、 

己 46 、 

己 60 、 

己 67 


SCOTT 

503 、 

己 66 





SEARS 

503 、 

508 、 

510 、 

引 7 、 

己 18 、 

551 

SHARP 

引 7 、 

日 3 己、 

己己 0 、 

561 、 

己 6 己、 

577 、 


580 、 

己 81 





SYLVAN IA 

503 、 

己 18 、 

己 66 




THOMSON 

530 、 

己 37 、 

己 47 、 

己 49 



TOSHIBA 

535. 

己 39 、 

540 、 

己 41 、 

551 


TELEFUNKEN 

530 、 

己 37 、 

538 、 

547 、 

己 49 、 

558 

TEKNIKA 

517 、 

518 、 

己 67 




WARDS 

503 、 

己 17 、 

己 66 




YORK 

566 






ZENITH 

542 、 

己 43 、 

己 67 




GE 

503 、 

己 09 、 

己 10 、 

己 44 



LOEWE 

引己、 

534 、 

556 




LD プレーヤーの巧応コ^—ド 

メーカー 

コード 





SONY 

601 、 

602 、 

603 




PIONEER 

606 






ビデオ CD プレーヤーの対応コード 

メーカー 

コード 





SONY 

605 






ビデオデッキの対応コ 

—ド 





メーカー 

コード 





SONY 

701 、 

702 、 

703 、 

704 、 

70 己、 

706 

AIWA* 

710 、 

750 、 

757 、 

758 



AKAI 

707 、 

708 、 

709 、 

759 



BLAUPUNKT 

740 






EMERSON 

711 、 

712 、 

713 、 

714 、 

71 己、 

716 、 


750 






FISHER 

717 、 

718 、 

719 、 

720 



GENERAL 

ELECTRIC (GE) 

721 、 

722 、 

730 




GOLDSTAR/LG 

723 、 

753 





GRUNDIG 

724 






HITACHI 

722 、 

72 己、 

729 、 

741 



ITT/NOKIA 

717 






JVC 

726 、 

727 、 

728 、 

736 



MAGNAVOX 

730 、 

731 、 

738 




MITSUBISHI/MGA 

732 、 

733 、 

734 、 

73 己 



NEC 

736 







II 


105 





































































































メーカー 

コード 





PANASONIC 

729 、 

730 、 

737 、 

738 、 

739 、 

740 

PHILIPS 

729 、 

730 、 

731 




PIONEER 

729 






RCA/PROSCAN 

722 、 

729 、 

730 、 

731 、 

741 、 

747 

SAMSUNG 

742 、 

743 、 

744 、 

745 



SANYO 

717 、 

720 、 

746 




SHARP 

748 、 

749 





TELEFUNKEN 

7 己 1 、 

752 





TOSHIBA 

747 、 

756 





ZENITH 

754 







*アイワのコードを設定してもアイワ製のビデオデッキを操 
作でさない場含は、ソニーのコードを入力してください。 


BS デジタルチューナー/デジタル CS チュー 
ナーの巧応コード 


メーカー 

コード 





SONY 

801 、 

802 、 

803 、 

804 、 

824 、 

825 、 


86 己 






AMSTRAD 

84 日、 

846 





BskyB 

862 






GENERAL 

866 






ELECTRIC (GE) 







GRUNDING 

8 己 9 、 

860 





HUMAX 

846 、 

847 





THOMSON 

857 、 

861 、 

864 、 

876 



PACE 

848 、 

849 、 

8 己 0 、 

8 己 2 、 

862 、 

863 、 


864 






PANASONIC 

818 、 

855 





PHILIPS 

8 己 6 、 

857 、 

858 、 

859 、 

860 、 

864 、 


874 






NOKIA 

8 己 1 、 

853 、 

854 、 

864 



RCA/PROSCAN 

866 、 

871 





HITACHI/BITA 

868 






HUGHES 

867 






JVC/Echostar/ 

873 






Dish Network 







MITSUBISHI 

872 






SAMSUNG 

87 己 






TOSHIBA 

869 、 

870 






い<つかの操作を続けて実 
巧させる 

(マク□操作） 

マク□操作を使って、いくつかの U モコンコマンドを 
1つにまとめて連続送信でさます。 

マク□操作は、2つ登録ずることびでさます 
( MACRO 1、2)。1つのマク□操作には、20個まで 
U モコンコマンドを登録ずることびできまず。 
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操作の実行順を登録する 


マクロ操作を実行する 


1 RMSETUP を巧しなび! 5、 MACR 0 1ま 
たは MACRO 2を1秒 L ソ上巧ず。 

RM SET UP び点滅し、入力切り換え用ボタンの1 
つび点打します。 

(初期設定では BD/DVD び点打します。） 

2 入力切り換え用ボタンを巧して、連続した 
操作を割り当てたい機器を選ぶ。 

3 実行させたい操作のボタンを順番に巧し 
て、連続した操作を登録する。 

•(下のボタンでは特定の操作を登録することびで 


さます。 

巧すボタン 

登録される操作 

入力切り換え用ボタンを 
巧少な上押す 

入力を切 0 換えます。 

MACRO "1 または 
MACRO 2 

"1 秒の待機時間を設定しま 
す。 

よ 0 長い待機時間を設定す 
るには 、 MACRO "1 また 
は MACRO 2 をくり返し 
押します。 


手順2で還んだ入力のボタンび2回点滅し、再び点 
打します。 


4 他の入力に連続した操作を割り当てたいと 
をは、手順2と3をくり返ず。 

5 RM SET UP を巧して、登録を終了ずる。 


マク□操作の登録を透中でやめるには 

手順の途中で60秒間何ちボタンを巧さないと、設定び 
キャンセルされます。前回登録した設定びそのまま有 
効です。 


1 AMP を巧す。 

AMP び点打し、消打します。 

2 MACRO 1または MACRO 2を巧してマク 
□操作を実行ずる。 

マク□操作び開始され、登録した順にコマンドび 
実行されます。 

コマンドび送信されている間は、 AMP び点滅し、 
RM SET UP び点打します。送信び終了すると、 
RM SET UP と AM 円が肖打します。 


登録したマクロ操作を消ずには 

1 RM SET UP を巧しなび！5、 MACRO 1または 
MACRO 2を1秒 LU 上巧す。 

RM SET UP びくり返し点滅します。 

2 RM SET UP を巧す。 

登録したマク□操作び消去されます。 


U ホ u :/ が巧5 
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学習を途中でやめるには 

手順の途中で RM SET UP を巧すか、60秒間何もボタ 
ンを巧さないと、設定びキャンセルされます。 

ただし、手順3を実行後は 、 RM SET UP を巧しても設 
定びキャンセルされません。この場合は、リモコンを 
10秒間放置したあと RM SET UP を巧して、設定を 
キャンセルしてください。 


* これらのボタンに新しいコマンドを登録するには、先に 
SHIFT を巧して占、！ 5 崖びまず。 

1 RM SET UP を巧しなび5 、 FAVORITES 
を巧ず。 

RM SET UP び点灯します。 

容量び一杯になったときは 、 RM SETUP び10 
回点滅したあとに学習モードび終了します。 


5 学習させたい機器のリモコンのボタンを巧 
して、リモコンコードを送信ずる。 

本機の U モコンびコードを受信すると、手順2で 
選んだ入カボタンび消打します。 

RM SET UP び2回点滅して、学習び完了します。 
学習に失敗したときは 、 RM SET UP び5回点滅し 
ます。 

手順2からもう一度行ってください。 

6 RM SETUP を巧して、学習機能を終了ず 
る。 


約 5 cm 〜 10 cm 


学習可能な 
ボタン 


一学習可能な 
ボタン* 


4 本機のリモコンコード受光部と、学習させ 
たい機器のリモコンの送信部とを向かい合 
わせる。 


本機のリモコンにないリモ 
コンコードをぎ習させる 

学習機能を使って、付属の U モコンに初期設定では登 
録されていないコードを学習させることびでさます。 


FAVORITES 


SHIFT 


入力切り換え 
巧ボタン 



2 入力切り換え用ボタン ( TV ボタンを含む） 
を巧して、新しいコマンドで操作したい機 
器を選ぶ。 

還んだ入力のボタンび点滅します。 

(RM SET U 円ま点灯したままです。） 

PC 、 SOURCE などの学習でさない入力を選んで 
ち、その入力切り換え用ボタンは点滅しません。 

3 新しいコマンドを割り当てたいボタンを巧 
す。イラストで示した*印の付いたボタン 
の場合は、 SHIFT を巧してか5巧ず。 

手順2で還んだ入力のボタンび点打しまず。 

(RM SET U 円ま点灯したままです。） 

コマンド登録に失敗すると 、 RM SET UP び5回点 
滅します。 

コマンド登録に失敗する場合は、ずでにコマンド 
び登録されているボタンに登録しよラとしていな 
いかお認してください。すでにコマンドび登録さ 
れているボタンに新しいコマンドを登録する場合 
は、あ日かじめ登録済みのコマンドを消去してく 
ださい。 
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ぎ習させたリモコンコードをほラ 


入力切り換え用ボタン ( TV ボタンを含む)を巧 
して、操作したい機器を選び、学習させたボタン 
を巧ず。 


学習したリモコンコードを消ずには 

1 RM SET UP を巧しなびら、 FAVORITES を巧す。 

2 入力切り換え用ボタンを巧して、設定を消去したい 
入力を選ぶ。 

選んだ入力のボタンび点滅します。 

(RM SET UP は点打したままです。） 

3 I/ のを1秒 LU 上巧ず。 

還んだ入力のボタンび2回の点滅をくり返しまず。 

4 学習させたボタンを巧し、登録した設定を消去ずる。 
RM SET UP び2回点滅して、消去び完了します。 
消去に失敗したときは 、 RM SET UP び5回点滅しま 
す。 

手順2か6ちう一度行つてください。 

5 RM SET UP を巧して、消去を終了ずる。 


リモコンを初期設定が態に 
する 



1 MASTER VOL - を巧したまま1/のを巧 
し、そのままさ5に AV 1/のを巧ず。 

RM SET UP び3回点滅します。 

2 ずべてのボタンを離ず。 

U モコンのすべての設定（登録したデータなど） 
び消去されます。 
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その他 


使用上のご注意 

設置場所について 

電源プラグは容易に手び届く場所にあるコンセントに 
接続してください。巧のような場所には置かないでく 
ださい。 

• ぐ6ついた台の上や不安定な場所。 

• じゅラたんや布団の上。 

• 湿気のをい所、風通しの悪い所。 

• ほこりのをい所。 

• 密閉された所。 

• 直射日光び当たる所、湿度び高い所。 

• 極端に寒い所。 

• テレビやビデオデッキ、カセットデッキか日近い所。 
(テレビやビデオデッキ、カセットデッキといっしょ 
に使用ずるとさ、近くに置くと、雑音び入ったり、 
映像び乱れたりすることびありまず。特に室内アン 
テナのとさに起こりやすいので屋外アンテナの使用 
をおすすめします。） 

巧用中の本体の温度上昇について 

使用中、本体の温度びかなり上昇しますび、故障では 
ありません。 

特に、大音量で鳴らし続けると、本体キャビネットの 
天板や側板、底板はかなり*熱くなりまず。このよラな 
とさは、キャビネットに軸れないよラにして<ださい。 
义傷などのけびの原因になります。 

また、密閉した場所に置いて使用しないでください。 
温度上昇を防ぐため、風通しのよい所でお使いくださ 
い。 

* モ板は触ってい S れないほどに熱くなることびあります。 

ステレオを聞<とまのエチケット 

ステレオで音楽をお楽しみになるとさは、 

隣近所に迷惑びかか S ないよラな音量で 
お聞さください。特に、夜はルさめな音 
でち周囲にはよく通るちのです。 

窓を閉めたり、へッドホンをご使用にな 
るなどお互いにむを配り、快い生ま環境 
を守りましょラ。このマークは音のエチ 
ケットのシンボルマークです。 

本付:のお手入れのしかた 

キャビネットやパネル面の巧れは、中性洗剤をかし含 
ませた柔6かい巧でふいてください。シンナーやベン 
ジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わない 
でください。 
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故障かな？と思った 6 

修理に出す前に、ちう一度点検してください。 

それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓 □ (裏表紙）へお問い合わせください。 

を破 


症が 

原因と対応のしかた 

本機の電源が自動的に切れる 

4 「 A 山 0 Standby 」 が 「 On 」 に設定されている （96 ぺージ)。 

4 スリープタイマー機能が働いている （74 ページ)。 

4 PROTECTOR が働いている （120 ぺージ)。 

本機の電源が自動的に入る 

■>「Control for HDMI 」 が 「 On 」 または 「Pass Through 」 が 「 Off 」 に設定されている 
場含は、つないだ機器を操作すると本機の電源が入ることがあ0ます。 

映像ち音ち出ない、または乱れる 

4 本機をテレビやビデオデッキ、カセットデッキなどの機器の近くに置いている。 

本機をテレビやビデオデッキ、カセットデッキといっしょに使用するとを、近くに置く 
と、雑音が入った0、映像が乱れた0することがあ0ます。特に室内アンテナのとをに 
起こりやすいので、屋外アンテナの使用をおすすめします。 

天板が熱い 

■> アンプ特有の症状で、故障ではありません。スタンバイ状態時でも 「Control for 

HDMI」、「Pass Through」、「Network Standby 」 のいずれかが 「 On 」 になっている 
場を、または 2 rid ゾーン、 3「 cl ゾーンの電源が入っている場含は、天板が熱くなることが 
あ0ます。これは内部回路が部分的に通電状態となっているためであ0、異常ではあ0 
ません。 


映像 


症が 

原因と対応のしかた 

映像の種類に関わらずテレビ画面に 
映像が出ない、または明瞭でない 

4 適切な入力を選ぶ （47 ページ)。 

4 テレビの入カモードを確認する。 

4 テレビをオーディオ機器から離す。 

4 映像入力の割り当てを正しく設定する （70 ページ)。 

4 入力信号を本機でアップコンバートしている場合、入力と同じ信号にする （17 ページ)。 

4 ケーブルの接続を確認ずる。 

4 再生機器によっては、機器側で設定が必要な場をがあ0ます。各接続機器の取扱説明書 
ち参照してください。 

映像が音声よ0遅れる 

■> HDMI 端子につないだ機器や再生するソースによっては、映像が音声より遅れることが 
あります。その場合'は 、 Audio Settings の 「 A / VSync 」 の設定を変更してください 
(87 ページ)。 

録画がでをない 

4 各機器が正し<つながっているか確認するに5ページ)。 

4 入力切0換え用ボタンで録画したい機器を選ぶ （47 ページ)。 

4 録画する映像信号に応じて録画機器の接続を確認する。アナ□グ入力信号（コンポジッ 
卜映像）は、アナ□グ出力端子からのみ出力されます。 

4 HDMI IN 端子から入力された映像信号は録画でをません。 

-> 一部のソースにはコピー防止信号が含まれています。このよラな場含は、ソースからの 
録画がでさないことがあ0ます。 

■>「 A 山 0 Standby 」 を 「 Off 」 に設定ずる （96 ページ)。コンポジット映像信号のみを録画 
中は、本機のオートスタンバイ機能が働を、録画が中断されることがあります。 

特定の種類の映像が出ない、または 
乱れる 

COMPONENT VIDEO OUT 端子 

4 テレビが COMPONENT VIDEO OUT 端子から出力される信号の解像度に対応していな 
い可能性があります。このような場含は、本機で適切な解像度を選んでください （88 
ぺージ)。 

4 著作権保護情報が入っている映像信号の解像度を変換するとを 、 COMPONENT 

VIDEO MONITOR OUT 端子には解像度の制限があります 。 COMPONENT VIDEO 
MONITOR OUT 端子への出力は 480 p /576 p の解像度までとなります。 
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症状 原因と対応のしかた 

HDMI OUT 端子 

■> HDMI 信号の出力び rOFF 」 に設定されている。その場含 、 HDMI OUTPUT を巧して 
「 HDMIA 」 または 「 HDMI 巨」を選んでください （68 ページ)。 

HDMI OUT A 端子と目端子につないでいるモニター間で対応している映像フォーマット 
が異なる場合 、 「HDMI A + 巨」が働かないことがあ0ます。その場合 、 HDMI 
OUTPUT を押して 「 HDMIA 」 または 「 HDMI 巨」を選んでください （68 ぺージ)。 

4つないでいる再生機器によっては 、 「HDMI A + 巨」が働かないことがありまず。再生機 
器の設定によって映像が出ない場含は、再生機器の出力設定をオート（自動）に設定し 
て < ださい。 

4解像度が108 Op の映像や Deep Color または 3 D の映像を視聴ずるときは 、 HIGH 
SPEED 对応 HDMI 端子用の接続ケーブル （High Speed HDMI ケーブル）でつないで 
いるか確認してください。 

4政下の場含は 、 「Video Direct 」 を 「 On 」 にしてご使用ください。 

一 HDMI 端子につないだ機器の映像が乱れる。 

一映像信号が切0換わるとさに、 HDMI 端子につないだ機器の映像や音声が途切れる。 

一 3 D 映像が切0換わるとさに頭切れび発生した0、 3 D 映像の色が正し<なかった0す 
る。 

3D 映像 

4テレビや映像機器によっては、 3 D 映像は表示されません。システムが対応している 3 D 
映像フォーマットを確認してください （123 ページ)。 

VCR 

4画質向上回路 （ T 目 C など）を搭載していないビデオデッキを使用している場合は、映像 
が乱れることがあります。 

AdobeRGB or Adobeycceoi 

■> AdobeRGB または Adobeycce 日 1 信号を受信する場をは 、 「Video Direct 」 を 「 On 」 に 
設定してください。 

Watch / Usten >< ニューから 「My ■> 本体の INPUT SELECTOR で一度「巨 D / DVD 」 を選択し、 GUI を使って Video 
Video」、「My Music」、「My Settings >< ニューの 「Playback Resolution 」 を 「480 p / 己 76 p 」 にしてから、再度] 

Photo 」、[ InternetVideoJ . ンテンツを選択してください。 

「Internet Music」、「Internet 
Photo」、「Internet Network 」、 

「Sony Entertainment Network 」 

を選択すると、何ち表示されない。 

パススルー機能が働かない ■>「 HDMI 巨」を選んでいる 。 HDMI OUT を押して 「HDMI A 」 または 「HDMI A +巨」 

を選んでください。 
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音青 


症が 

原因と対応のしかた 

どの音源を選んでち音が出ない、ほ 
とんど聞こえない 

4スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 

4本機と選んだ機器の電源が入っているか確認する。 

4 MASTER VOLUME のレベルが- oodB になっていないか確認する。目安として、 -40 dB 
<らいの音量に調節してみてください。 

本機前面の SPEAKERS ( A / B / A + B / OFF ) が 「 OFF 」 になっていないか確認する （43 
ぺージ)。 

4 U モコンの MUTING を巧して、消音機能を解除する。 

■> 入力切0換え用ボタンまたは本体の INPUT SELECTOR で正しい入力び選ばれているか 
確認する。 

今〜、ソ ドホンがつながれていないか確認する。 

テレビのスピーカーから音声を出すときは 、 HDMI Settings _>< ニューの 「Audio 0山」 

を 「 TV + AMP 」 に設定ずる。 「 AMP 」 に設定すると、音声はテレビのスピーカーから出 
力されません。本機からマルチチャンネル音声を出力する場合は、 「 AMP 」 に設定して 
<ださい。 

4再生機器から出力される音声のサンプリング周蔽数やチャンネル数、音声フォーマット 
が切0換わったとさに、音声が途切れる場含があ0ます。 

4 iPhone / iPod の忙 Q 」 を 「 Off 」 または「円 at 」 に設定する。 

八ム音またはノイズげひどい 

4スピーカーおよび各機器が正し<接続されているか確認する。 

4接続コードがトランスやモーターから離れているか、テレビや堂光灯からはかなくとち 

3 m 離れているか確認する。 

■> テレビをイ也のオーディオ機器から離して設置する。 

■> SIGNAL GND が正しくつながっているか確認ずる（レコードプレーヤーをつないで 
いる場合のみ)。 

■> プラグや端子がミちれている。アルコールでかし湿した巧で拭を取る。 

特定のスピーカーか日音び出ない 

フ〇ン^ 

■> ヘッドホンを PHONES 端子につなぎ、ヘッドホンから音が聞こえるか確認する。ヘッド 
ホンの片方のチャンネルしか聞こえない場をは、選んだ機器と本機が正し<つながって 
いるか確認してください。両方のチャンネルが聞こえる場含は、フ□ントスピーカーが 
正しくつながっているか確認してください。 

モノラル機器をつないでいるとをは、 L / R の片方の端子のみにつないでいないか確認す 
る。この場含は、モノラルーステレオ変換ケーブル（別売）を使って L / R 両方の端子につ 
ないでください。ただし、選んだサウンドフィールド （Pro Logic など）によっては、セ 
ンタースピーカーからは音が出ません。 

センター/サラウンド/サラウンドバック 

Speaker Se 門 ings ^ ニューの 「Auto Calibration 」（81 ぺージ）または 「Speaker 
Connection 」（83 ページ）でスピーカーの設定が適切か確認する。その後 、 Speaker 
Settings 六ニューの 「 TestTone 」（84 ぺージ）を使って各スピーカーから正しく音が出 
力されているか確認する。 

4 HD - D . C . S . モードを選ぶ （55 ぺージ)。 

4スピーカーのレベルを調節する （83 ページ)。 

4センタースピーカーが 「 Small 」 または 「 Large 」 に正しく設定されているか確認する 
(84 ページ)。 

サラウンドバック 

ドルビーデジタルサラウンド EX の情報がないディスクがあります。 

■> サラウンドバックスピーカーなしのスピーカーパターンを選んでいる場合、本機はサラ 
ウンドバックチャンネルをダウン S ックスでをないたが 、 SUR BACK 端子への入力信号 
は無効になります。 

アクティブサブウーファー 

4アクティブサブウーファーが正しく接続されているか確認する。 

4アクティブサブウーファーの電源が入っているか確認する。 



ホ 

8 

音 
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症状 原因と対応のしかた 

選んだ機器から音び出ない 4選んだ機器の音声入力端子に正し<接続されているか確認する。 

4接続コードが本磯や選んだ機器に正し<接続されているか確認する。 

■> INPUT MODE を 「 AUTO 」 に設定する （69 ページ)。 

HDMI 入力 

4にか Analog Direct 」 を使用していると音び出ません。他のサラウンドモードを使用し 
てくださいほ4ページ)。 

4 HDMI 接続を確認するに5、27、29、32ページ)。 

4 HDMI Licensing LLC で認証された HDMI □コ'付きのケーブルでつないでいるか確認し 
て < ださい。 

4再生機器によっては、機器側で設定が必要な場含があ0ます。各接続機器の取扱説明書 
ち参照してください。 

4解像度が108 Op の映像や Deep Color または 3 D の映像を視聴するときは 、 HIGH 
SPEED 对応 HDMI 端子用の接続ケーブル （High Speed HDMI ケーブル）でつないで 
いるか確認してください。 

4テレビ画面に GUI が表示されていると本機から音び出ないことがあります。 HOME を押 
して GUI を消してください。 

4再生機器から出力される音声のサンプ U ング周蔽数やチャンネル数、音声フォーマット 
が切0換わったとさに、音声が途切れる場含びあ0ます。 HDMI ケーブルでつないだ機 
器からの映像び明瞭でなかった0、音声が出なかった0する場合は、機器の設定を確認 
して < ださい。 

4接続機器が著作権保護技術 （ HDCP ) に対応していないために、本機の HDMI 出力端子 
からの映像や音声が乱れた0再生でをない場含があ0ます。このよラな場含は、接続機 
器の仕様をご確認 < ださい。 

4 High Bitrate Audio ( DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD ) を楽しむには、プ 
レーヤーの映像解像度を 720 p /1080 i 政上に設定してください。 

■> DSD 、 マルチチャンネルリニア PCM を楽しむには、プレーヤーの映像解像度の設定がお 
要な場合があ0ます。プレーヤーの取扱説明書を参照して<ださい。 

4テレビがシステムオーディオコント□ール機能に対応していることを確認する。 

4テレビにシステムオーディオコント□ール機能がないときは 、 HDMI Settings >< ニュー 
の 「Audio 〇山」を下記のように設定する。 

-テレビと本機につないだスピーカーから音を聞くときは、 「 TV + AMP 」 に設定する。 
一本機につないだスピーカーからのみ音を聞くときは、 「 AMP 」 に設定する。本機にプ 
□ジェクターなどの映像機器をつないでいるとを、本機につないだスピーカーから音 
が出力されない場合がありまず。この場合は 、 「Audio 0山」を 「 AMP 」 に設定して 
<ださい。 

4本機につないだ機器の音声が聞こえない場含 

一本機に HDMI 接続した機器を視聴するとをは、本機の入力を HDMI に切り換える。 

ーテレビ放送を視聴ずるとをは、テレビのチャンネルを切り換える。 

ーテレビにつないだ他の機器を視聴したい場含は、テレビを操作して、視聴したい機器 
または入力を選ぶ。テレビの操作について詳しくは、テレビの取扱説明書を参照して 
<ださい。 

4 HDMI 機器制御機能で、テレビの U モコンを使って接続機器を操作でをない場合 

ーテレビや接続機器によっては、 HDMI 機器制御の設定び必要な場合があ0ます。お使 
いの機器に付属の取扱説明書を参照して<ださい。 

一本機の入力を HDMI 接続している機器の入力に変えてください。 

■> 番組のジャンルに応じてサウンドフィールドが切0換わらない場合 

一つないだテレビびオートジャンルセレクターに対応しているか確認ずる。 

一いったん本磯の電源を切ってから、わラー度電源を入れる。 

デジタル入力 (COAXIA し OPT に AL) 

4にか Analog Direct 」 を使用していると音び出ません。他のサラウンドモードを使用し 
てくださいほ4ページ)。 

4 INPUT MODE の設定を確認する （69 ページ)。 

■> 選んだ（デジタル）音声入力を 、 Input Settings >< ニューの 「Audio Input Assign 」 を 
使って化の入力に割0当てていないか確認する （70 ページ)。 

アナ□グ2チャンネル入力 

■> 選んだ（アナ□グ）音声入力を 、 Input Settings >< 二:!一の 「Audio Input Assign 」 を 
使って他の入力に割0当てていないか確認する （70 ページ)。 
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症状 

原因と対応のしかた 


iPhone/iPod 

4 iPhone / iPod の再生時は本機のヘッドホン端子を使用でをません。ヘッドホンをつなが 
ずに スピーカーで お聞を < ださい。 


左ちの音のバランスが悪い、または4スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 


逆転している 

■> Speaker Settings メニューの 「Speaker Setup 」 で左ちのバランスを調節する。 

4スピーカーのレベルを調整する。 

ドルビーデジタルや DTS のマルチ 
チヤンネルの音声び再生されない 

■> 再生中の DVD などが、ドルビーデジタルや DTS 形式で録音されているか確認する。 

■> DVD プレーヤーなどを本機のデジタル入力端子につないでいるとをは、つないだ機器の 
音声の出力設定を確認する。 

■> High Bitrate Audio ( DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD )、 DSD 、 およびマル 
チチャンネル U ニア PCM は、 HDMI 接続でのみ楽しがます。 


マルチチャンネル音声が聞こえない ■>「Control for HDMI 」 が 「 On 」 のとき 、 「Audio 0山」の設定が自動的に変わる場合が 

あ0ます。この場含は 「Audio 0山」を 「 AMP 」 に設定してください。 


サラウンド効果が得られない 

■> サウンドフィールドが働いているか確認する （ MOVIE / HD - D . C . S . または MUS にを押 
す)。 

■>「PUI ( Music / Movie)」、「PLIIx ( Music / Movie)」、「PLIIz Height 」 および 「 Neo:X 
( Music / Cinema / Game )」 は、スピーカーパターンが 2/0 または 2/0.1 に設定されてい 
る場含は機能しません。 

MULTI CHANNEL DECODING 

ランプが青色に点灯しない 

■> 再生機器をデジタル接続し、本機側でその入力を選んでいるか確認する。 

-> 再生しているソフトなどの入カソースびマルチチャンネルに対応しているか確認する。 

■> 再生機器側の設定びマルチチャンネル音声に設定されているか確認する。 

■> 選んだ（デジタル）音声入力を 、 Input Settings >^ ニューの 「Audio Input Assign 」 を 
使って他の入力に割り当てていないか確認する （70 ページ)。 

録音げでさない 

■> 各機器が正し<つながっているか確認する （34 ページ)。 

4入力切0換え用ボタンで録音したい機器を選ぶ（4アページ)。 

4 HDMI IN 端子および MULTI CHANNEL INPUT 端子から入力された音声信号は録音で 
をません。 

■> 録音する音声信号に応じて録音機器の接続を確認する。アナ□グ入力信号は、アナ□グ 
出力端子からのみ出力されます。デジタル入力信号 （ COAXIAL および OPTICAL ) は、 
OPTICAL OUT 端子からのみ出力されます。 

■> SCMS 対応の録音機器をお使いの場合、録音できないことがあります。 

4一部のソースにはコピー防止信号が含まれています。このよラな場含は、ソースからの 
録音ができないことがあ0ます。 


テストトーンがスピーカーから出力 ■> スピーカーコードが確実につながれていない。コードを軽く引っ張ってみて、抜けた0 
されない しないように確実につないでください。 

■> スピーカーコードがシヨートしている恐れがあ0ます。 


画面に表示されているスピーカーと ■> つないだスピーカーと設定したスピーカーパターンが間違っている。スピーカーの接続 
異なるスピーカーからテストトーン とスピーカーパターンをちう一度確認してください。 

が出力される 


H . A . T . S . 機能が働かない 

4 「Audio 0山」が nv + AMPJ に設定されている。その場含は、 「Audio 0山」を 
「 AMP 」 に設定してださい。 

■> スピーカーパターンや設定によっては、 H . A . T . S . 機能が働かないことがあ0ます。 














PC ( USB ) 


をげ 原因と対応のしかた 

音が出力されない、またはパソコン ■> パソコンの再生デバイスが 「AV AMPLIFIER 」 に設定されているか確認し、設定されて 
本体のスピーカーから音が出力され いない場含は 0 S の設定を変更してください。 

る 1；!下の手順は例です。パソコンをお使いの環境によっては、手順び異なることがありま 

す。 

Windows XP の場合 

1「スタートニュー」一「コント□ールパネル」を選び、コント□ールパネルを開く。 

2「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」一「スピーカーの設定を変更する」を 
選ぶ。 

3「サウンドとオーディオデバイスのプ□パティ」ウィンドウの「オーディオ」タブを選 
ぶ。 

4「音の再生」の「既定のデバイス」プルダウンニューから 「AV AMPLIFIER 」 を選ぶ。 
5 「 OK 」 ボタンをク U ックする。 

音声の標準の出力先が 「 TA - DA 5700 ES 」 になります。 

Windows Vista /7 の場含 

1「スタートニュー」一「コント□ールパネル」を選び、コント□ールパネルを開く。 

2「八ードウェアとサウンド」一「サウンド」を選ぶ。 

3「サウンド」ウィンドウの「再生」タブを選ぶ。 

4 「AV AMPLIFIER 」 を選び、「規定値に設定」ボタンをク U ックする。 

5 「AV AMPLIFIER 」 に緑色のチェックマークが付いたことを確認する。 

音声の標準の出力先が 「 TA - DA 日700 ES 」 になります。 

Mac OS X の場合 

1「アップル>(ニュー」一「システム環境設定」一「サウンド」を選び、「サウンド」パネ 
ルを開<。 

2「出力」タブを選ぶ。 

3「サウンドを出力する装置の選択」の U ストにある 「AV AMPLIFIER 」 を選ぶ。 

音声の標準の出力先が 「 TA - DA 5700 ES 」 になります。 


USB デバイス 


をげ 


US 巨デバイスが認識されない 

4本磯の電源を切0、 USB デバイスを取0はずす。わラー度本機の電源を入れ、 US 巨デバ 
イスをつないで < ださい。 

■> 对応している USB デバイスをつなぐ （48 ページ)。 

4 US 巨デバイスび正しく働いていない。 US 巨デバイスの取扱説明書を参照して、問題に巧 
処して < ださい。 

US 巨デバイスのフォルダーの中身 
が表示されない 

■> フォルダー階層が4階層を超えている。本機では表示でさるのは4階層目のフォルダーま 
ででず （「 ROOT 」 フォルダー含む)。ただし、4階層目にあるフォルダーは表示されませ 
ん。 
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症げ 

原因と対応のしかた 

音び出ない 

■> 本機の電源を切0、 USB デバイスを取0はずす。わラー度本機の電源を入れ、 USB デバ 
イスをつないで < ださい。 

■> 対応している USB デバイスをつなぐ （48 ページ)。 

4 ►-を押して再生を始める。 

4にか Analog Direct 」 を使用していると音が出ません。他のサラウンドモードを使用し 
てくださいほ4ページ)。 

4音楽データ自体にノイズが含まれている、または音が歪んでいる。 

4ファイルフォーマットによっては再生でをないファイルがあ0ます。詳しくは、「再生可 
能なファイル」 （123 ページ）をご覧ください。 

4 FAT 12/16/32、 VFAT 、 NTFSl ；! がのファイルシステムでフォーマットされた USB デバ 
イスには对応していません*。 

4パーティション分割した USB デバイスをお使いの場合は、第1パーティション内の音声 
ファイルのみ再生でをます。 

4 4階層のフォルダーまで再生できます （「 ROOT 」 フォルダー含む)。 

■> 各フォルダー内のファイル数が日00を超えている（フォルダー含む)。 

■> 暗号化またはパスワードで保護されたファイルなどは再生でをません。 

■> ウォークマン内の音楽ファイルを本機で再生する場台は、パソコンからウォークマンへ 
「ク U ック&ド□ップ」で曲を移動し、本機が対応しているフォーマット （ MP 3 など）で 
ウォークマンに保存してください。 

安本機は FAT 12/16/32、 VFAT 、 NTFS に対応しています。ただし、 US 巨デバイスにはこれら 
のファイルシステムに対応していないものもあ0ます。詳しくは各 USB デバイスの取扱説明 
書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

USB デバイスがみ （ USB ) ポート 
に接続でをない 

4 USB デバイスを逆さまにつなごうとしている。 USB デバイスを正しい方向でつないでく 
ださい。 

表示が間違っている 

■> USB デバイスに保存されているデータが破損している。 

4本機が表示でをる文字コードは下のとお0です。 

-大文字 （ A 〜 Z ) 

ール文字 （ a 〜 Z ) 

一数字 （0 〜 9) 

-記号 （1 <>* +，？./@[\し') 

他の文字は正しく表示されないことがあ0ます。 

再生が始まるまで時間がかかる 

■> 政下の場含は、読み出しに時間がかかることがあります。 

- USB デバイスにをくのフォルダーやファイルが保存されている。 

一非常に複雑なファイル構成になっている。 

一六モ U —容量を超えている。 

一内部^モリーが断片化している。 

このよラな場合は、次の目安にしたびってください。 

-フォルダーごとの総ファイル数： 500 l；rF (フォルダー含む） 


iPhone/iPod 


をげ 

原因と対応のしかた 

iPhone / iPod が充電できない 

■> 本機の電源が入っているか確認する。 

■> iPhone / iPod が確実につながっているか確認する。 

iPhone / iPod が操作できない 

■> iPhone / iPod を保護ケースに入れていないか確認する。 

iPhone / iPod のコンテンツによっては、再生に時間がかかることがあります。 

4本機の電源を切り、 iPhone / iPod を取りはずす。もう一度本機の電源を入れ、 iPhone / 
iPod をつないで <ださい。 

4本機が対応していない iPhone / iPod を使用している。対応機種については「対応 
iPhone / iPod 」 ほ2ぺージ）をご覧ください。 

iPhone の呼び出し音の音量が変更 
でをない 

4 iPhone を直接操作して呼び出し音の音量を調節してください。 















ネツトワ—ク 


症状 

原因と対応のしかた 

ネットワークに接続でをない 

4ネットワークの接続 （39 ページ）と Network Settings ^ ニュー （92 ページ）を確認す 
る。 

サーバーが見つからない 

■> Network Settings >< ニューの 「Connection Server Settings 」 でサーバーを検索する 
(92 ページ)。 

4下記を確認する。 

ールーターの電源び入っているか 

一本機とルーターの間に別の機器びつなびっている場含、その機器の電源が入っている 
わ、 

一すべてのケーブルが正しく確実につながっているか 

ールーターの設定 （ DHCP または固定 IP アドレス）に含わせて設定されているか 
■> パソコンを使っているとを、下記を確認する。 

ーパソコンのオペレーティングシステムに組み込まれているファイアーウオールの設定 
ーセキュ U ティーソフトのファイアーウオールの設定 

お使いのセキュ U ティーソフトのファイアーウオール設定については、セキュ U 
ティーソフトのヘルプを参照してください。 

■> 本機をサーバーに登録ずる。詳し<は、サーバーの取扱説明書を参照して<ださい。 

4しばらく待ってから、わラー度サーバーへの接続を試す。 

サーバー上にあるはずのコンテンツ 
が見つからない、再生でをない 

■>「My Music 」 画面 「My Photo 」 画面では、 DLNA ガイドラインに準拠してサーバーが 
提示するコンテンツのラち、本機び再生でをる可能性があるコンテンツのみを表示して 
います。 

4 DLNA ガイドライン規定のコンテンツであってち、再生や表示ができないことがありま 
す。 

「ES Remote 」 や DLNA コント 
□ーラーから本機にアクセスでをな 
い 

■> 使用したいコント□—ラーが 「Renderer Access Control 」 で 「 Allow 」 に設定されて 
いるか確認する （92 ページ)。 

■>「Renderer Options 」 の 「Auto Access Permission 」 が 「 On 」 に設定されている場 
合は、検出されたコント□ーラーび自動的に使用可能になります （92 ページ)。 

■> コント□—ラーが 「Renderer Options 」 に一覧表示され、 「 Allow 」 に設定されていま 
すか？ 

設定!されていない場合は 、 「Auto Access Permission 」 のチェックボックスをチェッ 
クしてホームニューに戻0、コント□ーラーで本機を一度操作したあと、必要なら 
[Auto Access Permission 」 のチェック対まずしてください。 

ネットワークコント□ーラーとしてパソコンのソフトウェアをお使いの場合、アンチウ 
イルスソフトウェアやファイアウオールソフトウェアにブ□ックされていませんか？本 
機とソフトウェア間の UPnP の通信を許可してください。詳しくは、アンチウイルスソフ 
トウェアやファイアウオールソフトウェア、またはネットワークコント□ーラーソフト 
ウェアの取扱説明書を参照してください。 


インターネットビデオ 


症状 

原因と対応のしかた 

画質/音質がよ < ない、ある番組の 
特に動きの速いシーンや暗いシーン 
で細部の画質び低下する 

4インターネットコンテンツプ□バイダーによっては、画質/音質びよくないことがあり 
まず。 

4接続速度によって画質/音質は変わります。標準画質 （ SD ) 映像の場合は 2.5 Mbpsl ；! 
上、八イビジョン画質 （ HD ) 映像の場合は 10 Mbpsl ； Lb の接続速度での視聴をおすす 
めします。 

4音声を含まない映像わあります。 

画像び小さい 

■> ♦を押してズームする。 

コンテンツが再生でをない 

■> 一部のインターネットコンテンツは、再生前にパソコンからの登録が必要な場含びあ0 
ます。 
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"ブラビアリンク"機能 （ HDMI 機器制御) 


症が 

原因と対応のしかた 

HDMI 機器制御機能が働かない 

4 HDMI 接続を確認する（23、25、27、29ページ)。 

4 HDMI Settings >< ニューで 「 Control ね「 HDMI 」 が 「 On 」 に設定されていることを確 
認する。 

4接続機器が HDMI 機器制御機能に対応していることを確認する。 

4接続機器の HDMI 機器制御設定を確認する。お使いの機器に付属の取扱説明書を参照し 
てください。 

4 HDMI 接続を変更したり、電源コードの抜き差しをしたり、電源に不具合があるときは、 
「"ブラビアリンク"機能を使う」 （6 日ページ）の手順をくり返す。 

■>「HDMI B 」 または 「 OFF 」 が選ばれているときは、 HDMI 機器制御機能び正しく働きま 
せん。 

4 「HDMI B 」 または 「 OFF 」 を選んだあとに 「 HDMIA 」 または 「HDMI A + B 」 を選ぶ 
と、しばらくの間 HDMI 機器制御機能び正しく働かないことがあります。これは HDMI 
OUT A 端子につないだ機器側で本機が HDMI 機器制御機能を備えていることを確認して 
いるためです。しばらく待っても HDMI 機器制御機能が正しく働かない場含は、「"ブラ 
ビアリンク"機能を使う」 （65 ページ）の手順をくり返してください。 

4 "ブラビアリンク"機能で制御でをる機器の種類と数は 、 HDMI CEC 規格で下のとお 

0制限されています。 

一録画機器（ブルーレイディスクレコーダー、 DVD レコーダーなど）： 3台まで 
一再生機器（ブルーレイディスクプレーヤー、 DVD プレーヤーなど）： 3台まで 
ーチューナー関連機器： 4台まで 

一 AV レシーバー/へッドホン（オーディオシステム）： "1 台まで 

ワンタッチプレイをしたときに、意 
図した入力に切0換わらない 

4 HDMI 入力の割0当てを確認する （70 ページ)。複数の入力に同じ HDMI 入力端子を割り 
当てているとを、その HDMI 入力につないだ機器をワンタッチプレイをすると、入力切 

0換えの順番が早い入力が優先して選ばれます。 

オーディオ U ターンチャンネル 
( ARC ) が働かない 

■> HDMI Settings メニューで 「Control for HDMI 」 が 「 On 」 に設定されていることを確 
認する。 

4 「 TV 」 の INPUT MODE が 「 AUTO 」 に設定されているか確認する （69 ページ)。 


リモコン 


症が 

原因と対応のしかた 

U モコンで操作でをない 

4本体のリモコン受光部に向けて操作する （8 ページ)。 

4 U モコンと本体の間にある障害物を取0除く。 

4 U モコンの乾電池を新しいちのに交換する。 

4本体とリモコンのコマンドモードが一致しているか確認する （7 日ページ)。本体と U モコ 
ンのコマンドモードが違ラと操作でをません。 

4 U モコンで正しい入力を選んだか確認する。 

4イ也社製の機器を操作でさるよラにリモコンを設定したとさは、その機器の六一力一や年 
式によっては正しく操作できない場含があ0ます。 

RM SETUP が点滅してマク□操作4 RM SET UP が5回点滅する場含は、 U モコンの電池を新しいちのと交換する。 

(106 ページ）を設定でをない、ま 
たはリモコンに新しいリモコンコー 
ドを学習させることができない 
(108 ぺージ） 



上記し U 外の症状で、しば6く待っても症状び改善しない場合は、 m 下の操作を行ってください。 
• U モコンの1/のを巧して、本機の電源を切ってから、ちラー度電源を入れる。 

. 本体の1/のをボタンの上の緑色のランプび点滅するまで巧し続けて、本機を再起動する。 
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エラーメッセージ 

表示によって、本機のが態をお認でさます。 LU 下をご覧になり、表示に合った対応をしてください。2、3度くり返 
してち正苗に戻らないとさは、ソニーサービス窓□にご相談ください。 

メッセージ 

原因と対応のしかた 

PROTECTOR 

天板の上がふさがれています。2、3砂媛に本機の電源が自動的に切れます。天板をふさいでいるち 
のを取0除を、ちラー度電源を入れて<ださい。 

SPEAKER SHORTED 

スピーカー出力に異常な電流が流れていまず。2、3秒媛に本機の電源び自動的に切れまず。ショー 
卜が原因で本機の保護回路が働いている場合は、本機の電源を切って<ださい。スピーカーの接続 
を確認し、わラー度電源を入れてください。 

FAN STOPPED 

天板の通気孔がふさがれていないか確認して<ださい。内部の温度が上昇しないよラ充分に換気さ 
れている場所に本機を設置してください。 

「ネットワーク上に新しいソ 
フトウエアバージョンが見 
つかりました。「ネットワー 
クアップデート」からアッ 
プデートを行ってくださ 
い。」とテレビ画面に表示さ 
れる。 

本機を新しいバージョンのソフトウェアにアップデートする場には、「ネットワークアップデート 
(Network Update )」（97 ページ）をご覧ください。 

この端子では出力でをない 
映像です。 

• インゾーンで本機をお使いの場含は、 HDMI ケーブルでテレビを接続してください。 

• 映像ケーブルをお使いの場含は 、 「Playback Resol 山 ion 」（89 ぺージ）を 「480 i /576 i 」 に設定 
して < ださい。 

•コンポーネント映像ケーブルをお使いの場含は 、 「Playback Resol 山 ion 」（89 ぺージ）をお使 
いのテレビに適したパラ ーターに設定してください。 


Auto Calibration 機能の測定をに表示されるメッセージの一實 


表示 

原因と巧策 

Code 31 

SPEAKERS ( A / 目/ A + 目/ OFF ) が OFF になっています 。 SPEAKERS ( A / 目/ A + 巨/ OFF ) を音び出る状態にして、 
再測定してください。 

Code 32 

どのチャンネルからち音が検出されませんでした。測定用マイクのプラグが本機の AUTO CAL M に端子の奥まで 
挿入されていることを確認して、再測定してください。 

Code 33 

• フ□ントスピーカーがつながっていない、またはフ□ントスピーカーが1本しかつながっていません。 

• 測定用マイクがつなびっていません。測定用マイクのプラグが本機の AUTO CAL MIC 端子の奥まで挿入されて 
いることを確認して、再測定してください。 

• 左かちどちらかのサラウンドスピーカーびつなびっていません。 

• サラウンドスピーカーがつながっていないのに、サラウンドバックスピーカーがつながっています。サラウンド 
スピーカーを SURROUND SPEAKERS 端子につないでください。 

• サラウンドバックスピーカーが SURROUND BACK (ZONE 2) R 端子にのみつながっています。 

サラウンドバックスピーカーを1つだけつなぐとをは 、 SURROUND BACK (ZONE 2) L 端子につないでくだ 
さい。 

• フ□ント八イスピーカーな M 本だけつなびっていまず。 FRONT 固 / FRONT HIGH 端子それぞれにフ□ントス 
ピーカーを1本ずつつないでください。 

• サラウンドスピーカーがつながっていないのにフ□ント八イスピーカーがつながっています。 SURROUND 端 
子にサラウンドスピーカーをつないでください。 

Code 34 

スピーカーが正しい位置に設置されていません。 

マイク、スピーカーの左ちび逆に設置されていることが考えられます。 

「準備1:スピーカーを設置する」 （19 ページ）を参照して、スピーカーの位置を確認してください。 

Warning 40 

測定は完了しましたが、騒音のレベルが高いです。 

再測定を行ラと測定でをる場含ちあ0ますが、すべての環境で測定がでをるとは限0ません。でさるだけ、周囲の 
騒音がかない状態で測定して < ださい。 
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表示 

原因と対策 

Warning 41 

測定用マイクからの入力が過大です。 

Warning 42 

• スピーカーと測定用マイクの距離が近ずぎる可能性があ0ます。お互いの位置を離して設置し、再測定して<だ 
さい。 

• 本機をプ U アンプとしてお使いの場含、つないでいるパワーアンプによってはこの><ッセージが表示されること 
がありまずが、そのままお使いいただいて問題ありません。 

Warning 43 

アクティブサブウーファーの距離-位相び測定でをませんでした。 

ノイズが原因となっている場含びあ0まず。周囲が静かな状態で再測定してください。 

Warning 44 

測定は終了しましたが、スピーカーの位置関係がおかしい可能性びあ0ます。 

「準備1:スピーカーを設置する」 （19 ページ）を参照して、スピーカーの位置を確認してください。 

NO 

WARNING 

WARNING 情報はありません。 


スピーカーがつながれていません。 


本機を再起動ずる 


本機の不具合で本機または U モコンのボタンび働かな 
くなった場合は、1/のを10秒巧し続けて本機を再起動 
してください。 

I/ のの上のランプび緑色で点滅し、再起動を開始しま 
す。 


初期設定巧態にする 


参照ぺージ 


対象 

参照ページ 

本機 

42ぺージ 

を機能リモコン 

109ぺージ 


簡単リモコンをお買い上げ時の設定に戻ずには 

U モコンから電池を抜いて、数分間放置してください。 



ホ 

8 

ま 
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保証書とアフターサービス 

巧証書 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買 
い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をおおかめのラえ、 
大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

ア フターサー ビス 

調子び悪いときはまずチェックを 

この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。 

それでち具合の悪いときはヴービスへ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓□のご 
案内」にあるお近くのソニーサービス窓□にご相談く 
ださい。 

保話期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

保話期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご要望により 
有料修理させていたださます。 

部品の保有期間について 

当社ではステレオの補修用性能部品（製品の機能を維 
持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間 
保有しています。 

部品の交換について 

この製品では、修理のために部品を交換する際に、旧 
部品を回収させていただく場合びあります。あらかじ 
めご了承ください。 

ご相談になるとをは巧のことをお知5せ<だを 
し、。 

• 型名： TA - DA 5700 ES 
• 故障の状態：でさるだけ詳しく 
• 購入年月曰： 

• お買い上げ店： 


まな仕様 

アンプ部 

実用最大出力 

ステレオモード： 

(8 0、 JEITA ) 

160 W + 160 W 
(4 0、 JEITA ) 

160 W + 160 W 
サラウンドモード： 

(8 0 、 J 曰 TA ) 

フ□ント部:160 W +160 W 
センター部：160 W 
サラウンド部：160 W +160 W 
サラウンドバック部：160 W +160 W 
(4 0、 JEITA ) 

フ□ント部：160 W +160 W 
センター部:160 W 
サラウンド部：160 W +160 W 
サラウンドバック部：160 W +160 W 
スピーカー適合インピーダンス 

フ□ント、サラウンド、センター、ヴラウ 
ンドバック、フ□ント八イ部： 

4 0またはそれ 上 
高調波ひずみ率 

0.09 %UrF 
20 Hz 〜20 kHz 
(8 Q 負荷） 

120 W +120 W 

周波数特性（にか Analog Direct 」 使用時） 

10 Hz 〜100 kHz ±3 d 目 （8 0時） 

入力（アナ□グ） 

MULTI CHANNEL INPUT 、 SA - CD / CD 、 

目 D / DVD 、 TV 、 SAT / CATV 、 TAPE 、 MD 、 
VIDEO 1、2、 TUNER、GAME : 

入力感度： 15 日 mV 
入カインピーダンス：日0 kO 
S/N 比： 96 d 目 

(Input short 、 20 kHz LPF 、 A ネットワー 
ク） 

PHONO : 

入力感度： 2.5 mV 
入カインピーダンス：日日 kO 
S/N 比： 86 d 目 

(Input short 、 20 kHz LPF 、 A ネツトワー 
ク） 
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入力（デジタル） 

IN 1(目 D / DVD)、IN 2 ( VIDEO 1 )、 IN 3 
( SA - CD / CD ) ( Coaxial ) : 

入カインピーダンス ： 7 己 0 
S / N 比： 96 d 目 

に0 kHz LPF 、 A ネットワーク） 

IN 1 ( GAME)、IN 2 ( SAT / CATV)、IN 3 
( TV )、 IN 4( MD ) ( OPT に AL ): 

S / N 比 ： 96 d 目 

(20 kHz LPF 、 A ネットワーク） 

出力 TAPE ( RECOUT )、 

VIDEO 1 (AUDIO OUT )、 

ZONE 2 、 ZONES (AUDIO OUT ) : 

出力電圧： 150 mV 
出カインピーダンス： 1 kO 
FRONT L / R 、 CENTER、SURROUND L / R 、 
SURROUND BACK L / R 、 

FRONT HIGH L / R、SUBWOOFER : 

出力電圧： 2 V 
出カインピーダンス： 1 kO 


ビデオ部 

入力/出力 

VIDEO :1 Vp-p 750 
COMPONENT VIDEO :ルミナンス （ Y ) 
入力感度/出力電圧：1 Vp-p 
入力/出カインピーダンス： 7己0 

も、 Pr 

入力感度/出力電圧：日.7 Vp-p 
入力/出カインピーダンス： 75 0 


HDM 刚 

入力/出力 （HDMI Repeater block ) 

640 X 480 p @ 59.94/60 Hz 
720 x 480 p @ 59.94/60 Hz 
1280 X 720 p @ 59.94/60 Hz 
1920 xl 080 i @ 59.94/60 Hz 
1920 xl 080 p @ 59.94/60 Hz 
720 x 576 p @50 Hz 
1280 x 720 p @50 Hz 
1920 xl 080 i @50 Hz 
1920 xl 080 p @50 Hz 
1280 X 720 p @ 29.97/30 Hz 
1920 xl 080 p @ 29.97/30 Hz 
1280 X 720 p @ 23.98/24 Hz 
1920 X 1 080 p @ 23.98/24 Hz 

HDMI 部 (3D) 

入力/出力 （HDMI Repeater block ) 

1280 X 720 p @ 59.94/60 Hz 
Frame Packing 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 


1920 xl 080 i @59.94/60 Hz 
Frame Packing 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 
1920 xl 080 p @ 59.94/60 Hz 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 
1280 x 720 p @50 Hz 
Frame Packing 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 
1920 xl 080 i @ 己 OHz 
Frame Packing 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 
1920 xl 080 p @50 Hz 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 
1920 X 1080 p @ 23.98/24 Hz 
Frame Packing 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 
1920 X 1080 P @ 29.97/30 Hz 
Frame Packing 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 
1280 x 720 p @ 23.98/24 Hz 
Frame Packing 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 
1280 X 720 p @ 29.97/30 Hz 
Frame Packing 
Side - by-Side ( Half ) 

Ove 卜 Under ( Top - and - Bottom ) 


再生巧能なファイル 


コンテンツの 

種類 

ファイル フォー マット 

拡張子 

映像 7 ) 

MPEG -1 Video / 
PSi )2) 

MPEG -2 Video / PS 、 
TSi )3) 

「. mpg 」、「. mpeg 」、 
「. m 2 ts 」、「. mts 」 


MPEG -4 AVC 1)2) 

r . mkvjx 「. mp 4」、 
「. m 4 v 」、「. m 2 ts 」、 
「. mts 」 


WMV 91 口） 

「. wmv 」、 r.asfj 


AVCHD 2) 

4) 


Xvid 

r.avij 



ホ 
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音 
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コンテンツの 

種類 

ファイル フォー マット 

拡張モ 

音楽 

MP 3 ( MPEG -1 

Audio Layer 111 ) 6 ) 

「. mp 3」 


AAC 1)2)5)6) 

r . m 4 aJ 


WMA 9 

Stanclarc | i )2) 己) 6 ) 

r.wmaJ 


LPCMS ) 

「. wav 」 


FLAGS ) 

「. flac 」 

写真 

JPEG 

「. jpg 」、「. jpeg 」、 
r.mpoj 


PNG 

「' png 」 


GIF 

「' gif 」 


1 ) 本機は DRM などの暗号化されたファイルは再生でさません。 

2) DLNA サーバー上にある場合は再生でさません。 

み DLNA サーバー上にある場合は、標準画質の映像のみ再生で 
さます。 

4) 本機はビデオカメラなどで撮影した AVCHD フォーマットの 
ファイルを再生します。 AVCHD フォーマットのディスクは、 
正しくしくファイナライズされていない場合は再生されませ 

5) 本機は□スレスなどの暗号化されたファイルは再生でさませ 

6 ) 対応サンプ U ング周波数/ビット深度：最大192 kHz /24 bit 
の DLNA サーバー上にある映像コンテンツは再生できません。 

電源、その他 

電源 AC 100 V 、 50/60 Hz 

消費電力 300 W 

消費電力（スタンバイ状態時） 

0.5 W (「Control for HDMI 」（91 ぺージ)、 
「Pass Through 」（91 ぺージ )' 「Network 
Standby ] (93 ぺージ)、 rRS 232 C 
Control 」（96 ぺージ）を 「 Off 」 に設定、 
および 2 nd /3 rd ゾーンの量源切時） 

最大が形寸法 

430 mm X 187.5 mm x 420 mm 
(幅/高さ/奥行を、最大突起部を含む） 
質量 約 18.2 kg 

付属品 キヤ U フレーシヨンマイク□フォン： 

ECM - AC 1 川 

電源コード （1) 

U モコン： RM - AAL 039 (1) 

U モコン： RM - AAU 124 (1) 

単3おマンガン乾電池 （4) 

スピーカーコード 取付補助員 （1) 


取扱説明書（本書） （1) 

接続-設定ガイド （1) 

ソニーサービス 窓□-ご相談窓□のご案内 
( 1 ) 

Software License InTormation (1) 

イ呆証書 （1) 

安全のために （1) 

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更するこ 
とびありますび、ご了承ください。 

本機は rj に C 61000 -3-2 適合品」です。 


晋1ネルギ- • 才ートオフ機能搭載 


ごを 意 

• 一部のファイルは、フォーマット、エンコード、記録状態、 
DLNA サーバーの状態によって再生されないことびあ0ます。 
• バソコンで編集された一部のファイルは再生されないことびあ 
0 ます。 

• 本機は USB デバイスに記録されたフォルダーまたはファイル 
を!;(下のとお 0 認識でさます。 

一3階層目のフォルダーまで 
- 1階層内に500ファイルまで 
• 本機は DLNA サーバーに保をされたフォルダーまたはファイ 
ルを！;(下のとお 0 認識でさます。 

一18階層目のフォルダーまで 
-1階層内に999ファイルまで 


• 一部の USB デバイスは本機では動作しないことびあります。 

• 本機は、マスストレージクラス （ MSC ) (フォラッシュメモ 
U -、 HDD など）、スティルイメージキヤプチヤデバイス 
( SICD ) クラスデバイス、101キーボードを認識できます 
(本体前面の USB 端モのみ)。 

• データび破損するのを避けるために、 USB デバイスをつない 
だり取りはずすとさは、本機の電源を切ってください。 

• DLNA ガイドラインで規定されているフォーマットにつし、て 
は、 DLNA ガイドラインで定め5れたフォーマット情報を 
サーノ（一び正しく付加して公開している必要びあります。 
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索引 


あ巧 


な巧 


イコライヴー 58 

インターネットコンテンツ50 

インターネットサービス設定93 

インターネットビデオ50 

ウォークマン48 

映画55 

衛星放送29 

映像設定 88 

映像変換機能17 

エフェクトタイプ55 

オーディオ機器コントロール67 

才ーディオ U 夕ーンチャンネル ( ARC ) 66 ,朗 

才ートジャンルセレクター 66 

音楽56 

音声設定 86 

か行 

解像度 88 
カセットデッキ38 
ケーブルテレビ29 

さ巧 

ヴーバ ー 4日 

シーンセレクト連動67 

システムオーディオコント□ール 66 

システム設定96 

消音機能47 

スーパーオーディオ CD プレーヤー34 
スピーカー- r ンピーダンス8日 
スピーカー設定81 
スピーカーパターン83 
ス U - プタイマー 74 
接続する 

映像機器25 
オーディオ機器34 
スピーカ ー 21 
テレビ23 
ネットヮーク39 
設定メニュー 78 
ゾーン設定94 

た巧 

デジタル CS チューナー29 
テレビゲーム27 
電源オフ連動 66 
電源コード41 


名前を入力する82 
入力設定92 

ネットワークアップデート97 
ネットワーク設定92 

は巧 

バイアンプ接続77 
パススルー目 8 
パソコン （36,48 
ビデオカメラ32 
ビデオデッキ31 
表示切り換え 101 
表窓10, 99 

ブルーレイディスクレコーダ ー 25 
プレイステーション3 27 
へッドホン54 
ボ U ューム47 

ま巧 

マルチゾーン 6 日 
メッセージ 

エラー 120 

Auto Calibration 120 
メこュ ー 45, 99 

6巧 

リセット（初期化 ）121 
本体42 
リモコン109 

リモコン13-15, 42, 102-109 
レコードプレーヤー38 
レベル日 8 
録音する7己 
録画する7己 

わ巧 

ワンタッチプレイ目目 

A 

Advanced Auto Volume 己9, 86 
ARC 69 

Audio Input Assign 92 

Audio Out 91 

Audio Settings 86 

Auto Calibration 81 

Auto Calibration Setup 81 

Auto Standby 96 

Automatic Phase Matching 82 



A.F.D. ( モード）日 4 
A/V Sync 87 

B 

Bass 己 8 

Berlin Philharmonic Hall 56 
目 S デジタルチューナー 29 

c 

Calibration Type 81 
CD プレーヤー 34 
Center Analog Down Mix 8 己 
Connection Server Settings 92 
Control for HDMI 91 
Crossover Frequency 84 

D 


E 

Easy Automation 72 
Easy Setup 43, 81 
Equalizer 58, 86 
ES Remote 72 
EULA 96 

External Control 92 

F 

Favorites 51 

Front Reference Type 82 

G 

GUI (Graphical User Interface) 23 

H 

HD-D.C.S. 己日 

HD-D.C.S. ( エフェクトタイプ）日日 
HDMI Settings 90 
HDMI 設定 9 日 
H.A.T.S. 91 


Initialize Personal Information 96 


Input Edit 92 
INPUT MODE 69 
Input Settings 92 
Internet Services Settings 93 
Internet Settings 92 
Internet Video Access 93 
Internet Video Parental Control 94 
Internet Video Unrated 94 

IP コンテンツノイズ U ダクシヨン日 1 
iPhone/iPod 49, 52 

J 

Jazz Club 56 

L 

Large 84 
Line Out 63, 9 己 
Listen 47 
Live Concert 56 

L.F.E. (low Frequency Effect)10 

M 

MD デッキ 37 

N 

Neo:X (Cinema) 55 
Neo:X (Game) 己 6 
Neo:X (Music) 己 6 
Network Settings 92 
Network Standby 93 
Network Update 97 

P 

Parental Control Area Code 93 
Parental Control Password 93 
Pass Through 68,91 
Phase Audio 8 己 
Phase Noise 84 
PHONES 端テ 8 
Playback Resolution 89 
PLIIx (Movie ) 己己 
PLIIx (Music) 56 
PLIIz Height 55, 56 

PLIl (Movie) 55 
PLII (Music) 己 6 
Portable Audio 己 6 
Position 81 
PREOUT 22 
PROTECTOR 120 

R 

Renderer Access Control 92 


Decode Priority 87 
Digital Legato Linear (D. しし.） 86 
Distance Unit 8 己 
DLNA 50, 53 
Dual Mono 86 
DVD プレーヤー 2 己 
Dynamic Range Compressor 86 
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration (自動音 
場補正)） 81 
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Renderer Options 92 
Resolution 88 
RS232C Control 96 

s 

SB Assign 83 
Screen Format 90 
Settings 78 
Settings Lock 96 
Small 84 

Software Update Notification 96 
Sound Effects 己 4 
Sound Field 54, 87 
Sound Field Mode 己 7, 87 
Sound Optimizer 58, 86 
Speaker Connection 83 
Speaker Impedance 85 
Speaker Pair Match 82 
Speaker Pattern 83 
Speaker Relocation 83 
Speaker Settings 81 
Speaker Setup 83 
SPEAKER SHORTED 120 
SPEAKERS (A/ 目 / A+ 目 / OFF) 8, 43 
Sports 56 
Stadium 56 
Subwoofer Level 90 
Subwoofer Low Pass Filter 90 
Subwoofer Muting 86 
System Information 96 
System Settings 96 
SYSTEM STANDBY 103 

T 

Test Tone 84 
TONE 8 

TONE MODE 8, 42 
Treble 己 8 

True Concert Mapping A/B 56 
TV Type 90 

u 

USB 48 

User Reference Edit 82 

V 

Video Direct 91 
Video Input Assign 92 
Video Settings 88 
VIDEO 2 IN 端テ 32 
Vocal Height 56 


W 

Watch 47 

Z 

Zone Control 94 
Zone Resolution 89 
Zone Settings 94 
Zone Setup 9 己 

数き 

12V Trigger 9 己 
12V 卜 U ガ機能 9 己 
2 チヤンネル己 4 

2ch Analog Direct 54 
2ch Stereo ( モード）己 4 
3D Output Settings 90 
5.1 チヤンネル 19 
7.1 チヤンネル 19 
9.1 チヤンネル 19 

記号 

/^SIGNALGND 端テ 38 



ホ 

8 

音 
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